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1. ROC 200C GENEL BİLGİLER 

 ROC 200C; 3 faz aşırı akım,1 adet toprak aşırı akım ve bir adet tekrar kapama rölesinden 

oluşmaktadır. 

 Tekrar kapama rölesi, istenildiğinde ön panelde bulunan bağımsız bir buton yardımıyla, servise 

alınabilmekte, ya da servis dışı yapılabilmektedir. Tekrar kapama rölesi üç kereye kadar olmak 

üzere istenilen sayıda tekrar kapama yapar. 

 Haberleşme için, ön panelde bulunan bir adet RS-232 portu, istenildiğinde röle ayarlarını 

bilgisayar yardımıyla yapmak, röle hafızasındaki kayıtlı bilgilere ulaşmak ve onları bilgisayar 

ekranında görmek için kullanılır. 

Rölenin arkasındaki RS-485 portu üzerinden IEC 60870-5-103 protokolünü kullanarak, uzaktaki 

bilgisayar sistemi ile iletişim yapılabilmektedir. RS-485 portu yardımıyla, rölenin uzaktan bütün 

ayarlarına erişmek, değiştirmek, kesiciyi açıp, kapamak, bütün arıza kayıtlarına erişmek, 

incelemek ve silmek mümkündür. 

 Röle beklemede iken ön panelinde, 3 fazdan ve topraktan geçen akım değerlerini, tarih, gün ve 

saati göstermektedir. 

 Röle sürekli olarak kendi kendini denetlemekte, görev yapamayacak durumda ise alarm 

vermektedir. 

 Son 20 arızanın kaydını yapabilmekte ve 1ms hassasiyetinde arıza anını kaydetmektedir. 

En son arıza kaydı, osilografik kayıt olarak röle hafızasına kaydedilmekte ve istenildiğinde GEPA 

PC SUITE programı vasıtasıyla bilgisayar ortamına aktarılabilmektedir. 

Osilografik kayıtlarda, arıza öncesi ve sonrası akım dalga formu incelenebilmektedir. 

 Herhangi bir transdüser kullanılmadan, doğrudan ana akım trafolarına bağlanmaktadır. 

 Röle ayar değerleri, ön panelde bulunan tuş takımı ve haberleşme portları üzerinden, istenilen 

değerlere ayarlanabilmekte, fonksiyonları aktif ya da pasif yapabilmekte, bağlı bulunduğu kesiciye 

açma ya da kapama komutu verebilmektedir. 

 Rölenin arıza sayacı, faz ve toprak arızalarının sayısı ile tekrar kapama sayısını ayrı ayrı 

göstermekte olup, istenildiği zaman arıza sayacı sıfırlanabilmektedir. 

 Soğuk yük üzerine kapatılabilme özelliği olup, bu özellik isteğe göre aktif ya da pasif yapılabilir. 

 Kesicinin açma bobini devresini sürekli izlemekte ve açma devresinde bir arıza olması halinde 

alarm vermektedir. 

 Rölenin, 4 adet dijital girişi ve 6 adet çıkış kontağı bulunmaktadır. Girişler ve çıkışlar, istenilen 

fonksiyonları üstlenebilecek şekilde, kullanıcı tarafından programlanabilmektedir. 

 Röle üzerinde 8 adet LED bulunmakta olup, hangi LED' in neyi göstereceği kullanıcı tarafından 

belirlenebilmektedir. 

 Röle, bağlı bulunduğu kesicinin çalışmasını izlemekte ve herhangi bir tutukluk ya da arızada haber 

vermektedir. 



GEPA  ROC 200C AŞIRI AKIM RÖLESİ 

2 
  

 Röle, 24V - 150V arasında herhangi bir DC ya da AC gerilimle çalışabilmektedir. 

 Röle, 13 adet akım-zaman karakteristiğine sahip olup, faz ve toprak röleleri birbirinden farklı akım-

zaman karakteristiklerine ayarlanabilirler. Bu akım zaman karakteristiklerinin türleri aşağıda 

listelenmiştir: 

1. Normal Inverse  (IEC) 

2. Extremely Inverse (IEC) 

3. Very Inverse (IEC) 

4. Long Time Inverse (IEC) 

5. Moderately Inverse (IEEE/ANSI) 

6. Very Inverse (IEEE/ANSI) 

7. Extremely Inverse (IEEE/ANSI) 

8. Sabit + Ters 

9. Normal Ters 

10. Uzun Ters 

11. US CO8 Inverse 

12. US CO2 Short Time Inverse 

13. Sabit zaman 
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2. ROC 200C’NİN YAPISI VE BİLEŞENLERİ 

Rölenin blok şeması şekil 1 de görülmektedir. 

Röle, ana hatlarıyla 11 üniteden oluşmaktadır: 

 

 Akım trafoları 

 Mikrodenetleyici (Microcontroller) 

 Dijital girişler 

 Açma devresi izleme 

 LCD ekran 

 İhbar LED’leri 

 Butonlar 

 RS-232 ve RS-485 portları 

 Hafıza 

 Çıkış kontakları 

 Yardımcı besleme ünitesi 

 
2. 1. Akım Trafoları 

Röle, içinde bulunan 4 adet yardımcı akım trafosu yardımıyla (3 Faz ve 1 toprak) koruyacağı tesisin 

ana akım trafolarına bağlanmaktadır. 

Ana akım trafolarından alınan akım örnekleri, yardımcı akım trafoları yardımı ile hem elektronik 

devreler için uygun gerilim değerlerine dönüştürülmekte hem de ana akım trafoları ile rölenin elektronik 

devreleri arasında galvanik izolasyon sağlamaktadır. 

Yardımcı akım trafosu sekonderinde elde edilen akımla orantılı gerilim, ölçme ve değerlendirme 

yapabilmek için mikrodenetleyici ünitesine verilir. 

 
2. 2. Mikrodenetleyici 

Rölenin en önemli ünitesidir. Fonksiyonlarını özetlemek gerekirse: 

1. Yardımcı akım trafoları üzerinden gelen akımla orantılı gerilimi sürekli olarak ölçüp (her üç fazda 

da), tarih ve saat bilgileriyle birlikte ön paneldeki LCD ekranda sürekli olarak göstermektedir. 

2. Ön panelindeki 4 adet butondan aldığı komutlar ile röle ayarlarını yapabilmekte, rölenin istenilen 

ve ayarlanan değerlerde çalışmasını sağlamakta ve bu değerleri LCD ekranda göstermektedir.  

3. Ayar edilen değerlerin üzerinde bir akım geçtiğinde pick-up LED’ini yakar ve seçilen akım- 

zaman eğrisinin belirlediği zaman gecikmesinin sonunda, seçilen çıkış rölesini enerjileyerek bağlı 

bulunduğu kesiciyi açtırır. 

4. Ön panelinde bulunan ‘Tekrar Kapama’ butonundan aldığı komutlarla tekrar kapamayı aktif ya 

da pasif yapmakta ve bu durumu ihbar LED’leri ile bildirmektedir. Tekrar kapama aktif edildiğinde 

ise gerekli şartlar oluştuğunda 3 defaya kadar olmak üzere arzu edilen sayıda tekrar kapama 

yaptırmaktadır. 

5. Arıza kayıtlarını hafızaya kaydeder, arıza bilgilerine erişilmek istendiğinde LCD ekranda gösterir. 

6. Osilografik arıza kayıtlarını hafızaya kaydeder ve istenildiğinde RS-232 veya RS-485 portu 

üzerinden bilgisayar ekranında görmemizi sağlar. 

7. RS 232 portu üzerinden, yerel bilgisayar; RS-485 portu üzerinden, uzaktaki bilgisayar ile 

haberleşmektedir. 
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8. Röle, ön paneli üzerindeki ihbar LED’lerini programlanmış görevler oluştuğunda yakmakta ve 
kullanıcıyı bilgilendirmektedir. 

9. 4 adet dijital girişten optoizolatörler yardımıyla bilgi almakta, her bir giriş ne için programlandıysa, 
o giriş uyarıldığında programlanan görevleri yapmaktadır. 

10. LCD göstergeyi çalıştırır, ölçülen büyüklüklerin, röle ayar değerlerinin ve diğer bilgilerin ekranda 
görülmesini sağlar. 

11. Çıkış rölelerine kumanda eder. 

2. 3. Dijital Girişler 

Röle 4 adet dijital girişe sahiptir. Dijital girişler 24V-150 VDC arasında herhangi bir gerilim seviyesinde 
çalışabilmekte, sahip oldukları optoizolatörler sayesinde rölenin elektronik devrelerinden galvanik 
olarak izoledir. Dijital girişler, değişik görevlere atanabilmektedir. 

2. 4. Açma Devresi İzleme 

Röle bağlı bulunduğu kesicinin açma devresini sürekli olarak kontrol etmekte olup, açma devresinde 
herhangi bir açık devre ya da yardımcı besleme kesilmesi durumunda kesici açma yapamayacağı için 
anında bu durumu mikrodenetleyici yardımıyla haber verir. 

2. 5. LCD Ekran 

4 satır ve her bir satırda 20 karakter olmak üzere toplam 80 karaktere sahiptir. Backlight özelliği 
sayesinde karanlıkta da okunabilmektedir. LCD gösterge, röle ile ilgili tüm bilgileri, büyüklükleri ve 
kaydedilmiş bilgileri cihaz üzerinden görmenizi sağlamaktadır. 

2. 6. İhbar LED’leri 

Röle ön panelinde, 10 adet ihbar LED’i bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi, tekrar kapama rölesi ile 
ilgilidir; diğer 8 tanesi, kullanıcının isteğine göre programlanabilmektedir. 

2. 7. Butonlar 

Röle ön panelinde, 5 adet buton bulunmaktadır. Bunlardan 1 tanesi, tekrar kapama rölesini aktif ya da 
pasif yapmak için; diğer 4 tanesi, menülerde dolaşmak ve röle ayarlarını yapmak içindir. 
Bu butonlar: 

o Aşağı butonu 
o Yukarı butonu 
o SET ya da Enter butonu 
o SİL ya da vazgeç butonu 

2. 8. RS-232 ve RS-485 Portları 

RS-232 portu, rölenin ön panelindedir. RS-232 portu üzerinden herhangi bir bilgisayardan, GEPA PC 
SUITE programı aracılığı ile iletişim kurulabilmekte, röle ayar değerleri görülebilmekte, gerekirse 
değiştirilebilmekte, arıza kayıtları ve osilografik kayıtlar bilgisayar ekranında izlenebilmektedir. 

RS-485 portu, rölenin arka tarafında, klemens blokları üzerindedir. RS-485 portu üzerinden, uzaktaki 
bir bilgisayarla, GEPA PC SUITE programı aracılığı ile iletişim kurulabilir, röle ayar değerleri görülebilir 
ve değiştirilebilir, arıza kayıtları ve osilografik kayıtlar bilgisayar ekranında izlenebilir. 

2. 9. Hafıza 

Mikrodenetleyicinin kalıcı hafızası, osilografik kayıtları kaydetmek için yeterli olmadığı için ek bir hafıza 
gerekmektedir. Bu ek hafızada, en son arıza ile ilgili osilografik kayıtlar saklanmakta, yeni bir arıza 
oluştuğunda bir önceki kayıtlar silinip, son arızaya ait dalga şekilleri kaydedilmektedir. 
 

2. 10. Çıkış Kontakları 

Rölenin 6 adet çıkış kontağı bulunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından istenildiği şekilde 
programlanabilir. 
Her kontak hangi göreve atanmışsa o görevi yapmaktadır. 
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2. 11. Yardımcı Besleme 

Yardımcı besleme ünitesi, rölenin geniş bir gerilim aralığında çalışabilmesini sağlayan bir ünitedir. 
Bu ünite 24 – 150 V arasındaki herhangi bir AC ve DC gerilimi 5 – 12 VDC ye çevirmekte, rölenin 
çalışması için gerekli gücü sağlamaktadır. 
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3. ROC 200C MENÜLERİ VE KULLANIMI 

GEPA ROC-200C Aşırı Akım Rölesi’nin ön panelinde bulunan dört adet buton (SET,  SİL,  Aşağı,  

Yukarı) yardımıyla menülerine erişilir, röle ayarları yapılır, kesiciye açma/kapama komutları verilir, 

sinyal LED’leri silinir, sanal test yapılır. 

GEPA ROC-200C Aşırı Akım Rölesi’nin 6 ana menüsü ve her ana menünün alt menüleri vardır. Ana 

menüler şu şekildedir: 

 

 3. 1. ŞİFRE GİRİŞİ 

GEPA ROC200C Aşırı Akım Rölesi iki seviyeli şifre korumasına sahiptir, bunlar: yönetici ve kullanıcı 

şifreleridir. 

Kullanıcı girişi yapıldığında rölenin hiçbir ayarı değiştirilemez; ancak görülebilir. Yönetici girişi ile 

rölenin tüm ayarları değiştirilebilir. 

Rölenin çalışma ekranında akımlar, tarih ve saat bilgisi 

gösteriliyorken, menülere girmek için “SET” butonuna 

basılır.  

“SET” butonuna kısa basılırsa ‘kullanıcı girişi’, uzun basılırsa ‘yönetici girişi’ ile menülere girilir. 

Fabrika çıkışında, kullanıcı girişi ve yönetici girişi şifresi 

“ 1 1 1 1 “ olarak kaydedilmiştir. Gerektiğinde 

değiştirilebilir.  

Şifre girişinde; “SET” butonu onay, “SİL” butonu girdiyi 

silmek, “Yukarı” ve “Aşağı” butonları ise basamaktaki 

sayıyı değiştirmek için kullanılır. 

Örnek: Şifre girişi ekranlarında, şifrenin soldaki ilk basamağı flaş yapmaktadır, “Yukarı” butonuna 

basıldığında “1” sayısı ekranda görülür. ”1” sayısı ekranda görüldüğünde “SET” butonuna basılır,  

ANA MENÜ 

KORUMA 
AYARLARI 

DİJİTAL GİRİŞ-ÇIKIŞ 
VE LED AYARLARI 

EKSTRA AYARLAR 

ARIZA KAYITLARI 

İSTATİSTİK 

TEST 

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  
I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    

I C = 0 0 0 m A             
I N = 0 0 0 m A             

k u l l a n i c i  g i r i s i     

s i f r e : * * * *           

                    
                    

y o n e t i c i   g i r i s i      
s 
s 
i f r e : * * * *           
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ardından soldan ikinci basamak flaş yapmaya başlar. Tekrar “Yukarı” butonuna basılır, ekranda 

soldan ikinci basamakta “1” sayısı görülür, tekrar “SET” butonuna basılır. Soldan üçüncü basamak 

flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır, soldan dördüncü basamak flaş 

yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır. Şifre başarıyla girilmiş olur, menülere 

girişe izin verilir. 

 3. 2. MENÜLER 

Menülerde değişiklik yapmak için “SET” butonuna basıldıktan sonra; mesaj, karakter değiştirmek için 

“Yukarı” ve “Aşağı” tuşlarını; menüden çıkmak veya girdileri temizlemek için ise “SİL” butonu 

kullanılır.  

  3. 2. 1. Koruma Ayarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koruma ayarları menüsüne girmek için, ekranda: 

 

  

Mesajı görülürken, “SET” butonuna basınız. 

Yukarıda görülen alt menülerden herhangi birine girmek için, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını 

kullanın ve alt menünün başlığını gördüğünüzde, o alt menüye girmek için “SET” butonuna basınız. 

Menülerden çıkmak için “SİL” butonunu kullanabilirsiniz. 

 Aktif Ayar Grubu: 

Ekranda, “KORUMA AYARLARI” mesajı var iken, 

“SET” tuşuna basıldığında, ”Aktif Ayar Grubu” mesajı 

gelir. Aktif Ayar Grubu’nu değiştirmek için, “SET” 

tuşuna basılır, “1” yazısının solunda imleç flaş yapmaya 

başlar. Bu durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile aktif ayar grubu tercih edilir ve “SET”  

butonuna basarak onaylanır. 

 

 

K O R U M A  A Y A R L A R I      

                    
                    

                    

A k t i f  A y a r  G r u b u     

                    
                    

   1                 

KO
R

U
M

A
 A

YA
R

LA
R

I 

Aktif Ayar Grubu 

Grup-1 Ayarları 

Grup-2 Ayarları 

Grup-3 Ayarları 

Grup-4 Ayarları G
ru

p
-1

,2
,3

,4
 A

ya
rl

ar
ı 

Faz Koruma 
Ayarları 

Toprak Koruma 
Ayarları 

Otomatik Tekrar 
Kapama Ayarları 

Soğuk Yük Üzerine 
Kapama Ayarları 

Uzaktan Açma-
Kapama Ayarları 
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 Grup- 1, 2, 3, 4 Ayarları: 

ROC200C, 4 adet ayar grubuna izin vermektedir. Grup 

Ayarlarına ulaşmak için ekranda isimleri görülürken 

“SET” butonuna basınız. 

3. 2. 1. a. Faz Koruma Ayarları 

Faz Koruma Ayarları menüsüne girmek için, ekranda 

“Faz Koruma Ayarları” mesajı varken, “SET” butonuna 

basınız.  

 I > ( 1.eşik ) Fonksiyonu: Faz Koruma Ayarları menüsüne girildiğinde, karşılaştığınız ilk ayar 

değeridir. Diğer ayar değerlerine ulaşmak için, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını kullanınız. 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

“SET” tuşuna basıldığında “aktif” yazısının solundaki 

imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

I > ( 1.eşik ) Blokajı: Bir önceki ayar değerinin ekranında “Yukarı” tuşuna basıldığında, bu 

ayar değeri ekranı görülür. 

Bu ayar değeri; rölenin 1. eşik akım ayarının, uzaktan 

bir kumanda ile bloke edilip, edilemeyeceğini belirler. 

Eğer gerektiğinde bloke edilmek istenirse; önce “SET”, 

sonra “Yukarı”, daha sonra tekrar “SET”  tuşuna 

basılarak aktif yapılır. 

 I> ( 1.eşik ) Değeri: 1. eşik akım ayar değeridir. 

Soldaki mesaj ekrandayken, “SET” tuşuna basılır, 

“05.000A” yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar. 

Bu durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile 

istenilen akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri 

ekranda görüldüğünde “SET” tuşuna basılarak, yeni değer rölenin belleğine kaydedilir. 

 I> ( 1.eşik ) Pick-up Değeri:  

Bu menüde röle, 1. eşik akım ayar değerinin kaç 

katında pick-up yapması isteniyorsa o değere ayarlanır. 

“SET” butonuna bastıktan sonra, iken “Aşağı” ve 

“Yukarı” tuşları ile istenilen değere ayarlanabilir. 

Örnek: pick-up değeri “1.30”, 1.eşik akım ayar değeri “5.00A”. Bu durumda röle, 6.50A (1.30x5.00 

=6.50 A) değerinde pick-up yapacaktır. 

I> ( 1.eşik ) Eğrisi: 

Bu menü ile 1. eşik akım ayarı ile ilgili zaman gecikme 

eğrisinin tipi seçilir. “SET” tuşuna basıldığında, “normal 

IEC” yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar, 

“Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile 12 adet ters zaman ve 1 

adet sabit zaman eğrisinden hangisi kullanılacak ise o eğri tercih edilir. “SET”  tuşuna basılarak 

yapılan tercih rölenin belleğine kaydedilir. 

G r u p - 1  A y a r l a r i      
                    

                    
                    

F a z  K o r u m a  A y a r l a r i  

                    
                    

                    

I >  ( 1 . e s i k )          

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             

I >  ( 1 . e s i k )          
B l o k a j i              

                    
   p a s i f             

I >  ( 1 . e s i k )  D e g e r i   
                    

                    
   0 5 . 0 0 0 A           

I >  ( 1 . e s i k )  P i c k - u p  
D e g e r i               

                    
   1 . 3 0              

I >  ( 1 . e s i k )  E g r i s i   

                    

                    

   n o r m a l  I E C        
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 I> ( 1.eşik ) Zaman Çarpanı: 

Bu menüyle, önceki menüde seçilen zaman gecikme 

eğrisi ile ilgili zaman çarpanı ayarlanmaktadır. Zaman 

çarpanı, 0.05 - 3.2 arasında 0.01’lik adımlarla 

ayarlanabilmektedir. 

I> ( 1.eşik ) Sabit Zamanı: 

Bu menü ile zaman gecikme eğrisi sabit zamanlı 

seçildiğinde, gecikme ayarı yapılır. 0.05 – 20 sn 

arasında 0.01’lik adımlarla ayarlanabilmektedir. 

I>> ( 2.eşik ) Fonksiyonu: 2. eşik, “ani açma” anlamına gelmektedir.  

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

“SET” tuşuna basıldığında, “aktif” yazısının solundaki 

imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında, “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

I>> ( 2.eşik ) Blokajı: 

Bu ayar değeri; rölenin 2. eşik (ani açma) akım ayarının, 

uzaktan bir kumanda ile bloke edilip, edilemeyeceğini 

belirler. Eğer gerektiğinde bloke edilmek istenirse; önce 

“SET”, sonra “Yukarı”, daha sonra tekrar “SET”  

tuşuna basılarak aktif yapılır. 

I>> ( 2.eşik ) Değeri: 

2. eşik (ani açma) akım ayar değeridir. Soldaki mesaj 

ekrandayken, “SET” tuşuna basılır, “050.0A” yazısının 

solunda imleç flaş yapmaya başlar. Bu durumda iken 

“Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile istenilen akım değeri 

ayarlanır, istenilen akım değeri ekranda görüldüğünde “SET” tuşuna basılarak, yeni değer rölenin 

belleğine kaydedilir. 

I>> ( 2.eşik ) Sabit Zamanı: 

Bu menü ile “I>>” 2. eşik akım ayarı için zaman gecikme 

ayarı yapılmaktadır. 0.01 – 5.00 sn arasında 

ayarlanabilmektedir. 

 I>>> ( 3.eşik ) Fonksiyonu: 3. eşik, “ani açma” anlamına gelmektedir. 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

“SET” tuşuna basıldığında, “aktif” yazısının solundaki 

imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında, “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

 

 

I >  ( 1 . e s i k )  Z a m a n    

C a r p a n i              
                    

   1 . 0 0              

I >  ( 1 . e s i k )  S a b i t    

Z a m a n i               
                    

   0 1 . 0 0 s n           

I > > ( 2 . e s i k )          
F o n k s i y o n u           

                    
   a k t i f             

I > > ( 2 . e s i k )  B l o k a j i  
                    

                    
   p a s i f             

I > >  ( 2 . e s i k )  D e g e r i  
                    

                    
   0 5 0 . 0 A            

I > >  ( 2 . e s i k )  S a b i t   

Z a m a n i               
                    

   0 . 1 0 s n            

I > > >  ( 3 . e s i k )        
F o n k s i y o n u           

                    
   a k t i f             
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I>>> ( 3.eşik ) Blokajı: 

Bu ayar değeri; rölenin 2. eşik (ani açma) akım ayarının, 

uzaktan bir kumanda ile bloke edilip, edilemeyeceğini 

belirler. Eğer gerektiğinde bloke edilmek istenirse; önce 

“SET”, sonra “Yukarı”, daha sonra tekrar “SET”  

tuşuna basılarak aktif yapılır. 

I>>> ( 3.eşik ) Değeri: 

3. eşik (ani açma) akım ayar değeridir. Soldaki mesaj 

ekrandayken, “SET” tuşuna basılır, “100.0A” yazısının 

solunda imleç flaş yapmaya başlar. Bu durumda iken 

“Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile istenilen akım değeri 

ayarlanır, istenilen akım değeri ekranda görüldüğünde “SET” tuşuna basılarak, yeni değer rölenin 

belleğine kaydedilir. 

I>>> ( 3.eşik ) Sabit Zamanı: 

Bu menü ile “I>>>” 3. eşik (ani açma) akım ayarı için 

zaman gecikme ayarı yapılmaktadır. 0.01 – 5.00 sn 

arasında ayarlanabilmektedir. 

3. 2. 1. a. Toprak Koruma Ayarları 

Toprak Koruma Ayarları menüsüne girmek için, ekranda 

“Toprak Koruma Ayarları” mesajı varken, “SET” 

butonuna basınız.  

IN > ( 1.eşik ) Fonksiyonu: Toprak Koruma Ayarları menüsüne girildiğinde, karşılaştığınız ilk 

ayar değeridir. Diğer ayar değerlerine ulaşmak için, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını kullanınız. 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

“SET” tuşuna basıldığında “aktif” yazısının solundaki 

imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

IN > ( 1.eşik ) Blokajı: Bir önceki ayar değerinin ekranında “Yukarı” tuşuna basıldığında, bu 

ayar değeri ekranı görülür. 

Bu ayar değeri; rölenin 1. eşik toprak akım ayarının, 

uzaktan bir kumanda ile bloke edilip, edilemeyeceğini 

belirler. Eğer gerektiğinde bloke edilmek istenirse; önce 

“SET”, sonra “Yukarı”, daha sonra tekrar “SET”  

tuşuna basılarak aktif yapılır. 

IN> ( 1.eşik ) Değeri: 1. eşik toprak akım ayar değeridir. 

Soldaki mesaj ekrandayken, “SET” tuşuna basılır, 

“01.000A” yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar. 

Bu durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile 

istenilen akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri 

ekranda görüldüğünde “SET” tuşuna basılarak, yeni değer rölenin belleğine kaydedilir. 

 

I > > >  ( 3 . e s i k )        

B l o k a j i              
                    

   p a s i f             

I > > >  ( 3 . e s i k )  D e g e r i 

                    
                    

    1 0 0 . 0 A           

I > > >  ( 3 . e s i k )  S a b i t  
Z a m a n i               

                    
   0 . 0 2 s n            

T o p r a k  K o r u m a        

A y a r l a r i             
                    

                    

I N >  ( 1 . e s i k )         
F o n k s i y o n u           

                    
   a k t i f             

I N >  ( 1 . e s i k )         
B l o k a j i              
                    

   p a s i f             

I N >  ( 1 . e s i k )         
D e g e r i               
                    

   0 1 . 0 0 0 A           
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IN> ( 1.eşik ) Pick-up Değeri: 

Bu menüde röle, 1. eşik toprak akım ayar değerinin kaç 

katında pick-up yapması isteniyorsa o değere ayarlanır. 

“SET” butonuna bastıktan sonra, iken “Aşağı” ve 

“Yukarı” tuşları ile istenilen değere ayarlanabilir. 

Örnek: pick-up değeri “1.30”, 1.eşik akım ayar değeri “1.00A”. Bu durumda röle, 1.30A (1.30x1.00 

=1.30 A) değerinde pick-up yapacaktır. 

IN> ( 1.eşik ) Eğrisi: 

Bu menü ile 1. eşik toprak akım ayarı ile ilgili zaman 

gecikme eğrisinin tipi seçilir. “SET” tuşuna 

basıldığında, “normal IEC” yazısının solunda imleç flaş 

yapmaya başlar, “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile 12 

adet ters zaman ve 1 adet sabit zaman eğrisinden hangisi kullanılacak ise o eğri tercih edilir. “SET”  

tuşuna basılarak yapılan tercih rölenin belleğine kaydedilir. 

IN> ( 1.eşik ) Zaman Çarpanı: 

Bu menüyle, önceki menüde seçilen zaman gecikme 

eğrisi ile ilgili zaman çarpanı ayarlanmaktadır. Zaman 

çarpanı, 0.05 - 3.2 arasında 0.01’lik adımlarla 

ayarlanabilmektedir. 

IN> ( 1.eşik ) Sabit Zamanı: 

Bu menü ile zaman gecikme eğrisi sabit zamanlı 

seçildiğinde, gecikme ayarı yapılır. 0.05 – 20 sn 

arasında 0.01’lik adımlarla ayarlanabilmektedir. 

IN>> ( 2.eşik ) Fonksiyonu: 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

“SET” tuşuna basıldığında, “aktif” yazısının solundaki 

imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında, “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

IN>> ( 2.eşik ) Blokajı: 

Bu ayar değeri; rölenin 2. eşik (ani açma) toprak akım 

ayarının, uzaktan bir kumanda ile bloke edilip, 

edilemeyeceğini belirler. Eğer gerektiğinde bloke 

edilmek istenirse; önce “SET”, sonra “Yukarı”, daha 

sonra tekrar “SET”  tuşuna basılarak aktif yapılır. 

IN>> ( 2.eşik ) Değeri: 

2. eşik (ani açma) toprak akım ayar değeridir. Soldaki 

mesaj ekrandayken, “SET” tuşuna basılır, “010.0A” 

yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar. Bu 

durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile istenilen 

akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri ekranda görüldüğünde “SET” tuşuna basılarak, yeni 

değer rölenin belleğine kaydedilir. 

I N >  ( 1 . e s i k )         

P i c k - u p  D e g e r i       
                    

   1 . 3 0              

I N >  ( 1 . e s i k )         
E g r i s i               

                    
   n o r m a l  I E C        

I N >  ( 1 . e s i k )         
Z a m a n  C a r p a n i        

                    
   1 . 0 0              

I N >  ( 1 . e s i k )         
S a b i t  Z a m a n i         

                    
   0 1 . 0 0 s n           

I N > >  ( 2 . e s i k )        
F o n k s i y o n u           

                    
   a k t i f             

I N > >  ( 2 . e s i k )        
B l o k a j i              

                    

   p a s i f             

I N > >  ( 2 . e s i k )        
D e g e r i               

                    
   0 1 0 . 0 A            



GEPA  ROC 200C AŞIRI AKIM RÖLESİ 

13 
  

IN>> ( 2.eşik ) Sabit Zamanı: 

Bu menü ile “I>>” 2. eşik toprak akım ayarı için zaman 

gecikme ayarı yapılmaktadır. 0.01 – 5.00 sn arasında 

ayarlanabilmektedir. 

IN>>> ( 3.eşik ) Fonksiyonu: 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

“SET” tuşuna basıldığında, “aktif” yazısının solundaki 

imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında, “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

IN>>> ( 3.eşik ) Blokajı: 

Bu ayar değeri; rölenin 3. eşik (ani açma) toprak akım 

ayarının, uzaktan bir kumanda ile bloke edilip, 

edilemeyeceğini belirler. Eğer gerektiğinde bloke 

edilmek istenirse; önce “SET”, sonra “Yukarı”, daha 

sonra tekrar “SET”  tuşuna basılarak aktif yapılır. 

IN>>> ( 3.eşik ) Değeri: 

3. eşik (ani açma) toprak akım ayar değeridir. Soldaki 

mesaj ekrandayken, “SET” tuşuna basılır, “020.0A” 

yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar. Bu 

durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile istenilen 

akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri ekranda görüldüğünde “SET” tuşuna basılarak, yeni 

değer rölenin belleğine kaydedilir. 

IN>>> ( 3.eşik ) Sabit Zamanı: 

Bu menü ile “I>>>” 3. eşik toprak akım ayarı için zaman 

gecikme ayarı yapılmaktadır. 0.01 – 5.00 sn arasında 

ayarlanabilmektedir. 

3. 2. 1. c. Otomatik Tekrar Kapama Ayarları 

Otomatik Tekrar Kapama Ayarları menüsüne girmek 

için, ekranda “Otomatik Tekrar Kapama Ayarları” mesajı 

varken, “SET” butonuna basınız.  

 Otomatik Tekrar Kapama Fonksiyonu: Otomatik Tekrar Kapama Ayarları menüsüne 

girildiğinde, karşılaştığınız ilk ayar değeridir. Diğer ayar değerlerine ulaşmak için, “Yukarı” ve 

“Aşağı” butonlarını kullanınız. 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun pasif olduğunu 

gösterir.“SET” tuşuna basıldığında “pasif” yazısının 

solundaki imleç flaş yapmaya başlar.“Yukarı“ butonuna 

basıldığında “pasif” yerine “aktif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

 

 

I N > >  ( 2 . e s i k )        

S a b i t  Z a m a n i         
                    

   0 . 1 0 s n            

I N > > >  ( 3 . e s i k )       
F o n k s i y o n u           

                    
   a k t i f             

I N > > >  ( 3 . e s i k )       
B l o k a j i              

                    
   p a s i f             

I N > > >  ( 3 . e s i k )       
D e g e r i               

                    
    0 2 0 . 0 A           

I N > > >  ( 3 . e s i k )       
S a b i t  Z a m a n i         

                    
   0 . 0 2 s n            

O t o m a t i k  T e k r a r      

K a p a m a  A y a r l a r i      
                    

                    

O t o m a t i k  T e k r a r      
K a p a m a  F o n k s i y o n u    

                    
   p a s i f             
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Otomatik Tekrar Kapama Sayısı: 

Bu ayar değeri ile tekrar kapama sayısı 

ayarlanmaktadır. ROC 200C, üç kereye kadar tekrar 

kapama yapabilmektedir. Tekrar kapama sayısını 

ayarlamak için “SET” tuşuna basılır, imleç flaş 

yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” butonları ile istenilen tekrar kapama sayısı ekrana getirilir. 

İstenilen tekrar kapama sayısı ekranda iken “SET” butonuna basılır. Tekrar kapama sayısı, rölenin 

belleğine kaydedilir. 

1. Tekrar Kapama Zamanı: 

Bu ayar değeri ile 1. tekrar kapama zamanı ayarlanır. 

Bunun için “SET" tuşuna basılır, imleç flaş yapmaya 

başlar, “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile istenilen zaman 

değeri ekrana getirilir ve “SET”  tuşuna basılır. Ayar 

edilen değer, belleğe kaydedilir. 

2. Tekrar Kapama Zamanı: 

Bu ayar değeri ile 2. tekrar kapama zamanı ayarlanır. 

Ayar şekli, 1. tekrar kapama zamanı ayarı gibidir.  

 

3. Tekrar Kapama Zamanı: 

Bu ayar değeri ile 3. tekrar kapama zamanı ayarlanır. 

Ayar şekli, 1. tekrar kapama zamanı ayarı gibidir.  

 

1. Başarılı Tekrar Kapama Zamanı: 

Bu ayar değeri ile 1. başarılı tekrar kapama zamanı 

ayarlanır. Ayar şekli, 1. tekrar kapama zamanı ayarı 

gibidir.  

2. Başarılı Tekrar Kapama Zamanı: 

Bu ayar değeri ile 2. başarılı tekrar kapama zamanı 

ayarlanır. Ayar şekli, 1. tekrar kapama zamanı ayarı 

gibidir.  

 Kilit Zamanı: 

Bu menü ile kilit zamanı ayarlanır. Ayar şekli, 1. tekrar 

kapama zamanı ayarı gibidir. 

 

 Pals Zamanı: 

Bu menü ile kesiciye gönderilen kapama palsının süresi 

ayarlanır. Ayar şekli, 1. tekrar kapama zamanı ayarı 

gibidir. 

O t o m a t i k  T e k r a r      

K a p a m a  S a y i s i        

                    

   1                 

1 .  T e k r a r  K a p a m a     
Z a m a n i               

                    
   1 0 0 s n             

2 .  T e k r a r  K a p a m a     
Z a m a n i               

                    
   1 0 0 s n             

3 .  T e k r a r  K a p a m a     

Z a m a n i               
                    

   1 0 0 s n             

1 . B a s a r i l i  T e k r a r    

K a p a m a  Z a m a n i        
                    

   1 0 0 s n             

2 . B a s a r i l i  T e k r a r    
K a p a m a  Z a m a n i        

                    
   1 0 0 s n             

K i l i t  Z a m a n i         

                    
                    

   1 0 0 s n             

P a l s  Z a m a n i          

                    
                    

   3 0 0 m s             
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3. 2. 1. d. Soğuk Yük Üzerine Kapama Ayarları 

Soğuk Yük Üzerine Kapama Ayarları menüsüne girmek 

için, ekranda “Soğuk Yük Üzerine Kapama Ayarları” 

mesajı varken, “SET” butonuna basınız.  

 Soğuk Yük Üzerine Kapama Fonksiyonu: Soğuk Yük Üzerine Kapama Ayarları menüsüne 

girildiğinde, karşılaştığınız ilk ayar değeridir. Diğer ayar değerlerine ulaşmak için, “Yukarı” ve 

“Aşağı” butonlarını kullanınız. 

 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun pasif olduğunu 

gösterir.“SET” tuşuna basıldığında “pasif” yazısının 

solundaki imleç flaş yapmaya başlar.“Yukarı“ butonuna 

basıldığında “pasif” yerine “aktif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak, aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

 Soğuk Yük Pick-up Çarpanı: 

Bu menü ile soğuk yük üzerine kapama şartları 

oluştuğunda, “I>”  ve “IN>” gecikmeli açma akım 

ayarlarının pick-up değerlerinin yükseltileceği seviye 

ayarlanır. 

Örnek: “I>” = 5A ve “IN>” =1A olsun, Çarpan buradaki gibi “2” ise, soğuk yük üzerine kapama şartları 

oluştuğunda, pick-up değerleri “I>” için “ 10A “ ve “IN>” için  “2A” olur. Pick-up çarpanı 1.0 ile 5.0 

arasında istenilen bir değere ayarlanabilir. Bunun için “SET” tuşuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, 

“Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile istenilen değer ekrana getirilir. “SET” tuşuna basılarak istenilen değer, 

belleğe kaydedilir. 

 Soğuk Yüke Yol Verme Zamanı: 

Soğuk yüke yol verme zamanı, 0.1 – 100 sn arasında 

ayarlanabilir. Ayar için “SET” tuşuna basılır, imleç flaş 

yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile 

istenilen değer ekrana getirilir. “SET” tuşuna basılarak 

istenilen değer, belleğe kaydedilir. 

3. 2. 1. e. Uzaktan Açma-Kapama Ayarları 

Uzaktan Açma Kapama Ayarları menüsüne girmek için, 

ekranda “Uzaktan Açma Kapama Ayarları” mesajı 

varken, “SET” butonuna basınız.  

 Uzaktan Açma Fonksiyonu: Uzaktan Açma Kapama Ayarları menüsüne girildiğinde, 

karşılaştığınız ilk ayar değeridir. Diğer ayar değerlerine ulaşmak için, “Yukarı” ve “Aşağı” 

butonlarını kullanınız. 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

“SET” tuşuna basıldığında “aktif” yazısının solundaki 

imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak, aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

 

S o g u k  Y u k  U z e r i n e    

K a p a m a  A y a r l a r i      
                    

                    

S o g u k  Y u k  U z e r i n e    
K a p a m a  F o n k s i y o n u    

                    
   p a s i f             

S o g u k  Y u k  p i c k - u p    
C a r p a n i              

                    
   2 . 0 0              

S o g u k  Y u k e  Y o l       
V e r m e  Z a m a n i         

                    
   0 0 1 . 0 s n           

U z a k t a n  A c m a - K a p a m a  
A y a r l a r i             
                    

                    

U z a k t a n  A c m a         

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             
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Uzaktan Kapama Fonksiyonu: 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

Ayar şekli, Uzaktan Açma Fonksiyonu ayarı gibidir. 

  

3. 2. 2. Dijital Giriş-Çıkış ve LED Ayarları 

Dijital Giriş-Çıkış ve LED Ayarları menüsüne girmek için, ekranda: 

 

  

Mesajı görülürken, “SET” butonuna basınız. 

Yukarıda görülen alt menülerden herhangi birine girmek için, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını 

kullanın ve alt menünün başlığını gördüğünüzde, o alt menüye girmek için “SET” butonuna basınız. 

Menülerden çıkmak için “SİL” butonunu kullanabilirsiniz. 

3. 2. 2. a. Dijital Giriş Ayarları 

Dijital Giriş Ayarları menüsüne girmek için, ekranda 

“Dijital Giriş Ayarları” mesajı varken, “SET” butonuna 

basınız.  

 Dijital Giriş-1 Ayarı: Dijital Giriş Ayarları menüsüne girildiğinde, karşılaştığınız ilk ayar 

değeridir. Diğer ayar değerlerine ulaşmak için, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını kullanınız. 

Dijital Giriş-1’i ayarlamak için; “SET” tuşuna basılır, 

imleç flaş yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” tuşları 

ile istenilen görev ekrana getirilir. “SET” tuşuna 

basılarak istenilen görev, ilgili dijital girişe atanır. 

Dijital girişlere atanabilecek görevler şunlardır: 

o CB pozisyonu 

o İhbarla açma 

o İhbarla kapama 

o Açma blokaj 

o Kapama blokaj 

o Anonsiyatör 

U z a k t a n  K a p a m a       

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             

D I J I T A L  G I R I S - C I K I S  

V E  L E D  A Y A R L A R I      
                    

                    

D i j i t a l  G i r i s        
A y a r l a r i             

                    
                    

D i j i t a l  G i r i s - 1      

A y a r i                

                    

   C B  p o z i s y o n u      

DİJİTAL GİRİŞ-ÇIKIŞ 
VE LED AYARLARI 

Dijital Giriş Ayarları 

Dijital Çıkış Ayarları 

Davranış Modu 

Takip Sinyali 

LED Ayarları 
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Dijital Giriş-2, 3, 4 Ayarı 

Diğer dijital girişlere de Dijital Giriş-1 Ayarı bölümünde 

anlatıldığı gibi görevler atanabilir. 

 

3. 2. 2. b. Dijital Çıkış Ayarları 

Dijital Çıkış Ayarları menüsüne girmek için, ekranda 

“Dijital Çıkış Ayarları” mesajı varken, “SET” butonuna 

basınız.  

 Dijital Çıkış-1 Ayarı: Dijital çıkış Ayarları menüsüne girildiğinde, karşılaştığınız ilk alt menüdür. 

Diğer Dijital Çıkış Ayarı alt menülere ulaşmak için, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını kullanınız. 

Dijital Çıkış-1 Ayarı bir alt menüdür ve iki adet ayar 

değerine sahiptir: Davranış Modu ve Takip Sinyali. Bu 

ayar değerlerine ulaşmak için soldaki mesaj 

ekrandayken “SET” butonuna basınız. 

  Davranış Modu 

İlgili dijital çıkışın Davranış Modu’nu ayarlamak için; 

“SET” tuşuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, 

“Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile istenilen mod ekrana 

getirilir. “SET” tuşuna basılarak istenilen mod, ilgili 

dijital çıkışa atanır. 

Üç adet davranış modu vardır: 

o Geçici: Davranış modu “geçici” seçilmiş ise ve bu dijital çıkış kesiciye açma vermek için 

kullanılıyorsa; kesiciye bir açma komutu gönderildiğinde, kesici açıncaya kadar kontak kapalı 

kalır, kesici açtığında kontak açılır. 

o Kalıcı: Davranış modu “kalıcı” seçilmiş ise, yukarıda bahsedilen kontak, kesici açtıktan sonra 

da kapalı kalmaya devam eder (reset edilinceye kadar). 

o Pals: Davranış modu “pals” seçilmiş ise, yukarıda bahsedilen kontak, 500ms boyunca kapalı 

kalıp sonra geri döner. 

Takip Sinyali 

İlgili dijital çıkışın Takip Sinyali’ni ayarlamak için; “SET” 

tuşuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, “Yukarı” ve 

“Aşağı” tuşları ile istenilen sinyal ekrana getirilir. “SET” 

tuşuna basılarak istenilen sinyal, ilgili dijital çıkışa 

atanır. Dijital çıkışlara 36 farklı görev atanabilmektedir. Bu görevler EK-2 Tablosu’nda listelenmiştir. 

Dijital Çıkış-2, 3, 4, 5, 6 Ayarı: 

Diğer dijital çıkışlara da  Dijital Çıkış-1 Ayarı bölümünde 

anlatıldığı gibi görevler atanabilir.  

 

 

 

D i j i t a l  G i r i s - 2      

A y a r i                
                    

   k a p a m a  b l o k a j     

D i j i t a l  C i k i s        

A y a r l a r i             
                    

                    

D i j i t a l  C i k i s - 1      

A y a r i                
                    

                    

D a v r a n i s  M o d u        
                    

                    
   g e c i c i            

T a k i p  S i n y a l i        
                    

                    
   t r i p  P            

D i j i t a l  C i k i s - 2      
A y a r i                
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3. 2. 2. c. LED Ayarları 

LED Ayarları menüsüne girmek için, ekranda “LED 

Ayarları” mesajı varken, “SET” butonuna basınız.  

 

LED-1 Ayarı: LED Ayarları menüsüne girildiğinde, karşılaştığınız ilk alt menüdür. Diğer LED 

alt menülere ulaşmak için, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını kullanınız. 

LED-1’i ayarlamak için; “SET” tuşuna basılır, imleç flaş 

yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile 

istenilen görev ekrana getirilir. “SET” tuşuna basılarak 

istenilen görev, ilgili LED’e atanır. LED’lere 36 farklı 

görev atanabilmektedir. Bu görevler EK-2 Tablosu’nda listelenmiştir. 

3. 2. 3. Ekstra Ayarlar 

Ekstra Ayarlar menüsüne girmek için, ekranda: 

 

 

Mesajı görülürken, “SET” butonuna basınız. 

Yukarıda görülen alt menü ve ayarlardan herhangi birine girmek için, “Yukarı” ve “Aşağı” 

butonlarını kullanın ve alt menünün başlığını gördüğünüzde, o alt menüye girmek için “SET” butonuna 

basınız. Menülerden çıkmak için “SİL” butonunu kullanabilirsiniz. 

3. 2. 3. a. Tarih Ayarı 

Tarih Ayarına ulaşmak için, ekranda “Tarih Ayarı” 

mesajı varken, “SET” butonuna basınız.  

Tarih Ayarı, Ekstra Ayarlar menüsüne girildiğinde, 

L e d   A y a r l a r i         

                    
                    

                    

L e d - 1  A y a r i          
                    

                    
   p i c k - u p           

E K S T R A  A Y A R L A R       

                    

                    
                    

T a r i h  A y a r i          

                    
                    

   0 6 . 0 2 . 2 0 1 2        

EKSTRA AYARLAR 

Tarih Ayarı 

Saat Ayarı 

Yönetici Şifresi Ayarı 

Kullanıcı Şifresi 
Ayarı 

Haberleşme Ayarları 

Kesici Arızası 
Gözetim Fonksiyonu 

LCD Aydınlatması 

Osilografik Kayıt 
Ayarları 

Akım Trafo Oranı 



GEPA  ROC 200C AŞIRI AKIM RÖLESİ 

19 
  

karşılaştığınız ilk ayardır. Diğer Ekstra Ayarlar alt menüleri ve ayarlarına ulaşmak için, “Yukarı” 

ve “Aşağı” butonlarını kullanınız. 

Tarihi ayarlamak gerektiğinde, “SET” butonuna basılır, günü belirleyen sayılar flaş yapmaya başlar, 

“Aşağı” ve “Yukarı” butonları ile istenilen sayı ekrana geldiğinde, tekrar “SET” butonuna basılır; aynı 

anda, ayı belirleyen sayılar flaş yapmaya başlar. “Aşağı” ve “Yukarı” butonları ile istenilen sayı 

ekrana getirilir, tekrar “SET” butonuna basılır; aynı anda, yılı belirleyen sayının son iki rakamı flaş 

yapmaya başlar. “Aşağı” ve “Yukarı” butonları ile doğru sayı ekrana geldiğinde, “SET” butonuna 

basılır. Tarih ayarı yapılmıştır. 

3. 2. 3. b. Saat Ayarı 

Tarih Ayarına ulaşmak için, ekranda “Tarih Ayarı” 

mesajı varken, “SET” butonuna basınız. Saati 

ayarlamak gerektiğinde, “SET” butonuna basılır, önce 

saat ayarı yapılır, seçilen saat ekrandayken onaylamak 

için “SET” butonuna basılır. Ardından dakika ayarı yapılır, onaylamak için “SET” tuşuna basılır. 

Ardından saniye ayarı yapılır, onaylamak için “SET” tuşuna basılarak Saat Ayarı tamamlanır. 

3. 2. 3. c. Yönetici Şifresi Ayarı 

Yönetici Şifresi Ayarı, yönetici şifresi değiştirmek 

gerektiğinde kullanılır. Ekranda “Yönetici Şifresi Ayarı” 

yazıyorken “SET” butonuna basılır. “Yukarı”, “Aşağı” 

ve “SET” butonları yardımıyla tarih ve saat ayarlarına 

benzer bir şekilde yeni şifre ayarlanır. 

3. 2. 3. d. Kullanıcı Şifresi Ayarı 

Kullanıcı Şifresi Ayarı, kullanıcı şifresi değiştirmek 

gerektiğinde kullanılır. Ekranda “Kullanıcı Şifresi Ayarı” 

yazıyorken “SET” butonuna basılır. “Yukarı”, “Aşağı” 

ve “SET” butonları yardımıyla tarih ve saat ayarlarına 

benzer bir şekilde yeni şifre ayarlanır. 

3. 2. 3. e. Haberleşme Ayarları 

LED Ayarları menüsüne girmek için, ekranda “LED 

Ayarları” mesajı varken, “SET” butonuna basınız. Bu 

menü, RS-232 ve RS-485 ayarlarını yapmak için 

kullanılır. 

 RS-232 Baud Ayarı: 

RS-232 portuna ( lokal haberleşme için) ait baud rate 

ayarıdır. Bu ayar, zorunlu olmadıkça değiştirilmemelidir.  

 

 RS-485 Baud Ayarı: 

RS-485 portuna ait baud rate ayarıdır. Bu ayar, zorunlu 

olmadıkça değiştirilmemelidir. 

 

S a a t  A y a r i           
                    

                    
   0 8 : 5 7 : 3 4          

Y o n e t i c i  S i f r e s i     

A y a r i                

                    
                    

K u l l a n i c i  S i f r e s i    
A y a r i                

                    
                    

H a b e r l e s m e  A y a r l a r i  

                    
                    

                    

R S - 2 3 2  B a u d  A y a r i    

                    
                    

   1 9 2 0 0             

R S - 4 8 5    B a u d  A y a r i    

                    
                    

   9 6 0 0              
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 RS-485 Adres Ayarı: 

Bu ayar ile RS-485 portu için gerekli adres veya kimlik 

numarasının atandığı menü ekrana gelir. Adres veya 

kimlik numarası 1 ile 255 arasında bir sayı olmak 

zorundadır. 

Değiştirmek için; önce “SET” butonuna basılır, sonra “Yukarı” ve “Aşağı” butonları ile istenilen kimlik 

numarası ekrana getirildiğinde, tekrar “SET” tuşuna basılarak istenilen kimlik veya adres numarası 

onaylanır. Haberleşme Ayarları alt menüsünden çıkmak için “SİL” butonuna basılır. 

3. 2. 3. f. Kesici Arızası Gözetim Fonksiyonu 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

“SET” tuşuna basıldığında “aktif” yazısının solundaki 

imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

3. 2. 3. g. LCD Aydınlatması 

LCD ekranın backlight’ının ne zaman çalışacağını 

belirlemek için LCD Aydınlatması ayarı kullanılır. Üç 

adet aydınlatma biçimi vardır: 

o Kullanılınca 

o Hiçbir zaman 

o Her zaman 

3. 2. 3. h. Osilografik Kayıt Ayarları 

Osilografik Kayıt Ayarları menüsüne girmek için, 

ekranda “Osilografik Kayıt Ayarları” mesajı varken, 

“SET” butonuna basınız.  

 Osilografik Kayıt Fonksiyonu: Osilografik Kayıt Ayarları menüsüne girildiğinde, karşılaştığınız 

ilk ayar değeridir. Diğer ayar değerlerine ulaşmak için, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını kullanınız. 

Menüden çıkmak için “SİL” butonunu kullanınız. 

Ekrandaki mesaj bu fonksiyonun aktif olduğunu gösterir. 

“SET” tuşuna basıldığında “aktif” yazısının solundaki 

imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. Bu tercih, rölenin belleğine kayıt edilir. 

 Ön Kayıt Zamanı: 

Osilografik ön kayıt zamanı, 50 – 500 ms arasında 

ayarlanabilir. Ayar için “SET” tuşuna basılır, imleç flaş 

yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile 

istenilen değer ekrana getirilir. “SET” tuşuna basılarak 

istenilen değer, belleğe kaydedilir. 

 

 

R S - 4 8 5    A d r e s  A y a r i   

                    
                    

   0 0 1               

K e s i c i  A r i z a s i       
G o z e t i m  F o n k s i y o n u   

                    

   a k t i f             

L c d  A y d i n l a t m a s i     
                    

                    
   k u l l a n i l i n c a      

O s i l o g r a f i k  K a y i t    
A y a r l a r i             

                    
                    

O s i l o g r a f i k  K a y i t    

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             

O n  K a y i t  Z a m a n i      
                    

                    
   0 2 0 0 m s            
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Art Kayıt Zamanı: 

Osilografik art kayıt zamanı, 100 – 1500 ms arasında 

ayarlanabilir. Ayar biçimi “Ön Kayıt Zamanı” ayarı 

gibidir. 

Tetikleyici Sinyal – 1, 2, 3, 4: 

Bu ayarlar ile osilografik kayıtları tetikleyen sinyaller 

seçilir. Seçim için “SET” tuşuna basılır, imleç flaş 

yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile 

istenilen sinyal ekrana getirilir. “SET” tuşuna basılarak 

istenilen sinyal, belleğe kaydedilir. 

Tetikleyici sinyallere verilebilecek 36 farklı görev vardır. Bunlar EK-5’de verilmiştir. 

 3. 2. 3. j. Akım Trafo Oranı 

Bu ayarlar ile akım trafo oranı ayarlanır. Akım trafo 

oranı, 1 – 800 arasında bir değere ayarlanabilir. 

Örneğin; akım trafo oranı 100 olsun, bu akım trafosunun 

500/5 A ya da 100/1 A olduğunu gösterir. 

  3. 2. 5. Arıza Kayıtları 

Arıza Kayıtları menüsüne girmek için, ekranda: 

 

  

Mesajı görülürken, “SET” butonuna basınız. 

Arıza Kayıtları, o anda kaç arıza kaydı varsa bunu bildirir ve alt menüsü, son 20 arızayı detaylarıyla 

yazar.  

Arıza Kayıtları menüsüne girildiğinde ekrana şu mesaj gelir: 

Soldaki mesaj, ekrandayken “SET” butonuna basılırsa, 

aşağdaki ekrandaki gibi arıza kayıtları hakkındaki 

detaylara ulaşılır: 

Bu ekranda; arızanın kaynağı, ne kadar zamanda 

müdahale edildiği, tarihi, saati ve o andaki akım 

değerleri yazmaktadır. Diğer kayıtlara ulaşmak için, 

“Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını kullanınız. Menüden 

çıkmak için “SİL” butonunu kullanınız. 

 

 

 

 

A r t  K a y i t  Z a m a n i     

                    
                    

   0 3 0 0 m s            

T e t i k l e y i c i  S i n y a l - 1 
                    

                    
   t r i p              

A k i m  T r a f o  O r a n i     
                    
                    

   0 0 1               

A R I Z A  K A Y I T L A R I      

                    
                    

    0 3  K a y i t  V a r     

A r i z a  K a y i t l a r i n i    

G o r                  
                    

                    

I >    ( A - - - )  A = 1 0 . 0 A  
0 1 0 . 0 3 s n     B = 0 0 0 m A  
1 1 . 0 2 . 2 0 1 2   C = 0 0 0 m A  

1 2 : 2 6 : 1 1 . 5 9 3 N = 0 0 0 m A  
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3. 2. 5. İstatistik 

 

İstatistik menüsüne girmek için, ekranda: 

 

 

Mesajı görülürken, “SET” butonuna basınız. 

Bir önceki sayfada görülen alt menü ve ayarlardan herhangi birine girmek için, “Yukarı” ve 

“Aşağı” butonlarını kullanın ve alt menünün başlığını gördüğünüzde, o alt menüye girmek için “SET” 

butonuna basınız. Menülerden çıkmak için “SİL” butonunu kullanabilirsiniz. 

3. 2. 5. a. Açma - Kapama Sayıları 

İstatistik menüsüne girildiğinde, karşılaştığınız ilk ayar 

veya bilgi alt menüsüdür. Diğer ayar ve bilgi 

değerlerine ulaşmak için, “Yukarı” ve “Aşağı” 

butonlarını kullanınız. Menüden çıkmak için “SİL” 

butonunu kullanınız. 

Ekranda “Açma-Kapama Sayıları” yazarken, açma-kapama istatistiklerine erişmek için “SET” 

butonuna basınız: 

Ekrana soldaki gibi kaç kez faz arızası ve toprak arızası 

sebebi ile açma gerçekleştiği ve kapama gerçekleştiği 

istatistiği gelecektir. 

3. 2. 5. b. Pick-up Süreleri 

Pick-up sürelerine erişmek için, ekranda “Pick-up 

Süreleri” mesajı varken “SET” butonuna basınız. 

 

3. 2. 5. c. Diagnostik 

Diagnostik menüsü, rölenin geliştirilmesine yardımcı 

olacak bilgileri kaydeder. 

 

İstatistik 

Açma-Kapama 
Sayıları 

Pick-up Süreleri 

Diagnostik 

İstatistikleri Sil 

I S T A T I S T I K           

                    
                    

                    

A c m a - K a p a m a  S a y i l a r i 
                    
                    

                    

F a z  A c m a    : 0 0 0 0 7    

T o p r a k  A c m a : 0 0 0 0 7    
K a p a m a      : 0 0 0 0 0    

                    

P i c k - u p  s u r e l e r i     
                    

                    
                    

D i a g n o s t i k           
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3. 2. 5. c. İstatistikleri Sil 

Tutulan istatistikleri silmek için “İstatistikleri Sil” komutu 

kullanılır. Soldaki mesaj ekrandayken “SET” butonuna 

basılırsa; 

röle kullanıcıya “Emin misiniz” uyarısında bulunur. Eğer 

tüm istatistikler silinmek istenirse “SET”; vazgeçmek 

istenirse “SİL” butonuna basılır. 

Şayet istatistiklerin silinmesi onaylanmış ise soldaki 

“İşlem Tamam” mesajı görülür. 

 

3. 2. 6. Test 

                 

Test menüsüne girmek için, ekranda: 

 

 

Mesajı görülürken, “SET” butonuna basınız. 

Yukarıda görülen komut ve ayarlardan herhangi birine girmek için, “Yukarı” ve “Aşağı” 

butonlarını kullanın ve komut veya ayarın başlığını gördüğünüzde, o komut veya ayara ulaşmak için 

“SET” butonuna basınız. Menülerden çıkmak için “SİL” butonunu kullanabilirsiniz. 

3. 2. 6. a. Kesiciyi Aç 

Test menüsüne girildiğinde, karşılaştığınız ilk komut veya bilgi alt menüsüdür. Diğer ayar ve bilgi 

değerlerine ulaşmak için, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarını kullanınız. Menüden çıkmak için “SİL” 

butonunu kullanınız. 

 

 

TEST 

Kesiciyi Aç 

Kesiciyi Kapa 

Fabrika Ayarlarına 
Dön 

A Fazı Sanal 
Akımla Test 

B Fazı Sanal 
Akımla Test 

C Fazı Sanal 
Akımla Test 

Toprak  Sanal 
Akımla Test 

i s t a t i s t i k l e r i  S i l   

                    
                    

                    

E m i n  m i s i n i z         
                    
                    

                    

* * * i s l e m  T a m a m * * *    

                    
                    

                    

T E S T                 
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Rölenin, kesiciye kumanda edip etmediğini test etmek 

için bu komut kullanılabilir. Test etmek için, “Kesiciyi Aç” 

mesajı varken, “SET” butonuna basınız. 

 

Ekrana “Emin misiniz!” uyarısı gelir. Onaylamak için 

“SET” butonuna, iptal etmek için “SİL” butonuna 

basınız. “SET” butonuna basıldığı anda,kesiciye açma 

komutu gidecek, kesici kapalı ise açacaktır. 

 

Ekranda “İşlem tamam” mesajı görülür. 

 

 

3. 2. 6. b. Kesiciyi Kapa 

Rölenin, kesiciyi kapatıp kapatmayacağını test etmek 

için bu komut kullanılabilir. Kullanımı “Kesiciyi Aç” 

komutu gibidir. 

 

3. 2. 6. c. Fabrika Ayarlarına Dön 

Röle ayarlarını, fabrika çıkış ayarlarına döndürmek için 

kullanılan komuttur. Kullanımı “Kesiciyi Aç” komutu 

gibidir. 

 

3. 2. 6. d. A Fazı Sanal Akımla Test 

Sanal akımla test işlemi, röle akım bobininden herhangi 

bir akım geçmediği halde, sanki bir akım geçiyormuş 

gibi fonksiyonlarının test edilmesidir. Örnek olarak 

soldaki ekranda sanal test akımı 10A’dir.   

Testi gerçekleştirmek için “SET” butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” 

tuşları ile istenilen değer ekrana getirilir ve istenilen değer ekrandayken tekrar “SET” butonuna basılır.  

Soldaki ekranda görüldüğü gibi, sanal test başlar. 

Rölenin açması gereken zaman gecikmesinin sonunda, 

açma rölesi enerjilenir ve ilgili LED yanar. “SİL” 

butonuna basılarak test akımı kesilir. Ekrana tekrar “A 

Fazı Sanal Akımla Test” komutu gelir. 

3. 2. 6. e. B Fazı Sanal Akımla Test 

“A Fazı Sanal Akımla Test” komutu gibi çalışır, tek farkı 

B fazına sanal test uygulamasıdır. 

K e s i c i y i  A ç          

                    

                    
                    

E m i n 
 
m i s i n i z !        

                    
                    

                    

* * * i s l e m  t a m a m * * *    
                    

                    

                    

K e s i c i y i  K a p a        

                    
                    

                    

F a b r i k a 
 
A y a r l a r i n a   

D o n                  

                    

                    

A  F a z i  S a n a l  A k i m l a  

T e s t                 
                    

   0 1 0 . 0 A            

I A =  1 0 . 0 A  1 2 . 0 2 . 2 0 1 2 

I B =  0 0 0 m A  1 0 : 3 6 : 5 6   
I C =  0 0 0 m A  T E S T !      

I N =  0 0 0 m A            

B  F a z i  S a n a l  A k i m l a  

T e s t                 
                    

   0 1 0 . 0 A            
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3. 2. 6. f. C Fazı Sanal Akımla Test 

“A Fazı Sanal Akımla Test” komutu gibi çalışır, tek farkı 

C fazına sanal test uygulamasıdır. 

 

3. 2. 6. g. Toprak Sanal Akımla Test 

“A Fazı Sanal Akımla Test” komutu gibi çalışır, tek farkı 

toprağa sanal test uygulamasıdır. 

 
 

  

C  F a z i  S a n a l  A k i m l a  
T e s t                 
                    
   0 1 0 . 0 A            

T o p r a k  S a n a l  A k i m l a  
T e s t                 
                    
   0 1 0 . 0 A            



GEPA  ROC 200C AŞIRI AKIM RÖLESİ 

26 
  

4. BAĞLANTI VE İŞLETMEYE ALMA 

ROC200C Aşırı Akım Rölesinin iki farklı bağlantı şekli, Şekil 2 ve Şekil 3’te görülmektedir. 

Şekil 3’teki bağlantı şeması, tekrar kapama özelliği kullanıldığı durumlar içindir. Tekrar kapama özelliği 

kullanılmayacaksa, Şekil 2’deki bağlantı şeması yeterlidir. 

4. 1. TEKRAR KAPAMASIZ BAĞLANTI 

4. 1. 1. Montaj 

1. Şekil 2 de gösterildiği gibi, akım trafolarının röle ile bağlantısı yapılır. 

(9-10 A Fazı, 7-8 B Fazı, 5-6 C Fazı, 3-4 Toprak rölesi akım bağlantı klemensleridir.) 

Bağlantıda, akım trafolarının polaritelerine dikkat edilmelidir. 

Bir polarite hatası olduğu zaman, tesis yüklendiğinde, toprak rölesi hatalı açma yapacaktır. Tesis 

yüklendiğinde rölenin göstergesine bakıldığında 3 Fazın akımı hemen hemen birbirine yakın Toprak 

akımı da sıfıra yakın olmalıdır. Eğer toprak akımı da faz akımlarına yakın ise polarite hatası 

olduğundan kuşkulanılmalıdır. 

2. 2, 14 ve 22 no’lu klemenslere ( + ) DC besleme, 1 no’lu klemense de ( - ) DC besleme gerilimi 

bağlanır. 

3. 11 no’lu klemense açma yardımcı rölesi bağlanır. Açma yardımcı rölesinin bir kontağı üzerinden, 

Kesici Açma bobinine açma komutu iletilmektedir. 

Şekil 2 de görülen Kpk2: kesici açık iken, açık, kesici pozisyon kontağı, Kpk3: Kesici açık iken, kapalı, 

kesici pozisyon kontağıdır. Kesici pozisyon kontakları ve Kesici açma bobini şemadaki gibi bağlanır. 

4. Röleye DC besleme gerilimi uygulanır. Röle enerjilenir ve LCD göstergesinde başlangıç ekranı 

görülür. Röleyi işletmeye alabilmemiz için ayarlarını yapmamız gerekir. 

4. 1. 2. Ayarlar 

“SET” butonuna uzun basılır, “Yönetici Girişi” şifre giriş 

ekranı görülür. “SET”  butonuna kısa basılırsa, kullanıcı 

girişi menüsü ekrana gelir. Kullanıcı girişi ile giriş 

yapıldığında sadece menüler görülür, ayar değerlerinde 

değişikliğe izin verilmez. 

Yönetici ve kullanıcı şifreleri, fabrika çıkışında  “1111” 

olarak ayarlanmıştır. Şifrenin nasıl girileceği sayfa 7’de 

“Şifre Girme” bölümünde anlatılmıştır. Şifrenizi 

istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun için “Şifre 

Değiştirme” bölümüne bakınız (sf. 58). 

Şifre girildikten sonra ekrana “Koruma Ayarları” menüsü 

gelir. Bu menü yapısının ilk alt menüsüdür. 

“Yukarı” butonuna basılır. 

Ekrana “Dijital Giriş-Çıkış Ve LED Ayarları” menüsü 

gelir. Önce “SET” sonra “Yukarı” butonuna basılır. 

 

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  
I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    

I C = 0 0 0 m A             
I N = 0 0 0 m A             

y o n e t i c i   g i r i s i      
s 

s 

i f r e : * * * *           

                    
                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      

                    
                    

                    

D I J I T A L  G I R I S - C I K I S  

V E  L E D  A Y A R L A R I      
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“Dijital Çıkış Ayarları” menüsü ekrana gelir. 

Ayarlara girmek için “SET” butonuna basılır. 

Ekrana “Dijital Çıkış-1 Ayarı” alt menüsü gelir.  

 

“Dijital Çıkış-6 Ayarı” yazana kadar “Yukarı” butonuna 

ard arda basılır. “SET” butonuna basılır. 

 

Ekrana, “Davranış Modu” ayarı gelir. 

Her dijital çıkışın 3 çeşit davranış şekli vardır: 

1. Geçici: Bu modda, dijital çıkış, girişindeki uyarı, sürdüğü sürece, enerjili kalır, uyarı 

kalktığında, kendiliğinden eski haline döner. Kesiciye açma gönderme gibi. 

2. Kalıcı: Bu modda, dijital çıkış girişindeki uyarı, kalksa bile, enerjili kalmaya devam eder. “SİL” 

butonuna basılarak eski haline döner. 

3. Pals: Bu modda, dijital çıkış, girişindeki uyarı, ne kadar sürerse sürsün, ayar edilen süre kadar 

enerjili kalıp, sonra eski haline döner. Kesiciye kapama komutu gönderme gibi. 

Bu örnekte, modunu “geçici” olarak seçelim. “Takip Sinyali”ni ayarlamak için “Yukarı” butonuna 

basınız. 

“Takip Sinyali” mesajı ekranda görüldüğünde, “SET” 

butonuna basınız. “cihaz arızası” yazısının yerine, “trip” 

görüldüğünde tekrar “SET” butonuna basınız. 

Böylelikle, 6 no’lu dijital çıkışa “trip” (açma) görevi verilmiştir. Aynı menüdeyken, ‘Dijital Çıkış-5’e "açık 

devre" görevi verilir. Bu görevler istenilirse başka çıkışlara da verilebilir. Her bir dijital çıkışa, listede 

belirlenmiş 36 görevden herhangi birisi atanabilir. Bu tamamen kullanıcının tercihine bağlıdır. 

Kesici açma devresini izleme ünitesi; bir arıza algıladığında, bir zaman gecikmesi sonunda, hem "L4" 

LED’ini yakar, hem de ‘Dijital Çıkış-5’i enerjileyerek, arızayı bildirir. 

Eğer rölenin; 23 no’lu klemensi, Şekil 2’deki gibi açma bobini devresine bağlanmadığı ve 22 no’lu 

klemensine ( + ) DC besleme uygulanmadığı takdirde; ROC 200C’ye besleme gerilimi uygulandığında, 

5-10 saniyelik bir zaman gecikmesi sonunda, L4 LED’i sürekli yanacaktır. 

Kesici açma devresini izleme özelliği, kullanılmayacaksa, L4 LED’ine başka bir görev verilir ya da pasif 

yapılır.  

Ekranda, soldaki menüyü görene kadar “SİL” butonuna 

basılır. Soldaki menü ekranda görüldüğünde, ”Yukarı” 

butonuna basılır. 

“LED Ayarları” menüsü ekrana gelir. 

Menüye girmek için, “SET” butonuna basınız. 

“LED-1 Ayarı” menüsü ekrana gelir. 

“SET”  butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, 

“Yukarı” butonuna basılarak LED’ler için belirlenmiş 36 

D i j i t a l  C i k i s        

A y a r l a r i             

                    
                    

D i j i t a l  C i k i s - 1      

A y a r i                
                    

                    

D i j i t a l  C i k i s - 6      

A y a r i                
                    

                    

D a v r a n i s  M o d u        

                    
                    

   g e c i c i            

T a k i p  S i n y a l i        
                    

                    
   c i h a z  a r i z a s i     

D i j i t a l  C i k i s        
A y a r l a r i             

                    
                    

L e d   A y a r l a r i         
                    

                    
                    

L e d - 1  A y a r i          

                    
                    

   p i c k - u p           
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görevden istenilen ekrana geldiğinde, “SET”  butonuna basılarak, istenilen görev ilgili LED’e verilir. 

LED’lere şu görevler verilir: 

LED-1’e A fazı 1. eşik açma (trip IA>) görevi 

verilir.(Gecikmeli açma) 

 

LED-2’ye B fazı 1. eşik açma (trip IB>) görevi 

verilir.(Gecikmeli açma) 

 

LED-3’e C fazı 1. eşik açma (trip IC>) görevi 

verilir.(Gecikmeli açma) 

 

LED-5’e faz 2. eşik açma (trip I>>) görevi verilir.(Ani 

açma) 

 

LED-6’ya toprak 2. eşik açma (trip IN>>) görevi 

verilir.(Toprak ani açma) 

 

Bu sayede arızanın hangi faz veya fazlarda oluştuğu, rölenin ‘ani açma mı’; yoksa, ‘gecikmeli açma 

mı’ yaptığı anlaşılır. 

LED ayarları tamamlandıktan sonra “Koruma Ayarları”na geçilir. Yukarıdaki menü ekranda iken,  

Soldaki menü ekrana gelene kadar “SİL”  butonuna 

basılır. Ardından ”Aşağı” butonuna basılır. 

 

“Koruma Ayarları” menüsü ekrana gelir. ROC 200C 

Aşırı Akım Rölesi’nde, 3 seviye akım ayarı 

bulunmaktadır. Bunlar: gecikmeli açma ve iki seviye ani 

açmadır. 

I>  1. eşik ayarı, gecikmeli açma akım ayarı olarak da bilinir. Rölenin akım bobinlerinden geçen akım, 

bu ayar değerinin ve pick-up değerinin üzerinde ise, seçilmiş olan akım-zaman eğrisinin tipi ve zaman 

çarpanına bağlı bir zaman gecikmesi sonunda, röle bağlı bulunduğu kesiciye açma verecektir. 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nde,  gecikmeli açma akım ayarına bağlı olarak seçilebilecek; 12 adet 

ters zaman, 1 adet de sabit zamanlı akım-zaman gecikme eğrisi vardır. 

“Koruma Ayarları” menüsü ekrandayken, menüye girmek için “SET”  butonuna basınız. 

Soldaki “Aktif Ayar Grubu 1” ayarı ekrana gelir. Bunun 

anlamı; 1 no’lu ayar grubunun aktif olduğu, röle 1 no’lu 

ayar grubunda seçilen değerlere göre çalışacak 

demektir. ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nde, 4 adet ayar 

L e d - 1  A y a r i          

                    
                    

   t r i p  I A >          

L e d - 2  A y a r i          

                    
                    

   t r i p  I B >          

L e d - 3  A y a r i          
                    

                    
   t r i p  I C >          

L e d - 5  A y a r i          

                    

                    

   t r i p  I > >          

L e d - 6  A y a r i          

                    

                    

   t r i p  I N > >         

D I J I T A L  G I R I S - C I K I S  

V E  L E D  A Y A R L A R I      

                    
                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      
                    

                    
                    

A k t i f  A y a r  G r u b u     

                    
                    

   1                 
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grubu vardır. Bunlardan en az bir tanesi ayarlanmak zorundadır. Bu 4 adet ayar grubundan her biri 

değişik işletme şartlarına göre farklı değerlere ayarlanabilir. İhtiyaç olduğunda rölenin tüm ayarlarını 

düzeltmek yerine; uygun ayar grubu değiştirilerek, tek bir işlem ile istenilen ayarlar yapılmış olur. Diğer 

ayar gruplarına erişmek istenildiğinde; ekranda “Aktif Ayar Grubu 1” mesajı varken “SET” butonuna 

basılır , “1” rakamının yanında imleç flaş yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarıyla istenilen 

grup ekrana getirilir ve seçmek için tekrar “SET” butonuna basılır. 

Ekranda “Aktif Ayar Grubu” mesajı varken “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekranda “Grup-1 Ayarları” mesajı görünür. “Yukarı” 

butonuna her basışta sırasıyla; Grup-2, Grup-3, Grup-4 

Ayarları mesajları görülür. İstenilen ayar grubu “SET”  

butonuna basılarak seçilir. Ekranda, ”Grup-1 Ayarları” 

menüsü varken “SET” butonuna basınız. 

“Faz Koruma Ayarları” menüsü ekrana gelir.  

Ekranda “Faz Koruma Ayarları” mesajı varken “SET” 

butonuna basınız. 

Ekranda, ‘I> 1. eşik akım ayarının’ (gecikmeli açma 

akım ayarı) aktif olduğunu gösteren fonksiyon görülür.  

Bu fonksiyon her zaman aktif konumunda bırakılmalıdır.  

I> (1. eşik) blokajını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekranda, ‘I> 1.eşik akım ayarının’ blokajı ile ilgili menü 

görülür. Eğer herhangi bir şekilde, dijital girişlerden bir 

tanesine gecikmeli açmayı blokaj görevi verilirse, ilgili 

dijital girişe blokaj komutu geldiğinde, I> 1. eşik akım 

ayarını geçersiz kılmak için ‘I> (1.eşik) Blokajı’nı aktif hale getirmek gerekir. Bunun dışında daima 

pasif olmalıdır.  

I> (1. eşik) gecikmeli açma eşik değerini değiştirmek için “Yukarı” butonuna basınız. 

‘I> 1. eşik akım ayar’ menüsü görülür. “SET” butonuna 

basılır, “05.000A” yazısının solunda imleç flaş yapmaya 

başlar. Bu durumda iken “Aşağı” ve  “Yukarı” tuşları 

ile istenilen akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri 

ekranda görüldüğünde, “SET” butonuna basılarak bu değer rölenin belleğine kaydedilir. I> 1.eşik akım 

ayarı, 0.25 - 10.00 A arasında 0.01 A’lik adımlarla istenilen değere ayarlanır. 

I> 1. eşik pick-up ayarı için “Yukarı” butonuna basınız.  

Ekranda, “I> (1. eşik) Pick-up Değeri” mesajı görülür. Bu 

ayarda röle, 1. eşik akım ayar değerinin kaç katında 

pick-up yapması isteniyorsa o değere ayarlanır. “SET” 

butonuna bastıktan sonra, iken “Aşağı” ve “Yukarı” 

tuşları ile istenilen değere ayarlanabilir. 

Örnek: pick-up değeri “1.30”, 1.eşik akım ayar değeri “5.00A”.  

Bu durumda röle, 6.50A (1.30x5.00 =6.50 A) değerinde pick-up yapacaktır. 

Pick-up değeri ayarı ters zaman gecikmeli eğriler için geçerlidir. Sabit zaman eğrisi seçildiğinde 

kendiliğinden “1.00” olur. 

G r u p - 1  A y a r l a r i      
                    

                    
                    

F a z  K o r u m a  A y a r l a r i  
                    
                    

                    

I >  ( 1 . e s i k )          
F o n k s i y o n u           

                    
   a k t i f             

I >  ( 1 . e s i k )          

B l o k a j i 
   

          

                    

   p a s i f             

I >  ( 1 . e s i k )  D e g e r i   

          
          

                    
   0 5 . 0 0 0 A           

I >  ( 1 . e s i k )  P i c k - u p  
D e g e r i               

                    
   1 . 3 0              



GEPA  ROC 200C AŞIRI AKIM RÖLESİ 

31 
  

I> (1. eşik) zaman eğrisini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menü ile 1. eşik akım ayarı ile ilgili zaman gecikme 

eğrisinin tipi seçilir. “SET” butonuna basıldığında, 

“normal IEC” yazısının solunda imleç flaş yapmaya 

başlar, “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile 12 adet ters 

zaman ve 1 adet sabit zaman eğrisinden hangisi kullanılacak ise o eğri tercih edilir. “SET”  butonuna 

basılarak yapılan tercih rölenin belleğine kaydedilir. 

I> (1. eşik) zaman çarpanı değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menüyle, önceki menüde seçilen zaman gecikme 

eğrisi ile ilgili zaman çarpanı ayarlanmaktadır. Zaman 

çarpanı, 0.05 - 3.2 arasında 0.01’lik adımlarla 

ayarlanabilmektedir. 

I> (1. eşik) sabit zamanı değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menü ile zaman gecikme eğrisi ‘sabit zamanlı’ 

seçildiğinde, gecikme ayarı yapılır. 0.05 – 20 sn 

arasında 0.01’lik adımlarla ayarlanabilmektedir. 

I>> (2. eşik) ani açma fonksiyonunu ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekrandaki mesaj, bu fonksiyonun aktif olduğunu 

gösterir. Eğer pasif yapılır ise, I>> 2. eşik akım ayarı 

devre dışıdır. Diğer bir deyimle, ani açma iptal edilmiş 

olur. Değiştirilmek istenirse; “SET” butonuna 

basıldığında, “aktif” yazısının solundaki imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna basıldığında, 

“aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. 

I>> (2. eşik) ani açma blokajını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekranda, I>> 2.eşik akım ayarının blokajı ile ilgili ayar 

görülür. Eğer herhangi bir şekilde, dijital girişlerden bir 

tanesine ani açmayı blokaj görevi verilirse, ilgili dijital 

girişe, blokaj komutu geldiğinde I>> 2. eşik akım ayarını 

geçersiz kılmak için “I>> (2.eşik) Blokajı”nı aktif hale getirmek gerekir. Bunun dışında daima pasif 

olmalıdır. 

I>> (2. eşik) ani açma akım değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu ayar değeri ile 2. eşik akımı ayarlanır. Soldaki mesaj 

ekrandayken, “SET” butonuna basılır, “050.0A” 

yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar. Bu 

durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile istenilen 

akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri ekranda görüldüğünde “SET” butonuna basılarak, yeni 

değer rölenin belleğine kaydedilir. 0.5 – 200 A arasında 0.1 A’lik adımlarla ayarlanabilmektedir. 

I>> (2. eşik) sabit zamanını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menü ile I>> 2. eşik akım ayarı için zaman gecikme 

ayarı yapılmaktadır. 0.01 – 5.00 sn arasında 

ayarlanabilmektedir. 

I >  ( 1 . e s i k )  E g r i s i 
 

 

      
              

                    

   n o r m a l  I E C        

I >  ( 1 . e s i k )  Z a m a n    
C a r p a n i              

                    
   1 . 0 0              

I >  ( 1 . e s i k )  S a b i t    

Z a m a n i               
                    

   0 1 . 0 0 s n           

I > > ( 2 . e s i k )          
F o n k s i y o n u           

                    
   a k t i f             

I > > ( 2 . e s i k )  B l o k a j i  
                    

                    
   p a s i f             

I > >  ( 2 . e s i k )  D e g e r i  
                    

                    
   0 5 0 . 0 A            

I > >  ( 2 . e s i k )  S a b i t   
Z a m a n i               

                    
   0 . 1 0 s n            
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I>>> (3. eşik) fonksiyonunu ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekrandaki mesaj, bu fonksiyonun aktif olduğunu 

gösterir. Eğer pasif yapılır ise, I>>> 3. eşik akım ayarı 

devre dışıdır. Diğer bir deyimle, ani açma iptal edilmiş 

olur. Değiştirilmek istenirse; “SET” butonuna 

basıldığında, “aktif” yazısının solundaki imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna basıldığında, 

“aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen tercih yapılır. 

I>>> (3. eşik) blokajını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekranda, I>>> 3.eşik akım ayarının blokajı ile ilgili ayar 

görülür. Eğer herhangi bir şekilde, dijital girişlerden bir 

tanesine ani açmayı blokaj görevi verilirse, ilgili dijital 

girişe, blokaj komutu geldiğinde I>>> 3. eşik akım 

ayarını geçersiz kılmak için “I>>> (3.eşik) Blokajı”nı aktif hale getirmek gerekir. Bunun dışında daima 

pasif olmalıdır. 

I>>> (3. eşik) akım değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu ayar değeri ile 3. eşik akımı ayarlanır. Soldaki mesaj 

ekrandayken, “SET” butonuna basılır, “100.0A” 

yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar. Bu 

durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile istenilen 

akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri ekranda görüldüğünde “SET” butonuna basılarak, yeni 

değer rölenin belleğine kaydedilir. 0.5 – 200 A arasında 0.1 A’lik adımlarla ayarlanabilmektedir. 

I>>> (3. eşik) sabit zamanını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menü ile I>>> 3. eşik akım ayarı için zaman gecikme 

ayarı yapılmaktadır. 0.01 – 5.00 sn arasında 

ayarlanabilmektedir. 

 

Bu son ayar ile “Faz Koruma Ayarları” tamamlanmış olur. 

Röle ekranında, yukarıdaki “I>>>” üçüncü eşik akım ayarı menüsü varken, önce “SİL” sonra “Yukarı” 

butonuna basılır. 

“Toprak Koruma Ayarları” menüsü ekrana gelir. 

Menüye girmek için “SET” butonuna basınız.  

 

Ekranda, ‘IN> 1. eşik toprak akım ayarını’ (gecikmeli 

açma akım ayarı) aktif olduğunu gösteren fonksiyon 

görülür. Bu fonksiyon her zaman aktif konumunda 

bırakılmalıdır. 

 

 

 

I > > >  ( 3 . e s i k )        

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             

I > > >  ( 3 . e s i k )        
B l o k a j i              

                    

   p a s i f             

I > > >  ( 3 . e s i k )  D e g e r i 

       
             

                    

   
 
1 0 0 . 0 A           

I > > >  ( 3 . e s i k )  S a b i t  

Z a m a n i               
                    

   0 . 0 2 s n            

T o p r a k 
 
K o r u m a        

A y a r l a r i 
  

          

                    

   
     

            

I N >  ( 1 . e s i k )         

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             
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IN> (1. eşik) blokajını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

 

Ekranda, IN> 1.eşik toprak akım ayarının blokajı ile ilgili 

menü görülür. Eğer herhangi bir şekilde, dijital 

girişlerden bir tanesine gecikmeli açmayı blokaj görevi 

verilirse, ilgili dijital girişe blokaj komutu geldiğinde, I> 1. 

eşik toprak akım ayarını geçersiz kılmak için ‘IN> (1.eşik) Blokajı’nı aktif hale getirmek gerekir. Bunun 

dışında daima pasif olmalıdır.  

IN> (1. eşik) toprak akım değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Soldaki mesaj ekrandayken, “SET” tuşuna basılır, 

“01.000A” yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar. 

Bu durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile 

istenilen akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri 

ekranda görüldüğünde “SET” tuşuna basılarak, yeni değer rölenin belleğine kaydedilir. 

IN> (1. eşik) toprak pick-up değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menüde röle, 1. eşik toprak akım ayar değerinin kaç 

katında pick-up yapması isteniyorsa o değere ayarlanır. 

“SET” butonuna bastıktan sonra, iken “Aşağı” ve 

“Yukarı” tuşları ile istenilen değere ayarlanabilir. 

Örnek: pick-up değeri “1.30”, 1.eşik akım ayar değeri “1.00A”. Bu durumda röle, 1.30A (1.30x1.00 

=1.30 A) değerinde pick-up yapacaktır. 

Pick-up değeri ayarı ters zaman gecikmeli eğriler için geçerlidir. Sabit zaman eğrisi seçildiğinde 

kendiliğinden “1.00” olur. 

IN> (1. eşik) toprak zaman eğrisini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menü ile 1. eşik toprak akım ayarı ile ilgili zaman 

gecikme eğrisinin tipi seçilir. “SET” butonuna 

basıldığında, “normal IEC” yazısının solunda imleç flaş 

yapmaya başlar, “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile 12 

adet ters zaman ve 1 adet sabit zaman eğrisinden hangisi kullanılacak ise o eğri tercih edilir. “SET”  

butonuna basılarak yapılan tercih rölenin belleğine kaydedilir. 

IN> (1. eşik) toprak zaman çarpanı değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menüyle, önceki menüde seçilen zaman gecikme 

eğrisi ile ilgili zaman çarpanı ayarlanmaktadır. Zaman 

çarpanı, 0.05 - 3.2 arasında 0.01’lik adımlarla 

ayarlanabilmektedir. 

IN> (1. eşik) toprak sabit zamanı değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menü ile zaman gecikme eğrisi ‘sabit zamanlı’ 

seçildiğinde, gecikme ayarı yapılır. 0.05 – 20 sn 

arasında 0.01’lik adımlarla ayarlanabilmektedir. 

 

 

 

I N >  ( 1 . e s i k )         

B l o k a j i              
                    

   p a s i f             

I N >  ( 1 . e s i k )         
D e g e r i               

                    
   0 1 . 0 0 0 A           

I N >  ( 1 . e s i k )         
P i c k - u p  D e g e r i       

                    
   1 . 3 0              

I N >  ( 1 . e s i k )         
E g r i s i               

                    
   n o r m a l  I E C        

I N >  
( 1 . e s i k ) 

     
   

Z a m a n 
 
C a r p a n i        

                    
   1 . 0 0              

I N >  ( 1 . e s i k )         

S a b i t  Z a m a n i         
                    

   0 1 . 0 0 s n           
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IN>> (2. eşik) toprak ani açma fonksiyonunu ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekrandaki mesaj, bu fonksiyonun aktif olduğunu 

gösterir. Eğer pasif yapılır ise, IN>> 2. eşik toprak akım 

ayarı devre dışıdır. Diğer bir deyimle, toprak ani açma 

iptal edilmiş olur. Değiştirilmek istenirse; “SET” 

butonuna basıldığında, “aktif” yazısının solundaki imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında, “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen 

tercih yapılır. 

IN>> (2. eşik) toprak ani açma blokajını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekranda, IN>> 2.eşik toprak akım ayarının blokajı ile 

ilgili ayar görülür. Eğer herhangi bir şekilde, dijital 

girişlerden bir tanesine toprak ani açmayı blokaj görevi 

verilirse, ilgili dijital girişe, blokaj komutu geldiğinde 

IN>> 2. eşik toprak akım ayarını geçersiz kılmak için “IN>> (2.eşik) Blokajı”nı aktif hale getirmek 

gerekir. Bunun dışında daima pasif olmalıdır. 

IN>> (2. eşik) toprak ani açma akım değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu ayar değeri ile 2. eşik toprak akımı ayarlanır. Soldaki 

mesaj ekrandayken, “SET” butonuna basılır, “010.0A” 

yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar. Bu 

durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile istenilen 

akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri ekranda görüldüğünde “SET” butonuna basılarak, yeni 

değer rölenin belleğine kaydedilir. 0.1 – 40 A arasında 0.1 A’lik adımlarla ayarlanabilmektedir. 

IN>> (2. eşik) toprak sabit zamanını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menü ile IN>> 2. eşik toprak akım ayarı için zaman 

gecikme ayarı yapılmaktadır. 0.01 – 5.00 sn arasında 

ayarlanabilmektedir. 

 

IN>>> (3. eşik) toprak ani açma fonksiyonunu ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekrandaki mesaj, bu fonksiyonun aktif olduğunu 

gösterir. Eğer pasif yapılır ise, IN>>> 3. eşik toprak 

akım ayarı devre dışıdır. Diğer bir deyimle, toprak ani 

açma iptal edilmiş olur. Değiştirilmek istenirse; “SET” 

butonuna basıldığında, “aktif” yazısının solundaki imleç flaş yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna 

basıldığında, “aktif” yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” butonuna basılarak aktif ya da pasif istenilen 

tercih yapılır. 

IN>>> (3. eşik) toprak ani açma blokajını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Ekranda, IN>>> 3.eşik toprak akım ayarının blokajı ile 

ilgili ayar görülür. Eğer herhangi bir şekilde, dijital 

girişlerden bir tanesine IN>>> 3.eşik toprak akım ayarını 

blokaj görevi verilirse, ilgili dijital girişe, blokaj komutu 

geldiğinde IN>>> 3. eşik toprak akım ayarını geçersiz kılmak için “IN>>> (3.eşik) Blokajı”nı aktif hale 

getirmek gerekir. Bunun dışında daima pasif olmalıdır. 

IN>>> (3. eşik) toprak ani açma akım değerini ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

 

I N > >  ( 2 . e s i k )        

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             

I N > >  ( 2 . e s i k )        
B l o k a j i              

                    
   p a s i f             

I N > >  ( 2 . e s i k )        
D e g e r i               

                    
   0 1 0 . 0 A            

I N > > 
 
( 2 . e s i k ) 

     
  

S a b i t 
 
Z a m a n i         

                    
   0 . 1 0 s n            

I N > > >  ( 3 . e s i k )       

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             

I N > > >  ( 3 . e s i k )       

B l o k a j i              
                    

   p a s i f             
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Bu ayar değeri ile 3. eşik toprak akımı ayarlanır. Soldaki 

mesaj ekrandayken, “SET” butonuna basılır, “020.0A” 

yazısının solunda imleç flaş yapmaya başlar. Bu 

durumda iken “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile istenilen 

akım değeri ayarlanır, istenilen akım değeri ekranda görüldüğünde “SET” butonuna basılarak, yeni 

değer rölenin belleğine kaydedilir. 0.1 – 40 A arasında 0.1 A’lik adımlarla ayarlanabilmektedir. 

Buradaki akım değerleri, akım trafosunun sekonderindeki (5A’lik tarafındaki) değerlerdir. 

IN>>> (3. eşik) toprak sabit zamanını ayarlamak için “Yukarı” butonuna basınız. 

Bu menü ile IN>>> 3. eşik toprak akım ayarı için zaman 

gecikme ayarı yapılmaktadır. 0.01 – 5.00 sn arasında 

ayarlanabilmektedir. 

 

Son yapılan ayar ile “Toprak Koruma Ayarları” tamamlanmış olur. Peş peşe “SİL”  tuşuna basılarak 

menülerden çıkılır.  

Rölenin işletmeye alınması için gerekli ve zorunlu tüm ayarlar yapılmıştır. Bundan sonra anlatılacak 

olanlar istek halinde kullanılacak her yerde zorunlu olmayan ayarlardır. 

4. 1. 2. a. Soğuk Yük Üzerine Kapama Ayarları: 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nin, soğuk yük üzerine kapama özelliği kullanılmak istendiğinde, 

aşağıdaki gibi ölçümler gösterilirken, 

“SET” butonuna uzun basılarak, yönetici şifresi ekrana 

getirilir. Şifre girilir. 

 

“Koruma Ayarları” menüsü ekrana gelir. “SET”  

butonuna basılır. Ekrana “Aktif Ayar Grubu” menüsü 

gelir. “Yukarı” butonuna basılır, “Grup-1 Ayarları” 

menüsü ekrana gelir. “SET”  butonuna basılır. “Faz 

Koruma Ayarları” menüsü ekrana gelir. Üç kere üst üste “Yukarı” butonuna basılır. 

“Soğuk Yük Üzerine Kapama Ayarları” menüsü ekrana 

gelir. Menüye girmek için “SET”  butonuna basılır. 

 

Aşağıda görülen mesaj ekrana gelir. “Soğuk Yük Üzerine Kapama Fonksiyonu”nu aktif yapmak için 

“SET” butonuna basıldığında “pasif” yazısının 

solundaki imleç flaş yapmaya başlar.“Yukarı“ butonuna 

basıldığında “pasif” yerine “aktif” yazısı görülür. “SET” 

butonuna basılarak, bu fonksiyon aktif hale getirilir. 

“Soğuk Yük Üzerine Pick-up Çarpanı” ayarına ulaşmak için “Yukarı” butonuna basılır. 

Soldaki menü ekrana gelir. Bu menü ile, soğuk yük 

üzerine kapama şartları oluştuğunda, “I>”  ve “IN>” 

gecikmeli açma akım ayarlarının pick-up değerlerinin 

yükseltileceği seviye ayarlanır. 

I N > > >  ( 3 . e s i k )       

D e g e r i               

                    
    0 2 0 . 0 A           

I N > > > 
 
( 3 . e s i k ) 

     
 

S a b i t 
 
Z a m a n i         

                    
   0 . 0 2 s n            

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    
I C = 0 0 0 m A             

I N = 0 0 0 m A             

K O R U M A  A Y A R L A R I      

                    
                    

                    

S o g u k  Y u k  U z e r i n e    
K a p a m a  A y a r l a r i      

                    
                    

S o g u k  Y u k  U z e r i n e    

K a p a m a  F o n k s i y o n u    

                    
   p a s i f             

S o g u k  Y u k  p i c k - u p    
C a r p a n i              

                    
   2 . 0 0              
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Örnek: “I>” = 5A ve “IN>” =1A olsun, Çarpan buradaki gibi “2” ise, soğuk yük üzerine kapama şartları 

oluştuğunda, pick-up değerleri “I>” için “ 10A “ ve “IN>” için  “2A” olur. Pick-up çarpanı 1.0 ile 5.0 

arasında istenilen bir değere ayarlanabilir. Bunun için “SET” butonuna basılır, imleç flaş yapmaya 

başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile istenilen değer ekrana getirilir. “SET” butonuna basılarak 

istenilen değer, belleğe kaydedilir. 

“Soğuk Yük Üzerine Yol Verme Zamanı” ayarına ulaşmak için “Yukarı” butonuna basılır. 

Soldaki gibi “Soğuk Yük Üzerine Yol Verme Zamanı” 

ayarı ekrana gelir. Soğuk yüke yol verme zamanı, 0.1 – 

100 sn arasında ayarlanabilir. Ayar için “SET” 

butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, “Yukarı” 

ve “Aşağı” tuşları ile istenilen değer ekrana getirilir. “SET” butonuna basılarak istenilen değer, 

belleğe kaydedilir. 

Böylece “Soğuk Yük Üzerine Kapama Ayarları” tamamlanmış olur. 

“Uzaktan Açma-Kapama Ayarları” menüsüne ulaşmak için; önce “SİL”, sonra “Yukarı” butonuna 

basılır. “Uzaktan Açma-Kapama Ayarları” menüsü ekrana gelir. 

4. 1. 2. b. Uzaktan Açma Kapama Ayarları: 

Ekranda “Uzaktan Açma-Kapama Ayarları” varken, bu 

menüye girmek için “SET” butonuna basılır. 

 

Solda görülen mesaj ekrana gelir. “Uzaktan Açma 

Fonksiyonu”nu pasif yapmak için “SET” butonuna 

basıldığında “aktif” yazısının solundaki imleç flaş 

yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna basıldığında “aktif” 

yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” butonuna basılarak, bu fonksiyon pasif yapılır. 

“Uzaktan Kapama Fonksiyonu” na erişmek için “Yukarı” butonuna basılır. 

Solda görülen mesaj ekrana gelir. “Uzaktan Kapama 

Fonksiyonu”nu pasif yapmak için “SET” butonuna 

basıldığında “aktif” yazısının solundaki imleç flaş 

yapmaya başlar. “Yukarı“ butonuna basıldığında “aktif” 

yerine “pasif” yazısı görülür. “SET” butonuna basılarak, bu fonksiyon pasif yapılır. 

Böylece “Uzaktan Açma-Kapama Ayarları” tamamlanmış olur. 

“Haberleşme Ayarları” menüsüne ulaşmak için; önce “SİL”, sonra “Yukarı” butonuna basılır. 

“Haberleşme Ayarları” menüsü ekrana gelir. 

4. 1. 2. c. Haberleşme Ayarları: 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nin, soğuk yük üzerine kapama özelliği kullanılmak istendiğinde, 

aşağıdaki gibi ölçümler gösterilirken, 

“SET” butonuna uzun basılarak, yönetici şifresi ekrana 

getirilir. Şifre girilir. 

 

S o g u k  Y u k e  Y o l       
V e r m e  Z a m a n i         

                    
   0 0 1 . 0 s n           

U z a k t a n  A c m a - K a p a m a  

A y a r l a r i             
                    

                    

U z a k t a n  A c m a         
F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             

U z a k t a n  K a p a m a       

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    
I C = 0 0 0 m A             

I N = 0 0 0 m A             
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“Koruma Ayarları” menüsü ekrana gelir. “SET”  

butonuna basılır. Ekrana “Aktif Ayar Grubu” menüsü 

gelir. “Yukarı” butonuna basılır, “Grup-1 Ayarları” 

menüsü ekrana gelir. “SET”  butonuna basılır. “Faz 

Koruma Ayarları” menüsü ekrana gelir. İki kez “Yukarı” butonuna basılır. 

“Ekstra Ayarlar” menüsü ekrana gelir. Menüye girmek 

için “SET”  butonuna basılır. 

 

“Tarih Ayarı” menüsü ekrana gelir. Ard arda 4 kere  

“Yukarı”  butonuna basılır.                  

 

Ekranda “Haberleşme Ayarları” görüldüğünde, bu 

menüye girmek için “SET” butonuna basılır. 

 

İlk ayar değeri RS-232 portuna ( lokal haberleşme için) 

ait baud rate ayarıdır. Bu ayar, zorunlu olmadıkça 

değiştirilmemelidir. 

 

RS-485 portuna ait ayar baud rate değerine ulaşmak için “Yukarı” butonuna basılır. 

RS-485 portuna ait baud rate ayarıdır. Bu ayar, zorunlu 

olmadıkça değiştirilmemelidir. 

 

RS-485 portuna ait kimlik numarasına ulaşmak için “Yukarı” butonuna basılır. 

Bu ayar ile RS-485 portu için gerekli adres veya kimlik 

numarasının atandığı menü ekrana gelir. Adres veya 

kimlik numarası 1 ile 255 arasında bir sayı olmak 

zorundadır. 

Değiştirmek için; önce “SET” butonuna basılır, sonra “Yukarı” ve “Aşağı” butonları ile istenilen kimlik 

numarası ekrana getirildiğinde, tekrar “SET” butonuna basılarak istenilen kimlik veya adres numarası 

onaylanır. Haberleşme Ayarları alt menüsünden çıkmak için “SİL” butonuna basılır. 

Örnek Aynı merkezde çok sayıda aşırı akım rölesi bulunsun. Bunların hepsi ile ayrı ayrı haberleşmek 

gerektiğinde, her birinin kimlik numarası birbirinden farklı olmak zorundadır. 

Böylece “Haberleşme Ayarları” tamamlanmış olur. 

“Osilografik Kayıt Ayarları” menüsüne geçmek için, önce “SİL” butonuna basarak “Haberleşme 

Ayarları” menüsünden çıkılır, ardından ard arda 3 kez “Yukarı” butonuna basarak “Osilografik Kayıt 

Ayarları” menüsüne girilir. 

 

 

K O R U M A  A Y A R L A R I      

                    
                    
                    

E K S T R A  A Y A R L A R       
                    

                    
                    

T a r i h 
 
A y a r i 

   
      

                    

                    
   0 6 . 0 2 . 2 0 1 2        

H a b e r l e s m e  A y a r l a r i  
                    

                    
                    

R S - 2 3 2 
 
B a u d 

 
A y a r i 

  
 

                    
                    

   1 9 2 0 0             

R S - 4 8 5   
 
B a u d 

 
A y a r i 

  
 

                    

                    

   9 6 0 0              

R S - 4 8 5   
 
A d r e s 

 
A y a r i 

 
 

                    
                    

   0 0 1               
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4. 1. 2. d. Osilografik Kayıt Ayarları:  

Ekranda “Osilografik Kayıt Ayarları” görüldüğünde, bu 

menüye girmek için “SET” butonuna basılır. 

 

Menüye girildiğinde, “Osilografik Kayıt Fonksiyonu” ayarına ulaşılır. 

Bu menü ile rölenin osilografik kayıt özelliği aktif ya da 

pasif yapılır. Eğer bu özellik kullanılacaksa aktif 

olmalıdır. “Ön Kayıt Zamanı” ayarına ulaşmak için 

”Yukarı”  butonuna basılır. 

“Ön Kayıt Zamanı” ayar menüsü ekrana gelir. Ön kayıt 

zamanı, 50 – 500 ms arasında ayarlanabilir. Ayar için 

“SET” butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, 

“Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile istenilen değer ekrana 

getirilir. “SET” butonuna basılarak istenilen değer, belleğe kaydedilir. 

“Art Kayıt Zamanı” ayarına ulaşmak için ”Yukarı”  butonuna basılır. 

“Ön Kayıt Zamanı” ayar menüsü ekrana gelir. Ön kayıt 

zamanı, 100 – 1500 ms arasında ayarlanabilir. Ayar için 

“SET” butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, 

“Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile istenilen değer ekrana 

getirilir. “SET” butonuna basılarak istenilen değer, belleğe kaydedilir. 

“Tetikleyici Sinyal-1” ayarına ulaşmak için ”Yukarı”  butonuna basılır. 

Osilografik kayıtları tetikleyen sinyallerin seçiminin 

yapıldığı menü ekrana gelir. Seçim için “SET” tuşuna 

basılır, imleç flaş yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” 

tuşları ile istenilen sinyal ekrana getirilir. “SET” tuşuna 

basılarak istenilen sinyal, belleğe kaydedilir. 

“Tetikleyici Sinyal-2” ayarlarına ulaşmak için ”Yukarı”  butonuna basılır. 

“Tetikleyici Sinyal-1” için anlatılanlar, bu menü için de 

geçerlidir. Diğer “Tetikleyici Sinyal”(3 ve 4) ayarlarını 

aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Tetikleyici sinyallere 

verilebilecek 36 farklı görev vardır. Bunlar EK-5’te 

verilmiştir. 

Böylece “Osilografik Kayıt Ayarları” tamamlanmış olur. 

“Akım Trafo Oranı” ayarına geçmek için, önce “SİL” butonuna basarak “Osilografik Kayıt Ayarları” 

menüsünden çıkılır, ardından “Yukarı” butonuna basarak “Akım Trafo Ayarı” menüsüne girilir. 

4. 1. 2. e. Akım Trafo Ayarı:  

“Ekstra Ayarlar” menüsüne girilir. Ekranda “Akım Trafo 

Oranı” mesajı görülünceye kadar peş peşe  “Yukarı”  

tuşuna basılır.  

O s i l o g r a f i k  K a y i t    
A y a r l a r i 

  
          

                    
   

     
            

O s i l o g r a f i k  K a y i t    

F o n k s i y o n u           
                    

   a k t i f             

O n 
 
K a y i t 

 
Z a m a n i 

  
   

          
          

                    
   0 2 0 0 m s            

A r t 
 
K a y i t 

 
Z a m a n i 

 
   

          
          

                    

   0 3 0 0 m s            

T e t i k l e y i c i  S i n y a l - 1 

          
          

                    
   t r i p 

 
            

T e t i k l e y i c i  S i n y a l - 2 

          
          

                    
   t r i p 

 
            

E K S T R A  A Y A R L A R       
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“Akım Trafo Oranı” ayarı ekrana gelir. Oran ayarı 1-800 

arasında ayarlanabilir.  

 

Örnek Akım trafo oranı 100 olsun. Bu akım trafosunun 500/5A ya da 100/1A olduğunu gösterir. Akım 

trafo oranı ayarı yapıldıktan sonra, rölenin açılış ekranında görülen akımlar primer akım değeridir. 

Rölenin LCD göstergesinde başlangıç ekranı görülene kadar peş peşe "SİL" butonuna basarak 

menülerden çıkılır. 

ROC200C göreve hazırdır. 

4. 2. TEKRAR KAPAMALI BAĞLANTI 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi tekrar kapamalı kullanılacaksa, Şekil 3’teki bağlantı şekli kullanılır. 

4. 2. 1. Montaj 

1. Şekil 3’te gösterildiği gibi akım trafolarının, röle ile bağlantısı yapılır. 

9-10 A Fazı, 7-8 B Fazı, 5-6 C Fazı, 3-4 Toprak akım bağlantı klemensleridir. 

Bağlantıda, akım trafolarının polaritelerine dikkat edilmelidir. Bir polarite hatası olduğu zaman, tesis 

yüklendiğinde toprak rölesi hatalı açma yapacaktır. 

Tesis yüklendiğinde rölenin göstergesine bakıldığında; 3 fazın akımı hemen hemen birbirine yakın, 

toprak akımı da sıfıra yakın olmalıdır. Eğer toprak akımı da faz akımlarına yakın ise polarite hatası 

olduğundan kuşkulanılmalıdır. 

2. 2, 14 ve 22 no’lu klemenslere ( + ) DC besleme, 1 no’lu klemense de ( - ) DC besleme gerilimi 

bağlanır. 

 

3. 11 no’lu klemense açma yardımcı rölesi bağlanır. Açma yardımcı rölesinin bir kontağı üzerinden, kesici 

açma bobinine açma komutları iletilmektedir. 

Şekil 2’de görülen Kpk2 “kesici açık iken açık”, kesici pozisyon kontağı; Kpk3 “kesici açık iken kapalı” 

kesici pozisyon kontağıdır. Kesici pozisyon kontakları ve kesici açma bobini Şekil 3’teki gibi bağlanır. 

4. 12 no’lu klemense kapama yardımcı rölesi bağlanır. Kapama yardımcı rölesinin bir kontağı üzerinden, 

kesici kapama bobinine kapama komutları iletilmektedir.  

Şekil 3’te görülen Kpk1 ve Kpk2 “kesici açık iken açık”, kesici pozisyon kontağı; Kpk3 ve Kpk4 “kesici 

açık iken kapalı” kesici pozisyon kontağı, KKA kesici kapama anahtarıdır. 

Kesici pozisyon kontakları, kesici açma ve kapama bobini ve kesici kapama anahtarı şemadaki gibi 

bağlanır. 

5. Röleye DC besleme gerilimi uygulanır. Röle enerjilenir ve LCD göstergesinde başlangıç ekranı 

görülür. Röleyi işletmeye alabilmek için gerekli ayarların yapılması gerekir. 

 

 

A k i m  T r a f o  O r a n i     

                    
                    

   0 0 1               
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4. 2. 2. Ayarlar 

Dijital Giriş - Çıkış Ayarları 

“SET” butonuna “uzun” basılır, “Yönetici Girişi” şifre 

giriş ekranı görülür. “SET”  butonuna kısa basılırsa, 

kullanıcı girişi menüsü ekrana gelir. Kullanıcı girişi ile 

giriş yapıldığında sadece menüler görülür, ayar 

değerlerinde değişikliğe izin verilmez. 

Yönetici ve kullanıcı şifreleri, fabrika çıkışında  “1111” 

olarak ayarlanmıştır. Şifrenin nasıl girileceği sayfa 7’de 

“Şifre Girme” bölümünde anlatılmıştır. Şifrenizi 

istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun için “Şifre 

Değiştirme” bölümüne bakınız (sf. 58). 

Şifre girildikten sonra ekrana “Koruma Ayarları” menüsü 

gelir. Bu menü yapısının ilk alt menüsüdür. 

“Yukarı” butonuna basılır. 

Ekrana “Dijital Giriş-Çıkış Ve LED Ayarları” menüsü 

gelir. Önce “SET”, sonra “Yukarı” butonuna basılır. 

 

 

“Dijital Çıkış Ayarları” menüsü ekrana gelir. 

Ayarlara girmek için “SET” butonuna basılır. 

 

 

Ekrana “Dijital Çıkış-1 Ayarı” alt menüsü gelir.  

 

 

 

“Dijital Çıkış-6 Ayarı” yazana kadar “Yukarı” butonuna 

ard arda basılır. “Dijital Çıkış-6 Ayarı” menüsüne girmek 

için “SET” butonuna basılır. 

 

Ekrana, “Davranış Modu” ayarı gelir. 

Her dijital çıkışın 3 çeşit davranış şekli vardır: 

 

 

1. Geçici: Bu modda, dijital çıkış, girişindeki uyarı, sürdüğü sürece, enerjili kalır, uyarı 

kalktığında, kendiliğinden eski haline döner. Kesiciye açma gönderme gibi. 

2. Kalıcı: Bu modda, dijital çıkış girişindeki uyarı, kalksa bile, enerjili kalmaya devam eder. “SİL” 

butonuna basılarak eski haline döner. 

3. Pals: Bu modda, dijital çıkış, girişindeki uyarı, ne kadar sürerse sürsün, ayar edilen süre kadar 

enerjili kalıp, sonra eski haline döner. Kesiciye kapama komutu gönderme gibi. 

Bu örnekte, modunu “geçici” olarak seçelim. “Takip Sinyali”ni ayarlamak için “Yukarı” butonuna 

basınız. 

“Takip Sinyali” mesajı ekranda görüldüğünde, “SET” 

butonuna basınız. “cihaz arızası” yazısının yerine, “trip” 

görüldüğünde tekrar “SET” butonuna basınız.  

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    
I C = 0 0 0 m A             

I N = 0 0 0 m A             

y o n e t i c i   g i r i s i      

s 

s 

i f r e : * * * *           
                    

                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      
                    

                    
                    

D I J I T A L  G I R I S - C I K I S  
V E  L E D  A Y A R L A R I      

                    
                    

D i j i t a l  C i k i s        
A y a r l a r i             

                    
                    

D i j i t a l  C i k i s - 1      
A y a r i                

                    
                    

D i j i t a l  C i k i s - 6      
A y a r i                
                    

                    

D a v r a n i s  M o d u        

                    
                    

   g e c i c i            

T a k i p  S i n y a l i        

                    
                    

   c i h a z  a r i z a s i     
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Bu sayede,6 no’lu dijital çıkışa “trip” (açma) görevi 

verilmiştir. Başka dijital çıkışlara görev verebilmek için 

bu ayar menüsünden “SİL” butonuna basarak çıkılır. 

 

Aynı menüde iken "Dijital Çıkış-5 Ayarı” menüsü ekrana 

getirilir. Menüye girmek için “SET” butonuna basılır. 

 

 

 

“Davranış Modu” ayarında “geçici” olan ayar, “pals“ 

yapılır ve kayıt edilir. “Takip Sinyali“ ayarını değiştirmek 

için “Yukarı” butonuna basılır.  

 

“Takip Sinyali” ayarı ekrana geldiğinde; “SET” 

butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, ekranda  

“CB ON” mesajı görülene kadar “Aşağı” veya “Yukarı”  

butonlarına basılır. 

 

Ekranda, “CB ON”(kapama) görüldüğünde “SET” 

butonuna basılır. Böylece “Dijital Çıkış-5”e kesiciyi 

kapama görevi verilmiş olur. 

 

"CB ON" görevi verilen dijital çıkış, kesici kapama bobinine bağlanır. Röle bu dijital çıkış üzerinden 

tekrar kapama yapar. 

Benzer şekilde, “Dijital Çıkış-4“e açık devre görevi verilir. Bu görevler istenilirse başka çıkışlara da 

verilebilir. 

Ön paneldeki “Tekrar Kapama” butonuna basılıp, tekrar kapama "on" LED'i yakılır. Tekrar kapama 

göreve hazırdır. (“Tekrar Kapama” butonuna bir daha basılırsa bu sefer "off" LED'i yanar. Bu, tekrar 

kapama iptal demektir.) 

Yukarıda anlatılan kontrolü yaptıktan sonra, “Takip 

Sinyali” ayarından çıkılır. İki kez ard arda “SİL” 

butonuna, sonra bir kez “Aşağı” butonuna basınız. 

 

“Dijital Giriş Ayarları” menüsü ekrana gelir. 

“SET”  butonuna basılır. 

 

Yanda görülen  “Dijital Giriş-1 Ayarı” menüsü ekrana 

gelir. “Yukarı” butonuna ard arda 2 kere basılır. 

 

Ekrana, “Dijital Giriş -3 Ayarı” menüsü gelir. “SET” 

butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar. “Aşağı” ve 

“Yukarı” butonlarına ekranda “Kapama blokaj” mesajı 

görülene kadar basılır. 

“Kapama blokaj” görüldüğünde “SET” butonuna basılır. 

3 no’lu dijital girişe kpama blokaj görevi atanmış olur. 

Bunun anlamı, 3 no’lu dijital girişe pozitif gerilim 

verildiğinde, ROC 200C Aşırı Akım Rölesi tekrar 

T a k i p  S i n y a l i        

                    

                    
   t r i p              

D i j i t a l  C i k i s - 5      
A y a r i                

                    
                    

D a v r a n i s  M o d u        

                    
                    

   p a l s              

T a k i p  S i n y a l i        
                    

                    
   t r i p              

T a k i p  S i n y a l i        

                    
                    

   C B  O N             

T a k i p  S i n y a l i        

                    
                    

   C B  O N             

D i j i t a l  G i r i s        

A y a r l a r i             
                    

                    

D i j i t a l  G i r i s - 1      

A y a r i                
                    

   C B  p o z i s y o n u      

D i j i t a l  G i r i s - 3      

A y a r i                
                    

   a c m a  b l o k a j       

D i j i t a l  G i r i s - 3      
A y a r i                

                    
   k a p a m a  b l o k a j     
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kapama yapmayacaktır. 

“Dijital Giriş-4 Ayarı”na ulaşmak için “Yukarı” butonuna basınız.  

Solda görülen “Dijital Giriş-4 Ayarı” menüsü ekrana 

gelir. “SET” butonuna basılır, imleç flaş yapmaya 

başlar. “Aşağı” ve “Yukarı” butonlarına ekranda “CB 

pozisyonu” mesajı görülene kadar basılır. 

“CB poziyonu” görüldüğünde “SET” butonuna basılır. 

Bu sayede, 4 no’lu dijital giriş “CB pozisyonu” görevine 

atanmıştır.  

Bunun anlamı; ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’ne bağlı kesici kapalı olduğu sürece, 4 no’lu dijital girişe  

pozitif gerilim gelmektedir. Kesici açtığında, bu gerilim kesilmektedir. Bu şekilde, ROC 200C Aşırı 

Akım Rölesi, kesicinin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu anlamaktadır. 

"CB pozisyonu" görevi verilen giriş, "kpk1" kesici hareket sonu kontağına bağlanır. (kesici kapalı iken   

( + ) gerilim gelecek şekilde) 

Röle, "CB pozisyonu" görevi verilen girişte; ( + ) gerilim olduğu sürece kesici kapalı, ( + ) gerilim 

kesildiği anda kesici açık olarak değerlendirir. 

"Kapama blokaj" görevi verilen giriş, kesici kapama anahtarına bağlanır. Kesici el ile kapatıldığında bu 

girişe, ( + ) gerilim gelir.  

Bu sayede röle; kesici elle kapatıldığında, kilitleme zamanı içinde olabilecek açmalarda tekrar kapama 

yapmaz. 

Bunun yanında, tekrar kapama rölesi herhangi bir şekilde nihai açma yaptığında, arıza giderilip, 

normal işletme koşullarına dönüldüğünde, kendiliğinden nihai açma konumundan, normal çalışma 

konumuna geçmesi sağlanır. 

Kesici açma devresini izleme ünitesi; bir arıza algıladığında, bir zaman gecikmesi sonunda hem "L4" 

LED’ini yakar hem de "Röle 4" enerjilenerek arızayı bildirir. 

Eğer rölenin 23 no’lu klemensi, Şekil 3’teki gibi açma bobini devresine bağlanmadığı ve 22 no’lu 

klemensine ( + ) DC besleme uygulanmadığı takdirde; ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’ne besleme 

gerilimi uygulandığında 5-10 saniyelik bir zaman gecikmesi sonunda L4 LED’i sürekli yanacaktır. 

Kesici açma devresini izleme özelliği kullanılmayacaksa L4 LED’ine başka bir görev verilir ya da pasif 

yapılır. 

“LED Ayarları” menüsüne ulaşmak için “Dijital Giriş-4 Ayarı” menüsünden çıkın. Bunun için önce  

“SİL”, sonra “Aşağı” butonuna basınız. 

LED Ayarları 

Ekranda “LED Ayarları” yazarken, bu menüye girmek 

için “SET” butonuna basınız. 

 

 

Solda görülen menü ekrana gelir. Bu menüde, önce 

“Led-1”e görev atanır. Bunun için “SET” butonuna 

basılır, imleç flaş yapmaya başlar. “Aşağı” ve “Yukarı”  

butonları ile atanacak görevlerle ile ilgili seçenekler 

D i j i t a l  G i r i s - 4      
A y a r i                

                    
   i h b a r l a  a c m a      

D i j i t a l  G i r i s - 4      
A y a r i                

                    
   C 

B 

B  p o z is y o n u       

L e d   A y a r l a r i         

                    
                    

                    

L e d - 1  A y a r i          
                    

                    
   p i c k - u p           
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ekrana gelir. İstenilen görev ekrana geldiğinde, “SET” butonuna basılarak seçim yapılır ve bu seçim 

belleğe kaydedilir. Her bir LED‘e 36 farklı görevden istenilen bir tanesi atanabilir. Bu görevler EK-4’te 

sıralanmıştır. 

 

LED-1’e “trip I>” görevi atanır. 

 

LED-2’ye görev atamak için “Yukarı” butonuna basılır. 

 

 

LED-2’ye “trip I>>” görevi atanır. 

 

LED-3’e görev atamak için “Yukarı” butonuna basılır. 

 

 

LED-3’e “trip I>>>” görevi atanır. 

 

LED-4’e görev atamak için “Yukarı” butonuna basılır. 

 

 

LED-4’e “açık devre” görevi atanır. 

 

LED-5’e görev atamak için “Yukarı” butonuna basılır. 

 

 

LED-5’e “trip N” görevi atanır. 

 

LED-6’ya görev atamak için “Yukarı” butonuna basılır. 

 

  

LED-6’ya “AR işlemde” görevi atanır. 

 

LED-7’ye görev atamak için “Yukarı” butonuna basılır. 

 

 

LED-7’ya “AR kilitli” görevi atanır. 

 

LED-8’e görev atamak için “Yukarı” butonuna basılır. 

 

 

LED-8’e “AR nihai” görevi atanır. 

 

Ard arda “SİL”  butonuna basılarak açılış ekranına 

dönülür. 

Tüm bu ayarlarla; dijital giriş-çıkışlara ve LED’lere, tekrar kapama özelliğinin çalışabilmesi için gerekli 

atamalar yapılmış olur. Bir sonraki adım “Otomatik Tekrar Kapama Ayarları” olacaktır. 

 

Otomatik Tekrar Kapama Ayarları 

“SET” butonuna “uzun” basılır, “Yönetici Girişi” şifre 

giriş ekranı görülür. “SET”  butonuna kısa basılırsa, 

kullanıcı girişi menüsü ekrana gelir. Kullanıcı girişi ile 

giriş yapıldığında sadece menüler görülür, ayar 

değerlerinde değişikliğe izin verilmez. 

L e d - 1  A y a r i          

                    

                    

    t r i p  I >           

L e d - 2  A y a r i          

                    

                    

   t r i p  I > >          

L e d - 3  A y a r i          

                    
                    

   t r i p  I > > >         

L e d - 4  A y a r i          
                    

                    
   a c i k  d e v r e        

L e d - 5  A y a r i          

                    
                    

   t r i p  N            

L e d - 6  A y a r i          
                    

                    
   A R  i s l e m d e        

L e d - 7  A y a r i          

                    
                    

   A R  k i l i t l i        

L e d - 8  A y a r i          

                    
                    

   A R  n i h a i          

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    
I C = 0 0 0 m A             

I N = 0 0 0 m A             
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Yönetici ve kullanıcı şifreleri, fabrika çıkışında  “1111” 

olarak ayarlanmıştır. Şifrenin nasıl girileceği sayfa 7’de 

“Şifre Girme” bölümünde anlatılmıştır. Şifrenizi 

istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun için “Şifre 

Değiştirme” bölümüne bakınız (sf. 58). 

Şifre girildikten sonra ekrana “Koruma Ayarları” 

menüsüne girilir. Ardından herhangi bir grup ayarına 

girilip(örneğin “Grup-1 Ayarları”) iki kez “Yukarı” 

butonuna basılır. 

“Otomatik Tekrar Kapama Ayarları” ekrana gelir. Bu 

menüye girmek için “SET” butonuna basılır. 

 

“Otomatik Tekrar Kapama Fonksiyonu” aktive 

edilmelidir. Eğer fonksiyon ‘pasif’ ise; “SET” butonuna 

basılır, ardından “Yukarı” butonuna basılır ve ‘aktif’ 

yazısı görüldüğünde onay için, “SET” butonuna basılır. 

“Otomatik Tekrar Kapama Sayısı” ayarı için “Yukarı” butonuna basılır. 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi, üç kereye kadar tekrar 

kapama yapabilmektedir. Tekrar kapama sayısını 

ayarlamak için “SET” tuşuna basılır, imleç flaş 

yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” butonları ile 

istenilen tekrar kapama sayısı ekrana getirilir. İstenilen tekrar kapama sayısı ekranda iken “SET” 

butonuna basılır. Tekrar kapama sayısı, rölenin belleğine kaydedilir. Tekrar kapama sayısını 3 olarak 

seçelim. Bu durumda röle, 3 kere tekrar kapama yapacaktır. 

“1. Tekrar Kapama Zamanı” ayarı için “Yukarı” butonuna basılır. 

Bu menü ile 1. tekrar kapama zamanı ayarlanır. 

Ayarlamak için “SET" tuşuna basılır, imleç flaş 

yapmaya başlar, “Aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile 

istenilen zaman değeri ekrana getirilir ve “SET”  tuşuna 

basılır. Ayar edilen değer, belleğe kaydedilir. 

“2. Tekrar Kapama Zamanı” ayarı için “Yukarı” butonuna basılır. 

Bu menü ile 2. tekrar kapama zamanı ayarlanır. Ayarı, 

1. tekrar kapama zamanı gibi yapılır. 

 

“3. Tekrar Kapama Zamanı” ayarı için “Yukarı” butonuna basılır. 

Bu menü ile 3. tekrar kapama zamanı ayarlanır. Ayarı, 

1. tekrar kapama zamanı gibi yapılır. 

 

“1. Başarılı Tekrar Kapama Zamanı” ayarı için “Yukarı” butonuna basılır. 

Bu menü ile 1. başarılı tekrar kapama zamanı ayarlanır. 

Ayarı, 1. tekrar kapama zamanı gibi yapılır. 

 

y o n e t i c i   g i r i s i      

s 

s 

i f r e : * * * *           

                    
                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      

                    
                    

                    

O t o m a t i k  T e k r a r      

K a p a m a  A y a r l a r i      

                    

                    

O t o m a t i k  T e k r a r      

K a p a m a  F o n k s i y o n u    
                    

   a k t i f             

O t o m a t i k  T e k r a r      
K a p a m a  S a y i s i        

                    
   3                 

1 .  T e k r a r  K a p a m a     
Z a m a n i               

                    
   1 0 0 s n             

2 .  T e k r a r  K a p a m a     

Z a m a n i               

                    

   1 0 0 s n             

3 .  T e k r a r  K a p a m a     

Z a m a n i               

                    

   1 0 0 s n             

1 . B a s a r i l i  T e k r a r    
K a p a m a  Z a m a n i        

                    
   1 0 0 s n             
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“2. Başarılı Tekrar Kapama Zamanı” ayarı için “Yukarı” butonuna basılır. 

Bu menü ile 2. başarılı tekrar kapama zamanı ayarlanır. 

Ayarı, 1. tekrar kapama zamanı gibi yapılır. 

 

“Kilit Zamanı” ayarı için “Yukarı” butonuna basılır. 

Bu menü ile kilit zamanı ayarlanır. Ayarı, 1. tekrar 

kapama zamanı gibi yapılır. 

 

“Pals Zamanı” ayarı için “Yukarı” butonuna basılır. 

Bu menü ile kesiciye gönderilen kapama palsının süresi 

ayarlanır. Ayarı, 1. tekrar kapama zamanı gibi yapılır. 

 

Ayarların tamamlanması için, geriye kalan ayarlar “Tekrar Kapamasız Bağlantı” bölümünde 

olduğu şekilde yapılmalıdır. Bu bölümde “Dijital Giriş-Çıkış Ayarları” ve “LED Ayarları” tamamlanmıştır. 

Eksik kısımlar “Tekrar Kapamasız Bağlantı” bölümünde okunarak gerçekleştirilmelidir. Eksik ayarlar 

şöyledir; “Koruma Ayarları”(sf.8) ve isteğe bağlı ayarlar(Haberleşme, Soğuk Yük Üzerine Kapama,vs). 

4. 2. 3. Otomatik Tekrar Kapama Rölesinin Çalışma Prensibi 

Otomatik tekrar kapama rölesini kullanabilmek için aşağıda belirtilen işlemleri yapmak gerekmektedir: 

1. Ön paneldeki “Tekrar Kapama” butonuna basılıp, tekrar kapama "on" LED'i yakılır. Tekrar kapama 

göreve hazırdır. ( Bu butona bir daha basılırsa bu sefer "off" LED'i yanar. Tekrar kapama iptal 

demektir.) 

2. “Dijital Giriş Ayarları” menüsüne girilir, dijital girişlerden bir tanesine "CB pozisyonu" ( Kesici pozisyon 

bilgisi), diğerine "Kapama blokaj" görevi verilir. 

"CB pozisyonu" görevi verilen giriş, kesici hareket sonu kontaklarına bağlanır ( kesici kapalı iken       

( + ) gerilim gelecek şekilde ). 

Röle, "CB pozisyonu" görevi verilen girişte; ( + ) gerilim olduğu sürece kesici kapalı, ( + ) gerilim 

kesildiği anda kesici açık olarak değerlendirir. 

"Kapama blokaj" görevi verilen giriş, kesici kapama anahtarına bağlanır. Kesici el ile kapatıldığında bu 

girişe, ( + ) gerilim gelir. 

Bu sayede röle, kesici el ile kapatıldığında, kilitleme zamanı içinde olabilecek açmalarda tekrar 

kapama yapmaz. 

Bunun yanında; tekrar kapama rölesi, herhangi bir şekilde nihai açma yaptığında, arıza giderilip, 

normal işletme koşullarına dönüldüğünde, kendiliğinden nihai açma konumundan, normal çalışma 

konumuna geçmesi sağlanır. 

3. “Dijital Çıkış Ayarları” menüsüne girilir, dijital çıkışlardan bir tanesine "CB on" (kesiciyi kapama) görevi 

verilir. 

"CB on" görevi verilen dijital çıkış, kesici kapama yardımcı rölesinin bobinine bağlanır. Röle, bu dijital 

çıkış üzerinden tekrar kapama yapar. 

 

2 . B a s a r i l i  T e k r a r    

K a p a m a  Z a m a n i        
                    

   1 0 0 s n             

K i l i t  Z a m a n i         

                    
                    

   1 0 0 s n             

P a l s  Z a m a n i          

                    

                    

   3 0 0 m s             
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4. “Otomatik Tekrar Kapama Ayarları” menüsüne girilir; 

a. Daha önce tekrar kapama aktif edilmemişse, aktif edilir. 

b. Otomatik tekrar kapama sayısı seçilir. (1 - 3 arasında) 

c. “1. Tekrar Kapama Zamanı Ayarı” yapılır. (1 – 500 sn arasında, 1 sn’lik hassasiyetle) 

d. “2. Tekrar Kapama Zamanı Ayarı” yapılır.  (1 – 500 sn arasında, 1 sn’lik hassasiyetle) 

e. “3. Tekrar Kapama Zamanı Ayarı” yapılır.  (1 – 500 sn arasında, 1 sn’lik hassasiyetle) 

f. “1. Başarılı Tekrar Kapama Zamanı Ayarı” yapılır. (50 – 500 sn arasında, 1 sn’lik hassasiyetle) 

g. “2. Başarılı Tekrar Kapama Zamanı Ayarı” yapılır. (50 – 500 sn arasında, 1 sn’lik hassasiyetle) 

h. “Kilit Zamanı Ayarı” yapılır. (1 – 500 sn arasında, 1 sn’lik hassasiyetle) 

i. “Pulse Zamanı Ayarı” (Kapama komutu süresi) yapılır. (200 – 500 ms arasında, 10 ms’lik 

hassasiyetle) 

5. “LED Ayarları” menüsüne girilir. 

a. Ön paneldeki 6 no’lu LED’e, "AR işlemde" görevi verilir. 

b. 7 no’lu LED'e, "AR kilitli" görevi verilir. 

c. 8 no’lu LED 'e, "AR nihai" görevi verilir. 

6. “Koruma Ayarları” yapılır. 

Menülerde bu düzenlemeler yapılmış ve uygun montaj yapılmış ise; röle, tekrar kapama şartları 

oluştuğunda istenildiği şekilde tekrar kapama yapacaktır 

Yukarıda anlatılan ayarlamalar yapılıp, röle sisteme doğru bir şekilde bağlanıp tekrar kapama rölesi 

servise alındığında, kilit zamanı kadar bir süre geçtikten sonra röle görev yapmaya hazırdır. 

Bir kere tekrar kapama: 

“Otomatik Tekrar Kapama Ayarları” menüsünde, tekrar kapama sayısı ‘1’ olarak seçilir. Bu durumda 

röle bir kere tekrar kapama yapacaktır. 

Kesici kapalı, röle serviste ve göreve hazır olarak beklerken, aşırı akım rölesi üzerinden kesiciye bir 

açma gitsin. Anında "AR işlemde" sinyali yanmaya başlayacak ve 1. tekrar kapama zamanı kadar bir 

gecikme sonunda, kesiciye kapama komutu gidecektir. 

Kapama komutu ile birlikte röle kendini kilitleyecek, ön paneldeki "AR kilitli" sinyali yanacaktır. 

Ayar edilen kilit zamanı içinde aşırı akım nedeniyle yeni bir açma olmadığı takdirde; kilit zamanı 

sonunda, röle yeni bir tekrar kapamaya hazır hale gelecektir. 

Eğer kilit zamanı dolmadan, aşırı akım nedeniyle yeni bir açma olursa, röle nihai açmaya gider, ön 

panelde "AR nihai" sinyali yanar ve röle tekrar kapama yapmaz. 

İki kere tekrar kapama: 

Otomatik tekrar kapama ayarları menüsünde, tekrar kapama sayısı "2" olarak seçilir. Bu durumda röle 

iki kere tekrar kapama yapacaktır. 

Kesici kapalı, röle serviste ve göreve hazır olarak beklerken, aşırı akım rölesi üzerinden kesiciye bir 

açma gitsin. Anında "AR işlemde" sinyali yanmaya başlayacak ve 1. tekrar kapama zamanı kadar bir 

gecikme sonunda, kesiciye kapama komutu gidecektir. 

Aynı anda 1. başarılı tekrar kapama zamanı saymaya başlayacaktır. 1. başarılı tekrar kapama zamanı 

dolana kadar, aşırı akım nedeniyle bir açma olmazsa, röle başa döner ve bundan sonra gelecek 

açmada 1.kapamayı yapar. 

Eğer 1. başarılı tekrar kapama zamanı dolmadan, aşırı akım nedeniyle bir açma olursa, bu sefer röle, 

2. tekrar kapama zaman gecikmesinin sonunda, kesiciye ikinci kez kapama komutu verir. 
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Aynı anda röle kendini kilitler, ön panelde, "AR kilitli" sinyali yanar. Ayarlanan kilit zamanı dolana 

kadar aşırı akım nedeniyle yeni bir açma olmadığı takdirde, "AR kilitli" sinyali söner ve röle yeni bir 

kapama yapmaya hazır hale gelir. 

Eğer kilit zamanı dolmadan, aşırı akım nedeniyle yeni bir açma olursa, röle nihai açmaya gider, ön 

panelde "AR nihai" sinyali yanar ve röle tekrar kapama yapmaz. 

Üç kere tekrar kapama: 

Otomatik tekrar kapama ayarları menüsünde, tekrar kapama sayısı "3” olarak seçilir. Bu durumda röle 

üç kere tekrar kapama yapacaktır. 

Kesici kapalı, röle serviste ve göreve hazır olarak beklerken, aşırı akım rölesi üzerinden kesiciye bir 

açma gitsin. Anında "AR işlemde" sinyali yanmaya başlayacak ve 1. tekrar kapama zamanı kadar bir 

gecikme sonunda, kesiciye kapama komutu gidecektir. 

Aynı anda 1. başarılı tekrar kapama zamanı saymaya başlayacaktır. 1. başarılı tekrar kapama zamanı 

dolana kadar, aşırı akım nedeniyle bir açma olmazsa, röle başa döner ve bundan sonra gelecek 

açmada 1.kapamayı yapar. 

Eğer 1. başarılı tekrar kapama zamanı dolmadan, aşırı akım nedeniyle bir açma olursa, bu sefer röle, 

2. tekrar kapama zaman gecikmesinin sonunda, kesiciye ikinci kez kapama komutu verir. 

Aynı anda 2. başarılı tekrar kapama zamanı saymaya başlayacaktır.  2. başarılı tekrar kapama zamanı 

dolana kadar, aşırı akım nedeniyle bir açma olmazsa, röle başa döner ve bundan sonra gelecek 

açmada 1. kapamayı yapar.  

Eğer 2. başarılı tekrar kapama zamanı dolmadan, aşırı akım nedeniyle bir açma olursa, bu sefer röle, 

3. tekrar kapama zaman gecikmesinin sonunda, kesiciye üçüncü kez kapama komutu verir. 

Aynı anda röle kendini kilitler, ön panelde, "AR kilitli" sinyali yanar. Ayarlanan kilit zamanı dolana 

kadar aşırı akım nedeniyle yeni bir açma olmadığı takdirde, "AR kilitli" sinyali söner ve röle yeni bir 

kapama yapmaya hazır hale gelir. 

Eğer kilit zamanı dolmadan, aşırı akım nedeniyle yeni bir açma olursa, röle nihai açmaya gider, ön 

panelde "AR nihai" sinyali yanar ve röle tekrar kapama yapmaz. 

Nihai açma: 

Önceki örneklerde bahsedildiği gibi; tekrar kapama rölesi, kilit zamanını sayarken aşırı akım nedeniyle 

bir açma olursa, röle nihai açma konumuna geçiyor ve bir daha tekrar kapama yapmıyordu. 

Bu durumdayken; kesici el ile kapatıldığında, “Kapama blokaj” görevi verilen dijital girişe ( + ) gerilim 

uygulanır ve ( + ) gerilim uygulandığı anda kilit zamanı çalışmaya başlar. 

Eğer kilit zamanı dolmadan, aşırı akım nedeniyle yeni bir açma olursa, röle tekrar kapama yapmaz ve 

nihai açma konumunda kalmaya devam eder. 

Kilit zamanı doluncaya kadar, aşırı akım nedeniyle yeni bir açma olmaz ise “AR nihai” sinyali söner 

ve röle yeni bir kapamaya hazır hale gelir. 
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5. BİLGİSAYAR HABERLEŞMESİ 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi, ön panelinde bulunan RS-232 portu vasıtasıyla lokal bilgisayarlar ile 

haberleşebilir. Bunun için GEPA PC SUITE yazılımı kullanılır. Bu yazılım sayesinde, röle üzerinden 

yapılan tüm işlemler, bilgisayar üzerinden yapılabilir.  

Günümüzde, yeni bilgisayarlarda, RS-232 portu yerine, USB portu bulunmaktadır. RS-232 portu 

bulunmayan bilgisayarlarda haberleşme ” USB – RS232 “ çevirici kullanılarak sağlanır. 

5. 1. USB – RS232 Çevirici Kullanarak Lokal Haberleşme 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi ile haberleşecek olan bilgisayara “USB – RS232 “ çeviricinin sürücüsü 

yüklenir. Sürücünün yükleme işleminin ardından, çeviricinin, bilgisayarın hangi COM Port’una 

yerleştiğini öğrenmemiz gerekmektedir. 

Sürücü yükleme işlemi Windows Vista ve Windows 7’de işletim sistemi tarafından otomatik olarak 

gerçekleştirilir ve sürücü yüklendiğinde ekranda hangi porta yerleştirildiği yazar. 

Windows XP’de, çeviricinin bilgisayarın hangi COM Port’una yerleştiğini öğrenmemiz gerekmektedir. 

Bunun için, bilgisayarınızın Denetim Masası’nda, Sistem klasörü tıklanır. Açılan pencerede, önce 

“Donanım” sonra “Aygıt Yöneticisi” tıklanır. Aşağıdaki pencere ekrana gelir: 

 

Ekrandan anlaşılacağı üzere, çevirici, örnekteki bilgisayarda “USB Serial Port(COM 14)” noktasına 

yerleşmiştir. Her bilgisayarda farklı bir COM adresine yerleşebilir. 

Bu COM Port numarası not edilir. Çünkü GEPA PC SUITE programında, bağlantı ayarlarını yaparken 

gerekmektedir. 

GEPA PC SUITE programı, ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nin dışında; reaktif güç röleleri, enerji 

analizörleri, elektrik sayaçları ile hem lokal hem de uzaktan haberleşebilmektedir. 
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“USB – RS232” çevirici kurulduktan sonra, GEPA PC SUITE programı çalıştırılır. 

GEPA PC SUITE programı çalıştığında, ekrana aşağıdaki pencere gelir.  

 

GEPA PC SUITE programı yardımıyla, ROC 200C Aşırı Akım Rölesi ile haberleşebilmek için GEPA 

PC SUITE programında bazı ayarların yapılması gerekmektedir.  

İlk ayar, bağlantı ayarıdır. Bunun için, ekranın sol üst köşesindeki Bağlantılar simgesi  tıklanır. 

Ekrana aşağıdaki pencere gelir. Bu pencerede “seri19200” Seri Port seçilir. Düzenle butonuna basılır.  

  

“Bağlantı Düzenle” penceresi açılır. “Bağlantı Düzenle” penceresinde, COM Port numarası olarak 

COM8 görülmektedir. Örnekteki bilgisayarda USB - RS232 çevirici COM14’e yerleşmişti. Çevirici ile 

iletişim kurulabilmesi için “Bağlantı Düzenle” penceresindeki “COM8” olan COM Port numarası 

“COM14” olarak değiştirilir. 
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Bilgisayarınızda USB – RS232 çeviriciye ait COM Port 

numarası, hangi sayı görülüyorsa, GEPA PC SUITE’de 

de o sayı COM Port numarası olarak seçilir. “Değiştir” 

butonuna basılarak yapılan ayar kaydedilir. Pencere 

kapatılır. 

Haberleşme için gerekli bağlantı ayarı yapılmıştır. 

“USB – RS232” çevirici,  bilgisayarın USB portuna 

bağlanır. Takılan port, COM Port numarası “14” 

okunduğunda takılan USB portu olmalı. Çeviricinin RS-

232 ucu, ROC 200C’nin RS-232seri haberleşme portuna 

bağlanır. Bağlantı hazırdır. 

 

 

 

GEPA PC SUITE programında “Aşırı Akım C” kutusu önce sol, sonra sağ tıklanır. 

m  

Açılan pencerede, “Cihazı Düzenle” satırı seçilir.   

Ekranda aşağıdaki pencere açılır. “Bağlantısı” seçeneğinde “seri19200” seçilir, 

“Değiştir” butonuna basılır ve seçilen bağlantı şekli kaydedilir.
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Bu ayarlamadan sonra GEPA PC SUITE programında, “Aşırı Akım C” simgesi çift tıklanır. Ekranda 

aşağıdaki pencere açılır: 

 

Bu pencerede; 

1. ROC 200C’nin bağlı olduğu hattan geçen akımları (üç faz ve toprak), 

2. ROC 200C’nin ön panelindeki sinyal LED’lerini, 

3. Açma sayılarını (faz ve toprak açma) ve tekrar kapama sayılarını, 

4. Dijital girişlerin durumunu, 

5. Arıza kayıtlarını ve rölenin verdiği mesajları görebilirsiniz, 

6. Rölenin bağlı olduğu kesiciyi açıp, kapatabilir; sinyal LED’lerini resetleyebilir, sayaçları silebilir, 

dijital girişlere istediğiniz ismi verebilirsiniz.  

Röle ile haberleşme için “OKU” veya “OKU ve SORGULA” butonuna basılır. Her şey doğru 

yapıldıysa, röle ile iletişim sağlanır ve alt tarafta görülen “Henüz işlem yok” mesajı olan yerde 

“İletişim başarılı” mesajı yer alır. 

Röle ile sürekli veya periyodik olarak haberleşme gerekiyorsa, tarama aktif hale getirilmelidir. Ancak 

önce tarama ayarlarını yapmak gerekir. 
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5. 2. TARAMA VE RÖLENİN AYARLARINI AKTARMA 

GEPA PC SUITE programında, ekranın sol üst köşesinde bulunan  simgesi tıklanır. Aşağıdaki 

tarama ayarları penceresi ekrana gelir:  

 

Burada, “Ankara/Altındağ/GEPA/Aşırı 

Akım C”  yazısının yanındaki kutu çift 

tıklanarak, ROC 200C tarama listesine 

dahil edilir. Listede bulunan cihazların 

hangisinin yanındaki kutucuk işaretliyse, 

o cihaz tarama listesindedir. 

 

Tarama işlemi GEPA PC SUITE 

programının sol üst tarafındaki  

simgesinin tıklatılmasıyla başlatılır, aynı 

anda GEPA PC SUITE programının sol 

alt tarafında “Tarama aktif” mesajı 

görülür. Tarama sıklığı, tarama ayarları 

penceresinden; saat, dakika, saniye 

cinsinden istenilen değere ayarlanabilir. 

Bilgisayar yardımı ile rölenin ayarlarını yapmak için GEPA PC SUITE programında, ROC 200C için 

açılan pencerenin sol üst köşesindeki “Koruma Ayarları” butonu tıklanır. 

Aşağıdaki pencere açılır: 
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Bu penceredeki fonksiyonlar yardımıyla, 

1. Faz aşırı akım koruma ayarları: I> , I>> , I>>> Akım eşik ayarları, Pick-up çarpanı, Akım-

zaman eğrisi tipi, I>> ve I>>> ani açma üniteleri için zaman gecikme ayarları yapılır. 

2. Toprak aşırı akım koruma ayarları: I>  ,  I>> ,  I>>> Akım eşik ayarları, Pick-up çarpanı, I> için 

akım-zaman eğrisi tipi, I>> ve I>>> ani açma üniteleri için zaman gecikme ayarları yapılır. 

3. Otomatik tekrar kapama ayarları, uzaktan açma ve uzaktan kapama, soğuk yük üzerine 

kapama ayarları yapılır. 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nde 4 ayrı ayar grubu vardır. İstenilirse, her grup ayrı ayrı değerlere 

ayarlanır. Gerektiği zaman; ihtiyaca göre, işletme koşullarına göre istenilen grup aktif edilir. Bunun için 

bir önceki sayfadaki ekranda “Aktif Grup” butonu tıklanır, aşağıdaki pencere açılır.  

 

Bu pencerede, hangi grup aktif olacak ise,  

  

o grup işaretlenir.  Solda, “Grup-1” 

işaretlenmiş olduğu için bu rölede “Grup-1” 

aktiftir. Röle, Grup-1’de ayar edilmiş 

değerlere göre çalışacaktır. Eğer başka bir 

grup işaretlenseydi, o gruptaki ayar edilmiş 

değerlere göre çalışacaktı. Koruma ayarları 

ekranında herhangi bir ayarda değişiklik 

yapıldığı zaman, değişikliğin röleye aktarılması için ”YAZ” butonuna basılır. İletişimde bir sorun yok 

ise, aşağıdaki mesaj ekranda görülür: 

 “Tamam” butonuna basılır, ayar değişiklikleri rölenin belleğine kaydedilir. ”OKU” 

butonuna basılarak, röle belleğindeki kayıtlı ayar değerleri ekrana getirilir. 

GEPA PC SUITE programının ROC 200C ile ilgili penceresinin üst tarafındaki “Ayarlar” 

butonunu tıklayın. Aşağıdaki pencere ekrana gelecektir: 
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Bu sayfa yardımıyla rölenin: 

1. Osilografik kayıt ayarlarını, 

2. Dijital girişlerin ayarlarını, 

3. Dijital çıkışların ayarlarını yapar; 

4. LED’lere istenilen görevler atayabilir; 

5. Akım trafo oranını; 

6. LCD aydınlatma ayarını, 

7. Kesici arızası gözetim fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz. 

Ayrıca, bu sayfa yardımıyla, hem koruma ayarlarını, hem de ayarları bilgisayarınızda 

saklayabileceğiniz bir dosya açıp, kaydedebilir ve istediğimiz zaman kaydedilmiş değerleri ekrana 

getirebiliriz.   

Bunun için, “Ayar Dosyası Kaydet” 

butonuna basılır, soldaki pencere 

ekrana gelir. Dosya adı olarak 

istediğiniz bir isim verilir (burada örnek 

olarak “ayar1” seçilmiştir). Kaydet 

butonuna basılır, “Koruma Ayarları” ve 

“Ayarlar” pencerelerindeki tüm değerler 

“ayar1” adlı dosyaya kaydedilir. 

İstenildiği zaman, “Ayar Dosyası Aç” 

butonuna basılır, açılan pencereden ”ayar1” dosyası seçilerek ekrana getirilir.  

“Koruma ayarları” ve “Ayarlar” pencerelerinde yapılan ayarlar, “Tüm Ayarları Gönder” butonuna 

basılarak, ROC200C Aşırı Akım Rölesi’nin belleğine kaydedilir.  

5. 3. RS-232 KABLOSU KULLANARAK HABERLEŞME 

Bilgisayarınızda RS-232 portu varsa, o zaman USB – RS232 çevirici olmadan, standart bir RS-232 

kablosu ile ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’yle haberleşebilirsiniz. RS-232 kablosunun bir ucu 

bilgisayarın RS 232 çıkışına, diğer ucu rölenin RS-232 portuna bağlanır. 

GEPA PC SUITE programında seri haberleşme ayarlarını yapabilmek için bilgisayarın RS232 

portunun yerleştiği COM port numarasını öğrenmeliyiz.Bunun için bilgisayarınızın denetim masasında 

sistem klasörü tıklanır. Açılan pencerede, önce “Donanım” sonra “Aygıt Yöneticisi” tıklanır. Aşağıdaki 

pencere ekrana gelir: 

 

 

Soldaki ekranda görüldüğü üzere; RS-232 portu, ‘İletişim 

Bağlantı Noktası (COM1)‘e yerleşmiştir. 

GEPA PC SUITE programının ayarları, USB – RS232 

çevirici kullanılırken takip edilen sırada yapılır. Tek fark 

COM Port numarası olarak burada COM 1 seçilir, geri 

kalan işlemler aynıdır. 
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6. TARİH VE SAAT AYARI 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi, aşağıdaki gibi ölçümler gösterirken, 

“SET” butonuna uzun basılarak, yönetici şifresi ekrana 

getirilir. 

 

Fabrika çıkışında, yönetici giriş şifresi “ 1 1 1 1 “ olarak 

kaydedilmiştir. Şifrenin soldaki ilk basamağı flaş 

yapmaktadır, “Yukarı” butonuna basıldığında “1” sayısı 

ekranda görülür. ”1” sayısı ekranda görüldüğünde 

“SET” butonuna basılır, ardından soldan ikinci basamak flaş yapmaya başlar. Tekrar “Yukarı” 

butonuna basılır, ekranda soldan ikinci basamakta “1” sayısı görülür, tekrar “SET” butonuna basılır. 

Soldan üçüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır, soldan 

dördüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır. Şifre başarıyla 

girilmiş olur, menülere girişe izin verilir. 

Şifre başarılı girilmiş ise ana menüye ulaşılır.  

Soldaki mesaj varken, iki kez ard arda “Yukarı” 

butonuna basınız. 

“Ekstra Ayarlar” menüsüne gelinir. Bu menüye girmek 

için “SET” butonuna basınız. “Tarih Ayarları” menüsü 

ekrana gelir. 

Tarihi ayarlamak gerektiğinde, “SET” butonuna basılır, 

günü belirleyen sayılar flaş yapmaya başlar, “Aşağı” ve 

“Yukarı” butonları ile istenilen sayı ekrana geldiğinde, 

tekrar “SET” butonuna basılır; aynı anda, ayı belirleyen 

sayılar flaş yapmaya başlar. “Aşağı” ve “Yukarı” 

butonları ile istenilen sayı ekrana getirilir, tekrar “SET” butonuna basılır; aynı anda, yılı belirleyen 

sayının son iki rakamı flaş yapmaya başlar. “Aşağı” ve “Yukarı” butonları ile doğru sayı ekrana 

geldiğinde, “SET” butonuna basılır. Tarih ayarı yapılmıştır. 

“Saat Ayarı” için “Yukarı” butonuna basılır.   

Saati ayarlamak gerektiğinde, “SET” butonuna basılır, 

saati belirleyen sayılar flaş yapmaya başlar, “Aşağı” ve 

“Yukarı” butonları ile istenilen sayı ekrana geldiğinde, 

tekrar “SET” butonuna basılır; aynı anda, dakikayı 

belirleyen sayılar flaş yapmaya başlar. “Aşağı” ve “Yukarı” butonları ile istenilen sayı ekrana getirilir, 

tekrar “SET” butonuna basılır; aynı anda, saniyeyi belirleyen sayılar flaş yapmaya başlar. “Aşağı” ve 

“Yukarı” butonları ile doğru sayı ekrana geldiğinde, “SET” butonuna basılır. Saat ayarı yapılmış olur. 

 

  

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  
I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    

I C = 0 0 0 m A             
I N = 0 0 0 m A             

y o n e t i c i   g i r i s i      
s 
s 
i f r e : * * * *           

                    

                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      

                    
                    

                    

E K S T R A  A Y A R L A R       
                    

                    
                    

T a r i h  A y a r i          
                    

                    
   0 6 . 0 2 . 2 0 1 2        

S a a t  A y a r i           

                    
                    

   0 8 : 5 7 : 3 4          
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7. AKIM TRAFO ORANI AYARI 

ROC200C Aşırı Akım Rölesi’nin fabrika çıkışında akım trafo oranı ‘1’dir. Bu durumda, röle ekranında 

sekonder akım değerini gösterir. Eğer röle ekranında primer akım değerini görmek istiyorsak akım 

trafo oranını ayarlamamız gerekir.  

“SET” butonuna uzun basılarak, yönetici şifresi ekrana 

getirilir. 

 

Fabrika çıkışında, yönetici giriş şifresi “ 1 1 1 1 “ olarak 

kaydedilmiştir. Şifrenin soldaki ilk basamağı flaş 

yapmaktadır, “Yukarı” butonuna basıldığında “1” sayısı 

ekranda görülür. ”1” sayısı ekranda görüldüğünde 

“SET” butonuna basılır, ardından soldan ikinci basamak flaş yapmaya başlar. Tekrar “Yukarı” 

butonuna basılır, ekranda soldan ikinci basamakta “1” sayısı görülür, tekrar “SET” butonuna basılır. 

Soldan üçüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır, soldan 

dördüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır. Şifre başarıyla 

girilmiş olur, menülere girişe izin verilir. 

Şifre başarılı girilmiş ise ana menüye ulaşılır.  

Soldaki mesaj varken, iki kez ard arda “Yukarı” 

butonuna basınız. 

“Ekstra Ayarlar” menüsüne gelinir. Bu menüye girmek 

için “SET” butonuna basınız. 

 

“Tarih Ayarı” ekrana gelir.  

“Aşağı” butonuna basılır. 

“Akım Trafo Oranı” ayarı ekrana gelir. 

Bu ayarlar ile akım trafo oranı ayarlanır. Akım trafo 

oranı, 1 – 800 arasında bir değere ayarlanabilir.  

Örnek akım trafo oranı ‘100’ olsun, bu akım trafosunun 500/5 A ya da 100/1 A olduğunu gösterir. 

Örnek Akım trafo oranı 400/5 A ise, akım trafo oranı ‘80’ yapılmalıdır. 

Ayar için “SET” butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile istenilen 

değer ekrana getirilir. “SET” butonuna basılarak istenilen değer, belleğe kaydedilir. 

 

  

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    
I C = 0 0 0 m A             

I N = 0 0 0 m A             

y o n e t i c i   g i r i s i      
s 
s 
i f r e : * * * *           

                    

                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      
                    

                    
                    

E K S T R A  A Y A R L A R       
                    

                    
                    

T a r i h  A y a r i          

                    
                    

   0 6 . 0 2 . 2 0 1 2        

A k i m  T r a f o  O r a n i     
                    

                    
   0 0 1               
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8. ŞİFRE DEĞİŞTİRME 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nde iki adet şifre kullanılmaktadır: 

1. Kullanıcı Şifresi 

2. Yönetici Şifresi 

Kullanıcı girişi yapıldığında rölenin hiçbir ayarı değiştirilemez; ancak menülerde gezinilebilir, ayar 

değerleri görülebilir. 

Yönetici girişi ile rölenin tüm ayarları değiştirilebilir. 

Şifre değişikliği yapmak için röle, yönetici girişi ile kullanılmalıdır. Röle, aşağıdaki gibi ölçümler 

gösterirken, 

“SET” butonuna uzun basılarak, yönetici şifresi ekrana 

getirilir. 

 

Fabrika çıkışında, yönetici giriş şifresi “ 1 1 1 1 “ olarak 

kaydedilmiştir. Şifrenin soldaki ilk basamağı flaş 

yapmaktadır, “Yukarı” butonuna basıldığında “1” sayısı 

ekranda görülür. ”1” sayısı ekranda görüldüğünde 

“SET” butonuna basılır, ardından soldan ikinci basamak flaş yapmaya başlar. Tekrar “Yukarı” 

butonuna basılır, ekranda soldan ikinci basamakta “1” sayısı görülür, tekrar “SET” butonuna basılır. 

Soldan üçüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır, soldan 

dördüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır. Şifre başarıyla 

girilmiş olur, menülere girişe izin verilir. 

Şifre başarılı girilmiş ise ana menüye ulaşılır.  

Soldaki mesaj varken, iki kez ard arda “Yukarı” 

butonuna basınız. 

“Ekstra Ayarlar” menüsüne gelinir. Bu menüye girmek 

için “SET” butonuna basınız. 

 

“Ekstra Ayarlar” menüsüne girildiğinde iki kez “Yukarı” 

butonuna basılır. 

 

“Yönetici Şifresi Ayarı” ekrana gelir. Şifreyi değiştirmek 

için “SET” butonuna basınız. 

 

Cihaz, yeni yönetici şifresini girilmesini ister. Şifreyi 

yukarıda anlatıldığı gibi giriniz.  

 

Şifreyi doğru girdiğinizden emin olmak için yeni şifreyi 

tekrar girmeniz istenecektir. Şifreyi yukarıda anlatıldığı 

gibi giriniz. 

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  
I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    

I C = 0 0 0 m A             
I N = 0 0 0 m A             

y o n e t i c i   g i r i s i      
s 
s 
i f r e : * * * *           

                    
                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      

                    
                    

                    

E K S T R A  A Y A R L A R       
                    
                    

                    

T a r i h  A y a r i          

                    
                    

   0 6 . 0 2 . 2 0 1 2        

Y o n e t i c i  S i f r e s i     

A y a r i                

                    

                    

Y o n e t i c i  S i f r e s i     

A y a r i                
                    

    - * * *             

D o g r u l a m a k  i c i n      
T e k r a r  G i r i n         

                    
   - * * *              
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Eğer yeni şifre doğru girildiyse, “İşlem tamam” mesajı 

ekranda görülür. 

 

Ekrana tekrar, “Yönetici Şifresi Ayarı” menüsü gelir. 

Kullanıcı şifresini değiştirmek için  “Yukarı” butonuna 

basılır. 

“Kullanıcı Şifresi Ayarı” menüsü ekrana gelir. 

Kullanıcı şifresi de tıpkı yönetici şifresinde olduğu gibi 

değiştirilir. 

Değiştirilen şifreleri unutmamak gerekir; aksi halde, röle üzerinden ayarları değiştirmek veya menülere 

ulaşmak mümkün olmaz. 

 

  

* * * i s l e m  t a m a m * * *    

                    

                    
                    

Y o n e t i c i  S i f r e s i     

A y a r i                
                    

                    

K u l l a n i c i  S i f r e s i    
A y a r i                
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9. UZAKTAN HABERLEŞME 

ROC200C Aşırı Akım Rölesi’nin sahip olduğu RS485 portu, bir GPRS gateway veya Ethernet 

gateway’e bağlanarak, rölenin internete erişimi sağlanır. İnternet yardımıyla, dünyanın herhangi bir 

yerinden, GEPA PC SUITE programı yüklü bir bilgisayar ile ROC 200C Aşırı Akım Rölesi ile 

haberleşilebilir.  

Bir adet gateway ile aynı mekanda bulunan çok sayıda aşırı akım rölesi ile  haberleşilebilir. 

GEPA ürünü CGG100 GPRS Gateway ve CEG100 Ethernet Gateway uzaktan haberleşme için 

kullanılırlar. 

Kısacası; bir GEPA marka GPRS veya Ethernet Gateway ve GEPA PC SUITE programı yüklü bir 

bilgisayar uzaktan haberleşme için yeterlidir. 

Bu kullanma kılavuzunda, CGG100 GPRS Gateway ile uzaktan haberleşme anlatılacaktır. CGG 100 

GPRS Gateway, hem "Server" hem de "Client" olarak kullanılabilir. Bu tamamen kullanıcının tercihine 

kalmıştır. Server olarak kullanımda, CGG 100 GPRS Gateway'e ait data hattı için sabit IP adresi  

gereklidir. Server olarak kullanımda aynı anda 3 ayrı yerden izleme yapılabilir. 

Kurulumda, sırasıyla gereken işlemler sırasıyla şöyledir: 

1. USB-RS485 dönüştürücü temini ve bilgisayara yüklenmesi. 

2. GEPA PC SUIT programının bilgisayara yüklenmesi ve seri port bağlantı ayarları 

3. CGG 100 GPRS Gateway ayarları  

4. İzlenecek cihazların CGG 100 GPRS Gateway'e bağlantısı. 

5. GEPA PC SUIT programının izlenecek cihazlarla ilgili ayarları ve izlenecek cihazların 

haberleşme ayarları 

6. CGG100 GPRS Gateway üzerindeki LED’lerin görevleri. 

 

9. 1. USB – RS485 Dönüştürücü Kurulumu 

CGG 100 GPRS Gateway’in ayarları için bir adet USB-RS485 dönüştürücüye ihtiyaç vardır. 
Dönüştürücüyü ister piyasadan, isterseniz şirketimizden temin edebilirsiniz. 

Windows 7 ve Vista’da dönüştürücünün sürücüsü işletim sistemi tarafından otomatik olarak kurulur. 
Windows XP kullanıcıları ise sürücüyü kendileri kurmak zorundadırlar. 

Dönüştürücüye ait sürücü yazılımı bilgisayarınıza yüklenir. Windows 7 ve Vista’da sürücü kurulduktan 
sonra hangi COM portuna yerleştiği görülür. Windows XP’de ise aşağıdaki sırayı takip ederek, 
dönüştürücünün hangi porta yerleştiğini görebilirsiniz: 

Denetim masası  Sistem klasörü  Donanım sekmesi  Aygıt yöneticisi  Bağlantı Noktaları 

yoluyla görebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte dönüştürücü COM 4’e yerleşmiş gözükmektedir. 
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Dönüştürücü, her bilgisayarda farklı bir COM portuna yerleşebilir. 
Dönüştürücünün hangi COM porta yerleştiği, GEPA PC SUITE’te ayar yaparken gerekecektir. 
 
Daha sonra aşağıda görüldüğü gibi CGG 100 GPRS Gateway'in ‘1’ ve ‘2’ no’lu klemenslerine sırasıyla, 

USB-RS485 çeviricinin ‘B’ ve ‘A’ uçları bağlanır. Bağlantıya dikkat edilmelidir. Eğer A, B uçları ters 

bağlanırsa, gateway’le bağlantı kurulamaz. 

 

CGG 100 GPRS Gateway’in besleme girişine, 220VAC gerilim uygulanır. CGG 100 GPRS Gateway 

ayarlanmaya hazırdır. 

9. 2. GEPA PC SUITE 

CGG 100 GPRS Gateway'in ayarlarını yapmak ve RS-485 haberleşme portuna sahip; enerji analizörü, 

reaktif güç rölesi, aşırı akım rölesi, elektrik sayacı ve benzeri cihazları hem uzaktan hem de yakından 

izlemek, ölçülen büyüklükleri kaydetmek, uzaktan kumanda etmek, ayar değerlerini değiştirmek için 

GEPA PC SUITE yazılımına ihtiyaç vardır. 

GEPA PC SUITE programını bilgisayarınıza kurun ve çalıştırın. 

Aşağıda görülen sayfa ekrana gelir: 
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Bağlantı menüsünde Bağlantılar simgesi  tıklanır. Ekrana aşağıdaki pencere gelir: 

      
 
 
Bağlantılar penceresinde “seri 1” isimli bağlantı seçilir ve 
Düzenle butonuna tıklanır. 
 
Aşağıda görülen Bağlantı Düzenle penceresi ekrana 

gelir.  

 

 

COM Port değeri, Aygıt Yöneticisi’nden veya 

sürücü kurulduğunda görülen değer olmalıdır.  

Bir önceki sayfadaki örnekte, COM 4’e 

yerleştiğini gördüğümüz için burada da COM 

4’ü tercih ettik. 

İsim yerine “seri1” yazılır.  

Tüm ayarlar yapıldıktan sonra Değiştir 

butonuna tıklanır ve “seri” bağlantısı 

tanımlanmış olur.  

Böylece, GEPA PC SUITE programının seri 

port ayarları yapılmış olup, programın yüklü 

olduğu bilgisayarın USB portuna bağlı USB-

RS485 çevirici yardımıyla, CGG100 GPRS 

Gateway’in ayarlarını yapabilme olanağına 

sahip oluruz. 

9. 3. GEPA CGG100 GPRS GATEWAY AYARLARI 

GEPA CGG 100 GPRS Gateway’in çalışabilmesi için bir adet data hatlı SIM kartına ihtiyaç vardır. SIM 

kartı GSM operatörlerinin herhangi birinden (Turkcell, Avea, Vodafone) temin edilebilir. 

Data hatlı SIM kart, cihazın anteninin altındaki dikdörtgen yuvadan içeriye doğru itilir. Kart yuvaya 

girdikten sonra bir tornavida ile itilerek yerleştirilir. Kartın yuvaya tam oturduğu ‘çıt’ sesinin duyulması 

ile anlaşılır. Kartı yuvadan çıkartmak için de yine bir tornavida ile itilir. Kart kendiliğinden dışarıya çıkar. 

Kartın takılış yönü, cihaz üzerindeki yuvanın yanındaki resimde gösterilmiştir. 

CGG100 GPRS Gateway, bilgisayara bir USB-RS485 dönüştürücü ile bağlıyken ayarları yapılabilir. 

GEPA PC SUITE programında sol çerçevedeki “Cihazlar” sütununun, “Direkt Bağlantı“ bölümünde 

“GPRS GW” çift tıklanır. 
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Adres, 223; baud, 9600; parite, çift olarak doldurulur. Rölelerdeki baud rate ve parite ayarlarının, 

CGG100 GPRS Gateway'in ayarlarına göre ayarlanması gerekmektedir. Aksi halde gateway ile röle 

haberleşemez. 

GPRS ayarlarında; 

 APN; GPRS gateway’e takılan SIM kartın alındığı GSM operatörünün data hattı için verdiği 

iletişim noktası ismidir. Örneğin; Turkcell data hatlarının APN adı “mgbs”dir. 

 IP; buraya, data hattının sabit IP’sinin girilmelidir.  

 Port; server olarak çalışırken, port yönlendirmeye ihtiyaç yoktur. 

YAZ butonuna tıklanır ve ayarlar CGG100 GPRS Gateway’e gönderilir. Yazma işlemi sonunda “İşlem 

Tamam” mesajı ekrana gelir. 

Gateway’i test etmek için OKU butonuna tıklanır. Bu komut ile GEPA PC SUITE, gateway’e yazılan 

ayarları okur ve gateway’in iletişim kurabilmesini test eder. 

Bu ayarların ardından, Bağlantılar  butonuna tıklanır.Ekrana Bağlantılar penceresi gelir.  

 

Bağlantılar penceresinde, “server gprs1” yazısına tıkladıktan sonra, Düzenle butonuna tıklayınız. 
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Porta, 5001; IP adresine gateway’e takılmış olan 

sabit IP’li SIM kartının IP’si yazılır. İsim yerine “server 

gprs1” yazılır. Ayarları kaydetmek için Değiştir 

butonuna tıklayınız. Bu ayar sonucu haberleşme için 

gerekli altyapı hazır hale gelmiştir. 

 

 

 

 

 

9. 4. CGG100 GPRS GATEWAY’E CİHAZ MONTAJI 

GEPA CGG100 GPRS Gateway, ayarları tamamlandıktan sonra, bağlantısı yapılan ve tanımlanmış 

cihazları uzaktan izleyebilir. 

Örnek 3 adet ROC 200C Aşırı Akım Rölesi, 3 adet AN96 LH Enerji Analizörü, 1 adet elektrik sayacı ve 

1 adet de RQ30 Reaktif Güç Kontrol Rölesi uzaktan izlenecek olsun. Bu konfigürasyonun bağlantı 

biçimi aşağıdaki gibi olmalıdır: 

 

3 adet ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nin, 3 adet AN96 LH Enerji Analizörü’nün ve 1 adet de RQ30 

Reaktif Güç Kontrol Rölesi’nin RS-485 haberleşme portlarına ait; ‘A’ uçları kendi aralarında 

birleştirilerek CGG100 GPRS Gateway’in ‘2’ no’lu klemensine, ‘B’ uçları da yine kendi aralarında 

birleştirilerek ‘1’ no’lu klemensine bağlanır. 

Elektrik sayacının RS-485 haberleşme portuna ait; ‘A’ ucu CGG100 GPRS Gateway’in ‘4’ no’lu 

klemensine, 'B' ucu ise ‘3’ no’lu klemensine bağlanır. 
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CGG100 GPRS Gateway'in röle RS-485 portuna, her 32 cihazda bir kuvvetlendirici kullanmak şartıyla 

toplam 247 cihaz bağlanabilir. 

9. 5. GEPA PC SUITE’E YENİ CİHAZ TANIMLAMA 

Bir önceki sayfada bağlantısı anlatılan cihazların, GEPA PC SUITE yazılımına tanıtılması ve bu 

cihazların haberleşme ayarlarının yapılması gereklidir. Bu kılavuzda ROC 200C Aşırı Akım Rölesi 

anlatılacaktır. 

GEPA PC SUITE programında, sol çerçevede 

"Cihazlar" bölümünün altındaki beyaz renkli boş 

bölgeye fare imleci getirilir ve farenin sağ tuşu ile 

tıklanır. Açılan listede, “Yeni Cihaz Ekle” satırına 

tıklanır. 

Model bölümünde “ROC-200C” tercih edilir. 

Cihazlar penceresindeki ekleyeceğiniz bölgeyi 

tercih ediniz. 

Bağlantı türünde, bu bölümün 3. kısmında 

hazırladığımız “server gprs1” bağlantısı tercih edilir. 

Adres ve isim verdikten sonra Ekle butonuna 

tıklayınız.  

“İşlem tamam” mesajı alındıktan sonra yeni cihaz 

bu ikonla   listeye eklenmiş olur. 

Diğer ROC-200C’ler de listeye eklenir, ancak adres 

bölümüne ‘2’,‘3’ veya başka adresler girilmelidir, 

aksi takdirde sistem hatalı çalışır. 

Eklenen aşırı akım röleleri listede görülür: 
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“ROC200C-1” için değişiklik yapılmak istenirse, GEPA PC SUITE programında "Cihazlar" 

penceresinde ‘ROC200C-1’ simgesi üzerine önce sol, sonra sağ tıklanır. Açılan sekmelerden "Cihazı 

Düzenle" satırı tıklanır. Aşağıdaki pencere ekrana gelir. “Cihaz Düzenle” penceresi ile bağlantı şekli, 

kimlik no ve isim değişiklikleri yapılabilir.    

“ROC200C-1” ismiyle kullanılacak röleyi GEPA PC 

SUITE yazılımının tanıyabilmesi için, adı geçen röleye 

düğüm adresinin yazılması gereklidir. 

Yukarıda “Cihaz Ekle” sayfasında adres olarak "1" 

yazılmıştı, bu nedenle aşırı akım rölesinin düğüm 

adresine de "1" yazılmalı.        

 

Bunun için,  röle ön panelinde açılış ekranı var iken, “SET” butonuna basılır, şifre giriş menüsü ekrana 

gelir, yönetici şifresi girilir. Ekrana  “Koruma Ayarları” menüsü gelir. Bu menüdeyken iki kez ard arda 

“Yukarı” butonuna basılır.  

Ekrana “Ekstra Ayarlar” menüsü gelir. Bu menüye 

girmek için “SET” butonuna basınız. 

 

“Ekstra Ayarlar” menüsüne girdikten sonra ard arda 4 

kez “Yukarı” butonuna basınız. 

 

“Haberleşme Ayarları” menüsü ekrana gelir. Bu menüye 

girmek için “SET” butonuna basınız. 

 

RS-232 portuna ( lokal haberleşme için) ait baud rate 

ayarıdır. Bu ayar, zorunlu olmadıkça değiştirilmemelidir. 

“Yukarı” butonuna basılır. 

RS-485 portuna ait baud rate ayarıdır. Bu ayar, zorunlu 

olmadıkça değiştirilmemelidir. “Yukarı” butonuna 

basılır. 

Bu ayar ile RS-485 portu için gerekli adres veya kimlik 

numarasının atandığı menü ekrana gelir. Adres veya 

kimlik numarası 1 ile 255 arasında bir sayı olmak 

zorundadır. 

Değiştirmek için; önce “SET” butonuna basılır, sonra “Yukarı” ve “Aşağı” butonları ile istenilen kimlik 

numarası ekrana getirildiğinde, tekrar “SET” tuşuna basılarak istenilen kimlik veya adres numarası 

onaylanır. Haberleşme Ayarları alt menüsünden çıkmak için “SİL” butonuna basılır. 

Bu örnek için; ROC200C-1 için Kimlik no:001, ROC200C-2 için Kimlik no:002, ROC200C-3 için kimlik 

no:003 atanır. 

Aynı kimlik no’ları GEPA PC SUITE’de de verilmiş olmalıdır. Kullanılan aşırı akım röleleri daha fazla 

sayıda ise yukarıda yapılan işlemler benzer şekilde tekrarlanır. 

E K S T R A  A Y A R L A R       
                    

                    
                    

T a r i h  A y a r i          
                    

                    
   0 6 . 0 2 . 2 0 1 2        

H a b e r l e s m e  A y a r l a r i  

                    
                    

                    

R S - 2 3 2  B a u d  A y a r i    

                    
                    

   1 9 2 0 0             

R S - 4 8 5    B a u d  A y a r i    
                    

                    
   9 6 0 0              

R S - 4 8 5    A d r e s  A y a r i   

                    
                    

   0 0 1               
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Bütün bu ayarlamalardan sonra, söz konusu cihazları uzaktan veya bulunduğunuz yerden 

izleyebilirsiniz. Bunun için önce tarama ayarlarını yapmanız gerekir. 

9. 6. TARAMA AYARLARI VE İZLEME 

GEPA PC SUITE programında, “Tarama Ayarları”  simgesi tıklanır. Aşağıda görülen pencere açılır. 
Bu pencerede ismi görülen cihazlardan taramaya dahil edilmek istenenler çift tıklanarak, aşağıda 
görüldüğü gibi taramaya dahil edilirler. Tarama aralığı istenen sıklığa göre seçilir. 

   
İstenilirse, “Data logger fonksiyonu” işaretlenerek, ölçülen değerler kaydedilir. Kaydedilecek bilgilerin 
hangi klasöre kaydedileceği "Gözat" butonunun yanındaki kutuya yazılır. Önce "Uygula", sonra "çık" 
butonuna basılır. Tarama ayarları tamamlanmıştır. 

“ROC200C-1” rölesini izlemek için; GEPA PC SUITE programında, cihazlar sütunundaki "ROC200C-1" 
yazısı çift tıklanır, ekranda aşağıdaki pencere açılır. 
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Bu pencerede; 

7. ROC 200C’nin bağlı olduğu hattan geçen akımları (üç faz ve toprak), 

8. ROC 200C’nin ön panelindeki sinyal LED’lerini, 

9. Açma sayılarını (faz ve toprak açma) ve tekrar kapama sayılarını, 

10. Dijital girişlerin durumunu, 

11. Arıza kayıtlarını ve rölenin verdiği mesajları görebilirsiniz, 

12. Rölenin bağlı olduğu kesiciyi açıp, kapatabilir; sinyal LED’lerini resetleyebilir, sayaçları silebilir, 

dijital girişlere istediğiniz ismi verebilirsiniz.  

Röle ile haberleşme için “OKU” veya “OKU ve SORGULA” butonuna basılır. Her şey doğru 

yapıldıysa, röle ile iletişim sağlanır ve alt tarafta görülen “Henüz işlem yok” mesajı olan yerde 

“İletişim başarılı” mesajı yer alır. 

Röle ile sürekli veya periyodik olarak haberleşme gerekiyorsa, tarama aktif hale getirilmelidir. Ancak 

önce tarama ayarlarını yapmak gerekir. 

GEPA PC SUITE programında, ekranın sol üst köşesinde bulunan  simgesi tıklanır. Aşağıdaki 

tarama ayarları penceresi ekrana gelir:  

Burada, “Ankara/Altındağ/GEPA/Aşırı 

Akım C”  yazısının yanındaki kutu çift 

tıklanarak, ROC 200C tarama listesine 

dahil edilir. Listede bulunan cihazların 

hangisinin yanındaki kutucuk işaretliyse, 

o cihaz tarama listesindedir. 

 

Tarama işlemi GEPA PC SUITE 

programının sol üst tarafındaki  

simgesinin tıklatılmasıyla başlatılır, aynı 

anda GEPA PC SUITE programının sol 

alt tarafında “Tarama aktif” mesajı 

görülür. Tarama sıklığı, tarama ayarları 

penceresinden; saat, dakika, saniye 

cinsinden istenilen değere ayarlanabilir. 

 

Bilgisayar yardımı ile rölenin ayarlarını yapmak için GEPA PC SUITE programında, ROC 200C için 

açılan pencerenin sol üst köşesindeki “Koruma Ayarları” sekmesi tıklanır. Bir sonraki sayfadaki 

pencere açılır. 
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Bu penceredeki fonksiyonlar yardımıyla, 

4. Faz aşırı akım koruma ayarları: I> , I>> , I>>> Akım eşik ayarları, Pick-up çarpanı, Akım-

zaman eğrisi tipi, I>> ve I>>> ani açma üniteleri için zaman gecikme ayarları yapılır. 

5. Toprak aşırı akım koruma ayarları: I>  ,  I>> ,  I>>> Akım eşik ayarları, Pick-up çarpanı, I> için 

akım-zaman eğrisi tipi, I>> ve I>>> ani açma üniteleri için zaman gecikme ayarları yapılır. 

6. Otomatik tekrar kapama ayarları, uzaktan açma ve uzaktan kapama, soğuk yük üzerine 

kapama ayarları yapılır. 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nde 4 ayrı ayar grubu vardır. İstenilirse, her grup ayrı ayrı değerlere 

ayarlanır. Gerektiği zaman; ihtiyaca göre, işletme koşullarına göre istenilen grup aktif edilir. Bunun için 

bir önceki sayfadaki ekranda “Aktif Grup” butonu tıklanır, aşağıdaki pencere açılır.  

Bu pencerede, hangi grup aktif olacak ise,  

  

o grup işaretlenir.  Solda, “Grup-1” 

işaretlenmiş olduğu için bu rölede “Grup-1” 

aktiftir. Röle, Grup-1’de ayar edilmiş 

değerlere göre çalışacaktır. Eğer başka bir 

grup işaretlenseydi, o gruptaki ayar edilmiş 

değerlere göre çalışacaktı. Koruma ayarları 

ekranında herhangi bir ayarda değişiklik 

yapıldığı zaman, değişikliğin röleye 

aktarılması için ”YAZ” butonuna basılır. İletişimde bir sorun yok ise, aşağıdaki mesaj ekranda görülür: 

 “Tamam” butonuna basılır, ayar değişiklikleri rölenin belleğine kaydedilir. ”OKU” 

butonuna basılarak, röle belleğindeki kayıtlı ayar değerleri ekrana getirilir. 

GEPA PC SUITE programının ROC 200C ile ilgili penceresinin üst tarafındaki “Ayarlar” 

butonunu tıklayın. Aşağıdaki pencere ekrana gelecektir: 
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Bu sayfa yardımıyla rölenin: 

8. Osilografik kayıt ayarlarını, 

9. Dijital girişlerin ayarlarını, 

10. Dijital çıkışların ayarlarını yapar; 

11. LED’lere istenilen görevler atayabilir; 

12. Akım trafo oranını; 

13. LCD aydınlatma ayarını, 

14. Kesici arızası gözetim fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz. 

Ayrıca, bu sayfa yardımıyla, hem koruma ayarlarını, hem de ayarları bilgisayarınızda 

saklayabileceğiniz bir dosya açıp, kaydedebilir ve istediğimiz zaman kaydedilmiş değerleri ekrana 

getirebiliriz.   

Bunun için, “Ayar Dosyası Kaydet” 

butonuna basılır, soldaki pencere 

ekrana gelir. Dosya adı olarak 

istediğiniz bir isim verilir (burada örnek 

olarak “ayar1” seçilmiştir). Kaydet 

butonuna basılır, “Koruma Ayarları” ve 

“Ayarlar” pencerelerindeki tüm değerler 

“ayar1” adlı dosyaya kaydedilir. 

İstenildiği zaman, “Ayar Dosyası Aç” 

butonuna basılır, açılan pencereden ”ayar1” dosyası seçilerek ekrana getirilir.  

“Koruma ayarları” ve “Ayarlar” pencerelerinde yapılan ayarlar, “Tüm Ayarları Gönder” butonuna 

basılarak, ROC200C Aşırı Akım Rölesi’nin belleğine kaydedilir.  
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10. SANAL TEST 

Sanal test, ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nin akım girişlerine; akım vermeden, ayarlanan sanal akımlar 

geçiyormuş gibi simülasyon yapmak için kullanılır. 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi, aşağıdaki gibi ölçümler gösterirken, 

“SET” butonuna uzun basılarak, yönetici şifresi ekrana 

getirilir. 

 

Fabrika çıkışında, yönetici giriş şifresi “ 1 1 1 1 “ olarak 

kaydedilmiştir. Şifrenin soldaki ilk basamağı flaş 

yapmaktadır, “Yukarı” butonuna basıldığında “1” sayısı 

ekranda görülür. ”1” sayısı ekranda görüldüğünde 

“SET” butonuna basılır, ardından soldan ikinci basamak flaş yapmaya başlar. Tekrar “Yukarı” 

butonuna basılır, ekranda soldan ikinci basamakta “1” sayısı görülür, tekrar “SET” butonuna basılır. 

Soldan üçüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır, soldan 

dördüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır. Şifre başarıyla 

girilmiş olur, menülere girişe izin verilir. 

Şifre başarılı girilmiş ise ana menüye ulaşılır.  

Soldaki mesaj varken, bir kez “Aşağı” butonuna 

basınız. 

“Test” menüsü ekrana gelir. Menüye girmek için “SET” 

butonuna basınız. 

 

“Kesiciyi Aç” komutu ekrana gelir.  

3 kez ard arda “Yukarı” butonuna basınız. 

 

“A Fazı Sanal Akımla Test” menüsü ekrana gelir. 

Test akımı 10.0A olarak görülmektedir. İstenilirse bu 

akım değeri 0.1A ile 200A arasında istenilen bir değere 

ayarlanabilir. Akım değerini değiştirmek için, “SET” butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, 

“Yukarı” ve “Aşağı” butonları ile istenilen akım değeri ekrana getirilir. İstenilen akım değeri ekrana 

geldiğinde, “SET” tuşuna basılarak seçim yapılır. 

Sanal testi başlatmak için; yukarıdaki gibi “A Fazı Sanal Akımla Test” menüsü ekrandayken, “SET” 

butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, istenilen akım ayarlanıp, tekrar “SET” butonuna 

basıldığında sanal test başlar. Röle, A fazından ayarlanan akım geçiyor gibi davranır. Test sonunda, 

test edilen faz gecikmeli veya ani açma yapar (ayarlanan akıma bağlı). 

Test boyunca soldaki gibi bir ekran görülür. Test 

yapılırken, “TEST!” ibaresi ekranda görünür. 

 

Test bitiminde tekrar “A Fazı Sanal Akımla Test” ayarı 

ekranına geri dönülür.  

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    
I C = 0 0 0 m A             
I N = 0 0 0 m A             

y o n e t i c i   g i r i s i      
s 
s 
i f r e : * * * *           

                    

                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      
                    

                    
                    

T E S T                 

                    

                    
                    

K e s i c i y i  A c          

                    

                    
                    

A  F a z i  S a n a l  A k i m l a  

T e s t                 
                    

   0 1 0 . 0 A            

I A = 1 0 . 0 A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    

I C = 0 0 0 m A  T E S T !       

I N = 0 0 0 m A             

A  F a z i  S a n a l  A k i m l a  

T e s t                 
                    

   0 1 0 . 0 A            
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A fazına benzer şekilde; B, C ve toprak fazlarına da 

aynı şekilde sanal akım testi uygulayabilirsiniz. 

 

Test sonuçlarını (rölenin ne kadar sürede açtığını) görmek için arıza kayıtlarına bakmak 

gerekmektedir. Arıza kayıtlarında rölenin ne kadar zamanda açtığını görebilirsiniz. 

Arıza kayıtlarını, “Arıza Kayıtlarına Erişmek”(sf 73) bölümünde anlatıldığı gibi görebilirsiniz. 

 

  

B  F a z i  S a n a l  A k i m l a  

T e s t                 
                    

   0 1 0 . 0 A            
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11. ARIZA KAYITLARINA ERİŞMEK 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi, arızalarla ilgili bilgileri belleğine kaydeder. Son 20 arıza ile ilgili bilgiler, 

kalıcı olarak rölenin belleğinde saklanır. İstenildiği zaman, bu bilgilere; röle üzerinde, rölenin ön 

panelindeki butonlarla, RS232 portu üzerinden bilgisayar ve GEPA PC SUITE yazılımıyla ve RS485 

portu üzerinden uzaktaki bilgisayar ve GEPA PC SUITE yazılımı ile erişilebilir. 

Arıza kayıtlarına erişmek için; ROC 200C Aşırı Akım Rölesi, aşağıdaki gibi ölçümler gösterirken, 

“SET” butonuna uzun basılarak, yönetici şifresi ekrana 

getirilir. 

 

Fabrika çıkışında, yönetici giriş şifresi “ 1 1 1 1 “ olarak 

kaydedilmiştir. Şifrenin soldaki ilk basamağı flaş 

yapmaktadır, “Yukarı” butonuna basıldığında “1” sayısı 

ekranda görülür. ”1” sayısı ekranda görüldüğünde 

“SET” butonuna basılır, ardından soldan ikinci basamak flaş yapmaya başlar. Tekrar “Yukarı” 

butonuna basılır, ekranda soldan ikinci basamakta “1” sayısı görülür, tekrar “SET” butonuna basılır. 

Soldan üçüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır, soldan 

dördüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır. Şifre başarıyla 

girilmiş olur, menülere girişe izin verilir. 

Şifre başarılı girilmiş ise ana menüye ulaşılır.  

Soldaki menüdeyken, üç kez ard arda “Yukarı” 

butonuna basınız. 

“Arıza Kayıtları” menüsü ekrana gelir. Bu örnekte, 3 

adet arıza kaydı vardır. Devam etmek için “SET” 

butonuna basınız. 

“Arıza Kayıtlarını Gör” komutu ekrana geldiğinde “SET” 

butonuna basınız. 

 

Soldaki ekranda en son arıza ile ilgili kaydedilen bilgiler 

görülmektedir. “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarına her 

basışta daha önce veya sonra gerçekleşmiş arıza 

kayıtlarına ulaşılabilir. Röle, en son 20 arızanın 

bilgilerini belleğinde saklamaktadır. Yukarıdaki ekranda görülen arıza kayıtlarına göre: 

 

1. Arıza A fazında ve gecikmeli karakterde gerçekleşmiş, 

2. Röle, 10.03sn’de açmış, 

3. 11.02.2012 tarihinde gerçekleşmiş, 

4. Arıza gerçekleştiğinde saat 12:26:11.593’müş, 

5. Arıza gerçekleşirken, fazdan geçen akımlar ekranın sağında belirtilmiştir. 

 

  

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    
I C = 0 0 0 m A             

I N = 0 0 0 m A             

y o n e t i c i   g i r i s i      
s 
s 
i f r e : * * * *           

                    

                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      
                    

                    
                    

A R I Z A  K A Y I T L A R I      

                    

                    

    0 3  K a y i t  V a r     

A r i z a  K a y i t l a r i n i    

G ö r                  
                    

                    

I >    ( A - - - )  A = 1 0 . 0 A  
0 1 0 . 0 3 s n     B = 0 0 0 m A  

1 1 . 0 2 . 2 0 1 2   C = 0 0 0 m A  
1 2 : 2 6 : 1 1 . 5 9 3 N = 0 0 0 m A  
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12. OSİLOGRAFİK KAYITLARI GÖRMEK 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nin osilografik kayıt özelliği bulunmaktadır. Osilografik kayıt özelliğinden 

faydalanmak için, osilografik kayıt ayarlarını yapmak gerekir. 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi, aşağıdaki gibi ölçümler gösterirken, 

“SET” butonuna uzun basılarak, yönetici şifresi ekrana 

getirilir. 

 

Fabrika çıkışında, yönetici giriş şifresi “ 1 1 1 1 “ olarak 

kaydedilmiştir. Şifrenin soldaki ilk basamağı flaş 

yapmaktadır, “Yukarı” butonuna basıldığında “1” sayısı 

ekranda görülür. ”1” sayısı ekranda görüldüğünde 

“SET” butonuna basılır, ardından soldan ikinci basamak flaş yapmaya başlar. Tekrar “Yukarı” 

butonuna basılır, ekranda soldan ikinci basamakta “1” sayısı görülür, tekrar “SET” butonuna basılır. 

Soldan üçüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır, soldan 

dördüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır. Şifre başarıyla 

girilmiş olur, menülere girişe izin verilir.  

Şifre başarılı girilmiş ise ana menüye ulaşılır.  

Soldaki mesaj varken, iki kez ard arda “Yukarı” 

butonuna basınız. 

“Ekstra Ayarlar” menüsüne gelinir. Bu menüye girmek 

için “SET” butonuna basınız, ardında iki kez “Aşağı” 

butonuna basınız. 

 
“Osilografik Kayıt Ayarları” menüsünde girmek için 

“SET” butonuna basınız. 

 

Osilografik kaydın aktif olabilmesi için “Osilografik Kayıt 

Fonksiyonu”nu aktif yapmılması gerekir. Bunun için 

“SET” butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, 

“Yukarı” veya “Aşağı” butonlarına basarak ayar değeri 

“aktif” olarak ayarlanır ve onaylamak için tekrar “SET” butonuna basılır. 

“Ön Kayıt Zamanı” ayarını yapmak için “Yukarı” butonuna basılır. 

Ön kayıt zamanı, arıza başlangıcından önceki zaman 

dilimidir. 50 – 500 ms arasında istenilen bir süreye 

ayarlanabilir. 

“Art Kayıt Zamanı” ayarını yapmak için “Yukarı” butonuna basılır. 

Art kayıt zamanı, arıza başlangıcından itibaren kayıt 

yapılacak süredir. 100 – 1500 ms arasında istenilen bir 

değere ayarlanabilir. 

“Tetikleyici Sinyal-1” ayarını yapmak için “Yukarı” butonuna basılır. 

 

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    
I C = 0 0 0 m A             
I N = 0 0 0 m A             

y o n e t i c i   g i r i s i      
s 
s 
i f r e : * * * *           

                    

                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      
                    

                    
                    

E K S T R A  A Y A R L A R       
                    

                    
                    

O s i l o g r a f i k  K a y i t    
A y a r l a r i             

                    
                    

O s i l o g r a f i k  K a y i t    

F o n k s i y o n u           

                    
   a k t i f             

O n   K a y i t  Z a m a n i      

                    

                    
   0 2 0 0 m s            

A r  t  K a y i t  Z a m a n i     

                     
                    

   0 3 0 0 m s            
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Bu örnekte Tetikleyici Sinyal-1, “trip” tetiğine 

ayarlanmıştır. Bu, osilografik kayıtların “trip”(açma) 

komutu ile başlayacağı anlamındadır. 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nde, osilografik kayıtların başlaması için 4 farklı tetikleme olanağı vardır. 

Bunların neler olacağı kullanıcı tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. 

“Tetikleyici Sinyal-2” ayarını yapmak için “Yukarı” butonuna basılır. 

Tetikleyici Sinyal-2, 3, 4’e de görevler verilebilir. Görev 

verilmek istenmiyorsa “pasif” olarak bırakınız. 

 

Bu örnekte sadece Tetikleyici Sinyal-1’e görev verilecektir. Yukarıda yaptığımız ayarlara göre röle 

sadece açma yaptığında osilografik kayıtları kaydedilecektir. 

Osilografik kayıtlar, röleyi ile bilgisayar arasında uzaktan veya yakından iletişim kurarak görülebilir. 

12. 1. USB – RS232 Çevirici Kullanarak Lokal Haberleşme 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi ile haberleşecek olan bilgisayara “USB – RS232 “ çeviricinin sürücüsü 

yüklenir. Sürücünün yükleme işleminin ardından, çeviricinin, bilgisayarın hangi COM Port’una 

yerleştiğini öğrenmemiz gerekmektedir. 

Sürücü yükleme işlemi Windows Vista ve Windows 7’de işletim sistemi tarafından otomatik olarak 

gerçekleştirilir ve sürücü yüklendiğinde ekranda hangi porta yerleştirildiği yazar. 

Windows XP’de, çeviricinin bilgisayarın hangi COM Port’una yerleştiğini öğrenmemiz gerekmektedir. 

Bunun için, bilgisayarınızın Denetim Masası’nda, Sistem klasörü tıklanır. Açılan pencerede, önce 

“Donanım” sonra “Aygıt Yöneticisi” tıklanır. Aşağıdaki pencere ekrana gelir:  

 

T e t i k l e y i c i  S i n y a l - 1 

                    

                    
   t r i p              

T e t i k l e y i c i  S i n y a l - 2 

                    
                    

   p a s i f             
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Ekrandan anlaşılacağı üzere, çevirici, örnekteki bilgisayarda “USB Serial Port(COM 14)” noktasına 

yerleşmiştir. Her bilgisayarda farklı bir COM adresine yerleşebilir. 

Bu COM Port numarası not edilir. Çünkü GEPA PC SUITE programında, bağlantı ayarlarını yaparken 

gerekmektedir. 

GEPA PC SUITE programı, ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nin dışında; reaktif güç röleleri, enerji 

analizörleri, elektrik sayaçları ile hem lokal hem de uzaktan haberleşebilmektedir. 

“USB – RS232” çevirici kurulduktan sonra, GEPA PC SUITE programını çalıştırılır. 

GEPA PC SUITE programı çalıştığında, ekrana aşağıdaki pencere gelir.  

GEPA PC SUITE programı yardımıyla, ROC 200C Aşırı Akım Rölesi ile haberleşebilmek için GEPA 

PC SUITE programında bazı ayarların yapılması gerekmektedir.  

İlk ayar, bağlantı ayarıdır. Bunun için, ekranın sol üst köşesindeki Bağlantılar simgesi  tıklanır. 

Ekrana aşağıdaki pencere gelir. Bu pencerede “seri19200” Seri Port seçilir. Düzenle butonuna basılır. 
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“Bağlantı Düzenle” penceresi açılır. “Bağlantı Düzenle” penceresinde, COM Port numarası olarak 

COM8 görülmektedir. Örnekteki bilgisayarda USB - RS232 çevirici COM14’e yerleşmişti. Çevirici ile 

iletişim kurulabilmesi için “Bağlantı Düzenle” penceresindeki “COM8” olan COM Port numarası 

“COM14” olarak değiştirilir. 

Bilgisayarınızda USB – RS232 çeviriciye ait COM Port 

numarası, hangi sayı görülüyorsa, GEPA PC SUITE’de 

de o sayı COM Port numarası olarak seçilir. “Değiştir” 

butonuna basılarak yapılan ayar kaydedilir. Pencere 

kapatılır. 

Haberleşme için gerekli bağlantı ayarı yapılmıştır. 

“USB – RS232” çevirici,  bilgisayarın USB portuna 

bağlanır. Takılan port, COM Port numarası “14” 

okunduğunda takılan USB portu olmalı. Çeviricinin RS-

232 ucu, ROC 200C’nin RS-232seri haberleşme portuna 

bağlanır. Bağlantı hazırdır. 

 

 

 

 

GEPA PC SUITE programında “Aşırı Akım C” kutusu önce sol, sonra sağ tıklanır. 

m  

Açılan pencerede, “Cihazı Düzenle” satırı seçilir.   
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Ekranda aşağıdaki pencere açılır. “Bağlantısı” seçeneğinde “seri19200” seçilir, “Değiştir” butonuna 

basılır ve seçilen bağlantı şekli kaydedilir 

.  

Bu ayarlamadan sonra GEPA PC SUITE programında, “Aşırı Akım C” simgesi çift tıklanır. Ekranda 

aşağıdaki pencere açılır: 

 

Bu pencerede röle ile haberleşme için “OKU” veya “OKU ve SORGULA” butonuna basılır. Her şey 

doğru yapıldıysa röle ile iletişim sağlanır ve alt taraftaki “Henüz işlem yok” mesajı olan yerde “İletişim 

başarılı” mesajı yer alır. Osilografik kayıtları görmek için üst taraftaki  “Osilografik kayıt” sekmesine 

tıklanır. Sonraki sayfadaki görülen pencere ekrana gelir. 
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“OKU” butonuna basılır. 

 

Yukarıdaki pencerede görüldüğü gibi ROC200C  aşırı akım rölesinin belleğine kaydedilmiş olan 

osilografik kayıt bilgileri GEPA PC SUITE programı tarafından okunmaya başlar. Okuma işleminin 

sonunda, osilografik kayıtlar, görev çubuğunda yeni bir pencere oluşturur   . 

Osilografik kayıtlar yeni açılan pencerede görülür. 

Eğer bu kaydı kaydetmek isterseniz, sol üst köşedeki “Kaydet”  butonuna tıklayarak 

kaydedebilirsiniz. 
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13. DİJİTAL GİRİŞLERİN İHBAR RÖLESİ (ANONSİYATÖR) OLARAK 

KULLANILMASI 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nin dijital girişlerine anonsiyatör görevi verilerek aynı zamanda ihbar röle 

kombinasyonu olarak kullanılabilir. 

Bu kılavuzdaki örnekte; iki dijital girişe anonsiyatör görevi vererek, ihbar röle kombinasyonu olarak 

kullanılacaktır. 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi, aşağıdaki gibi ölçümler gösterirken, 

“SET” butonuna uzun basılarak, yönetici şifresi ekrana 

getirilir. 

 

Fabrika çıkışında, yönetici giriş şifresi “ 1 1 1 1 “ olarak 

kaydedilmiştir. Şifrenin soldaki ilk basamağı flaş 

yapmaktadır, “Yukarı” butonuna basıldığında “1” sayısı 

ekranda görülür. ”1” sayısı ekranda görüldüğünde 

“SET” butonuna basılır, ardından soldan ikinci basamak flaş yapmaya başlar. Tekrar “Yukarı” 

butonuna basılır, ekranda soldan ikinci basamakta “1” sayısı görülür, tekrar “SET” butonuna basılır. 

Soldan üçüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır, soldan 

dördüncü basamak flaş yapmaya başlar, önce “Yukarı” sonra “SET” butonuna basılır. Şifre başarıyla 

girilmiş olur, menülere girişe izin verilir. 

Şifre başarılı girilmiş ise ana menüye ulaşılır.  

Soldaki mesaj varken “Yukarı” butonuna basınız. 

 

“Dijital Giriş-Çıkış ve LED Ayarları” menüsü ekrana 

gelir. Menüye girmek için “SET” butonuna basınız. 

 

Dijital girişe görev atamak için “Dijital Giriş Ayarları” 

menüsüne girilmelidir. Menüye girmek için “SET” 

butonuna basınız. 

“Dijital Giriş-1 Ayarı” ekrana gelir. Ayarlamak için; 

“SET” butonuna basılır, imleç flaş yapmaya başlar, 

“Yukarı” ve “Aşağı” butonlarına basarak atanacak 

olarak “anonsiyatör” görevi seçilir ve onaylamak için 

tekrar “SET” butonuna basılır.  

Aynı şekilde “Dijital Giriş-2 Ayarı” da anonsiyatör olarak 

atanır. 

Dijital girişlere gereken görevler atandıktan sonra bu 

menüden çıkmak için “SİL” butonuna, ardından “LED Ayarları” menüsüne ulaşmak için “Aşağı” 

butonuna basılır. 

Solda görülen “LED Ayarları” menüsüne gelinir ve 

“SET” butonuna basılır. 

 

I A = 0 0 0 m A  0 7 . 0 2 . 2 0 1 2  

I B = 0 0 0 m A  1 6 . 4 4 . 2 5    
I C = 0 0 0 m A             

I N = 0 0 0 m A             

y o n e t i c i   g i r i s i      
s 
s 
i f r e : * * * *           

                    

                    

K O R U M A  A Y A R L A R I      
                    

                    
                    

D I J I T A L  G I R I S - C I K I S  

V E  L E D  A Y A R L A R I      
                    

                    

D i j i t a l  G i r i s        

A y a r l a r i             
                    

                    

D i j i t a l  G i r i s - 1      
A y a r i                

                    
   a n o n s i y a t o r       

D i j i t a l  G i r i s - 2      

A y a r i                
                    

   a n o n s i y a t o r       

L e d  A y a r l a r i         
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“LED Ayarları” menüsüne girildiğinde 7 kez ard arda 

“Yukarı” butonuna basılır. 

 

“LED-7 Ayarı”nda, 7. LED’e “Dijital Giriş-1” görevi 

atanacaktır. Bunun için “SET” butonuna basılır, imleç 

flaş yapmaya başlar, “Yukarı” ve “Aşağı” butonlarına 

basarak atanacak olarak “Dijital Giriş-1” görevi seçilir 

ve onaylamak için tekrar “SET” butonuna basılır. 

“LED-8 Ayarı”nda, 8. LED’e “Dijital Giriş-2” görevi atanır. 

 

İhbar röle kombinasyonunun çalışması şu şekildedir: 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nde 18 no’lu klemens Dijital Giriş-1 ve 19 no’lu klemens Dijital Giriş-2’dir. 

1 no’lu klemens ise hem rölenin ( - ) DC besleme girişi hem de dijital girişlerin ortak ucudur. 

18 no’lu klemense ( + ) DC gerilim uygulayın (ihbar gerilimi), LED-7 flaş yapmaya başlar. “SİL” 

butonuna basıldığında, Dijital Giriş-1’e uygulanan ihbar gerilimi kalktı ise LED-7 söner. Eğer Dijital 

Giriş-1’e uygulanan ihbar gerilimi kalkmadı ise, flaş yapan LED-7 sabit olarak yanmaya devam eder. 

Dijital Giriş-1’e uygulanan ihbar gerilimi kalktığında, sabit olarak yanmakta olan LED-7 söner. 

Aynı özellikler Dijital Giriş-2 için de geçerlidir. 

13. 1. Dijital Çıkışa Korna Görevi Vermek 

İstenilirse, tüm dijital girişlere anonsiyatör görevi verilebilir. Herhangi bir ihbar oluştuğunda, sesli alarm 

da gerekli ise, dijital çıkışlardan istenilen bir tanesine “Korna” görevi verilir. Korna görevi verilen dijital 

çıkış, korna yardımı rölesinin bobinini yaklaşık 400 ms süreyle enerjili tutular. Korna rölesi, normalde 

açık bir kontağı ve buna seri bağlı, normalde kapalı korna susturma butonu üzerinden kendini kilitler 

ve bağlı olduğu kornayı, korna susturma butonuna basılıncaya kadar çaldırmaya devam eder. 

“DİJİTAL GİRİŞ – ÇIKIŞ VE LED AYARLARI” penceresi 

ekranda iken önce  “SET”, sonra “Yukarı” butonuna 

basılır. 

“Dijital Çıkış Ayarları” menüsüne girmek için “SET” 

butonuna basınız. “Dijital Çıkış-6 Ayarı”na ulaşmak için 

“Aşağı” butonuna basınız. 

  

Dijital Çıkış-6’yı ayarlamak için “SET” butonuna 

basınız. 

 

 

Menüye girdiğinizde, “Takip Sinyali” ayarına ulaşmak 

için “Yukarı” butonuna basınız. 

 

“Takip Sinyali” menüsünden “Korna” görevi tercih edilir. 

Bu durumda, anonsiyator görevi verilmiş dijital 

girişlerden herhangi birisine arıza ihbar gerilimi 

uygulandığında, o dijital giriş ile ilgili LED, flaş yapmaya 

başlar, aynı anda istasyon kornası da çalmaya başlar. 

L e d - 1  A y a r i          

                    

                    
   p i c k - u p           

L e d - 7  A y a r i          

                    
                    

  = D i j i t a l  G i r i s - 1   

L e d - 8  A y a r i          
                    

                    
  = D i j i t a l  G i r i s - 2   

D I J I T A L  G I R I S - C I K I S  

V E  L E D  A Y A R L A R I      
                    

                    

D i j i t a l  C i k i s        

A y a r l a r i             
                    

                    

D i j i t a l  C i k i s - 6      

A y a r i                

                    
                    

D a v r a n i s  M o d u        
                    

                    
   p a l s              

T a k i p  S i n y a l i        
                    

                    
   K o r n a             



GEPA  ROC 200C AŞIRI AKIM RÖLESİ 

83 
  

14. ROC 200C AKIM – ZAMAN EĞRİLERİ 

ROC 200C Aşırı Akım Rölesi’nde 12 adet ters zamanlı, 1 adet sabit zamanlı olmak üzere 13 adet akım 

zaman eğrisi bulunmaktadır. 

İşletme koşullarının gerektirdiği akım - zaman eğrisi seçilir. 12 adet ters  zaman eğrisi aşağıda 

verilmiştir: 

1. Normal Inverse  (IEC) 

2. Extremely Inverse (IEC) 

3. Very Inverse (IEC) 

4. Long Time Inverse (IEC) 

5. Moderately Inverse (IEEE/ANSI) 

6. Very Inverse (IEEE/ANSI) 

7. Extremely Inverse (IEEE/ANSI) 

8. Sabit + Ters 

9. Normal Ters 

10. Uzun Ters 

11. US CO8 Inverse 

12. US CO2 Short Time Inverse 

13. Sabit zaman 

  

12 adet ters zamanlı eğrinin her birinin kendisine ait bir formülü vardır. Ancak tüm eğriler ortak bir 

formülden çıkartılmıştır. Ortak formül aşağıda verilmiştir: 

 

K = Zaman çarpanı 

I / Is = Arıza akımının, ayar edilen akım değerine oranıdır 

A, C, N = Eğriye göre değişen sabitlerdir 

 

Her eğri için verilen spesifik fonksiyonlar ise şöyledir: 

1. IEC NORMAL INVERSE 
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     2. IEC VERY INVERSE 

                   

3. IEC EXTREMELY INVERSE 

                   

     4. IEC LONG TIME INVERSE 

                   

                  5.  IEEE MODERATELY INVERSE 

                   

                  6.  IEEE VERY INVERSE 

                   

                   7. IEEE EXTREMELY INVERSE 

                   

                   8. CO8 INVERSE (ÖZEL) 

                   

                   9. CO2 SHORT TIME INVERSE (ÖZEL) 

                    

                  10. UZUN TERS (ÖZEL) 
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                  11. SABİT + TERS  

                   

                  12. NORMAL TERS  
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(zaman çarpanı 1.00 iken ) 

I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır. 
 

I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 10.03 6.30 4.98 4.28 3.83 3.30 2.97 2.51 2.27 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 13.50 6.75 4.50 3.38 2.70 1.93 1.50 0.96 0.71 
 

  (zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

  I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır. 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 26.66 10.00 5.33 3.33 2.28 1.26 0.81 0.36 0.20 

 (zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

  I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma 
zamanı(sn) 

120.00 60.00 40.00 30.00 24.00 17.14 13.33 8.57 6.32 

(zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 3.80 2.43 1.95 1.69 1.53 1.33 1.21 1.04 0.95 

 (zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

 I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 7.03 2.94 1.80 1.31 1.05 0.80 0.69 0.58 0.54 

(zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 9.52 3.65 2.00 1.30 0.93 0.57 0.41 0.25 0.19 

(zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 2.16 0.92 0.58 0.43 0.35 0.27 0.24 0.21 0.19 

(zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 1.73 1.09 0.87 0.75 0.67 0.58 0.52 0.45 0.40 

(zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır  
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 2.30 1.59 1.38 1.28 1.22 1.16 1.14 1.10 1.09 
 

(zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma zamanı(sn) 14.56 5.87 3.49 2.49 1.97 1.48 1.26 1.05 0.98 
 

(zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır 
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I/Is 2 3 4 5 6 8 10 15 20 

Açma 
zamanı(sn) 

39.00 24.97 20.29 17.95 16.54 14.94 14.05 12.93 12.40 

   

(zaman çarpanı: 1.00 iken ) 

I/Is = Arıza akımının ayar edilen akım değerine oranıdır 
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15. AYAR SINIRLARI, SEÇENEKLER VE FABRİKA AYAR DEĞERLERİ 

KORUMA AYAR ADI VARSAYILAN DEĞERİ AYAR ARALIĞI 

I> fonksiyonu aktif aktif, pasif 

I> blokajı pasif aktif, pasif 

I> set değeri 5A 0.25 - 10A (0.01A adımlarla) 

I> pickup değeri 1.30 1.10 – 2.0  ( 0.01 adımlarla ) 

I> akım zaman eğrisi Normal Inverse Bakınız: Ek-1 

I> zaman çarpanı 1.00 0.05 – 3.20  ( 0.01 adımlarla ) 

I> sabit zamanı 1sn 0.05 – 20sn  ( 0.01 adımlarla ) 

I>> fonksiyonu aktif aktif, pasif 

I>> blokajı pasif aktif, pasif 

I>> set değeri 50.0A 0.5A – 200A  (0.1A adımlarla) 

I>> sabit zamanı 0.1sn 0.01 – 5.0sn  ( 0.01 adımlarla ) 

I>>> fonksiyonu aktif aktif, pasif 

I>>> blokajı pasif aktif, pasif 

I>>> set değeri 100.0A 0.5 – 200A  (0.1A adımlarla) 

I>>> sabit zamanı 0.02sn 0.01 – 5.0sn  ( 0.01 adımlarla ) 

IN> fonksiyonu aktif aktif,  pasif 

IN> blokajı pasif aktif, pasif 

IN> set değeri 1A 0.05 – 2.0A (0.01 adımlarla ) 

IN> pickup değeri 1.30 1.10 – 2.0  (0.01 adımlarla ) 

IN> akım zaman eğrisi Normal inverse Bakınız: Ek-1 

IN> zaman çarpanı 1.00 0.05 – 3.20 (0.01 adımlarla ) 

IN> sabit zamanı 1sn 0.05 – 20sn (0.01 adımlarla ) 

IN>> fonksiyonu aktif aktif, pasif 

IN> blokajı pasif aktif, pasif 

IN>> set değeri 10.0A 0.1 – 40A  (0.1A adımlarla) 

IN>> sabit zamanı 0.1sn 0.01 – 5.0sn  ( 0.01 adımlarla ) 

IN>>> fonksiyonu aktif aktif, pasif 

IN>>> blokajı pasif aktif, pasif 

IN>>> set değeri 20.0 0.1 – 40A (0.1A adımlarla) 

IN>>> sabit zamanı 0.02sn 0.01 – 5.0sn ( 0.01 adımlarla ) 

OTK fonksiyonu pasif aktif, pasif 

OTK sayısı 1 1 kere, 2 kere, 3 kere 

1. OTK zamanı 100sn 1 – 500sn (1sn’lik adımlarla) 

2. OTK zamanı 100sn 1 – 500sn (1sn’lik adımlarla) 

3. OTK zamanı 100sn 1 – 500sn (1sn’lik adımlarla) 

1. Başarılı OTK zamanı 100sn 1 – 500sn (1sn’lik adımlarla) 

2. Başarılı OTK zamanı 100sn 1 – 500sn (1sn’lik adımlarla) 

OTK kilit zamanı 100sn 1 – 500sn (1sn’lik adımlarla) 

OTK pals zamanı 300ms 200-500ms (10ms’lik adımlarla) 

Soğuk yük üzerine kapama 
fonksiyonu 

pasif aktif, pasif 

Soğuk yük pick-up çarpanı 2.00 1.0 – 5.0 (0.01 adımlarla) 

Soğuk yüke yol verme 
zamanı 

1sn 0.1sn – 100sn 

Uzaktan açma fonksiyonu aktif aktif, pasif 

Uzaktan kapama fonksiyonu aktif aktif, pasif 
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EK-1: AKIM- ZAMAN EĞRİLERİ 

1. Normal Inverse  (IEC) 

2. Extremely Inverse (IEC) 

3. Very Inverse  (IEC) 

4. Long Time Inverse  (IEC) 

5. Moderately Inverse  ( IEEE/ANSI) 

6. Very Inverse  ( IEEE/ANSI) 

7. Extremely Inverse (IEEE/ANSI) 

8. Sabit + Ters 

9. Normal Ters 

10. Uzun Ters 

11. US CO8 Inverse 

12. US CO2 Inverse 

13. Sabit 

EK-3: DİJİTAL ÇIKIŞ GÖREVLERİ 

1.Korna 19. Trip IC>> 

2. Cihaz arızası 20. Trip IN>> 

3. Kesici arızası 21. Trip I>> 

4. Açık devre 22. Trip IA>>> 

5. Pasif 23. Trip IB>>> 

6. Pick-up A 24. Trip IC>>> 

7. Pick-up B 25. Trip IN>>> 

8. Pick-up C 26. Trip I>>> 

9. Pick-up N 27. Trip P 

10. Pick-up P 28. Trip N 

11. Pick-up 29. Trip  

12. Trip IA> 30. CB ON 

13. Trip IB> 31. AR İşlemde 

14. Trip IC> 32. AR Kilitli 

15. Trip IN> 33. AR Nihai 

16. Trip I> 34. Dijital Giriş-1 

17. Trip IA>> 35. Dijital Giriş-2 

18. Trip IB>> 36. Dijital Giriş-3 

EK-2: DİJİTAL GİRİŞ 
GÖREVLERİ 

1. CB Pozisyonu 

2. İhbarla Açma 

3. İhbarla Kapama 

4.Açma Blokaj 

5.Kapama Blokaj 

6. Anonsiyatör 



GEPA  ROC 200C AŞIRI AKIM RÖLESİ 

100 
  

 

 

  

E-4: LED’LERE ATANACAK GÖREVLER  

1. Trip 

2. CB ON 

3. AR İşlemde 

4. AR Kilitli 

5. AR Nihai 

6. Dijital Giriş-1 

7. Dijital Giriş-2 

8. Dijital Giriş-3 

9. Dijital Giriş-4 

10. Cihaz arızası 

11. Kesici arızası 

12.  Açık devre 

13.  Pasif 

14.  Pick-up A 

15.  Pick-up B 

16.  Pick-up C 

17.  Pick-up N 

18.  Pick-up P 

19.  Pick-up   

20.  Trip IA> 

21.  Trip IB> 

22.  Trip IC> 

23.  Trip IN> 

24.  Trip I> 

25.  Trip IA>> 

26.  Trip IB>> 

27.  Trip IC>> 

28.  Trip IN>> 

29.  Trip I>> 

30.  Trip IA>>> 

31.  Trip IB>>> 

32.  Trip IC>>>  

33.  Trip IN>>> 

34.  Trip I>>> 

35.  Trip P 

36.  Trip N 

EK-5: TETİKLEYİCİ SİNYALLER  

1. Trip 

2. CB ON 

3. AR İşlemde 

4. AR Kilitli 

5. AR Nihai 

6. Dijital Giriş-1 

7. Dijital Giriş-2 

8. Dijital Giriş-3 

9. Dijital Giriş-4 

10. Cihaz arızası 

11. Kesici arızası 

12.  Açık devre 

13.  Pasif 

14.  Pick-up A 

15.  Pick-up B 

16.  Pick-up C 

17.  Pick-up N 

18.  Pick-up P 

19.  Pick-up   

20.  Trip IA> 

21.  Trip IB> 

22.  Trip IC> 

23.  Trip IN> 

24.  Trip I> 

25.  Trip IA>> 

26.  Trip IB>> 

27.  Trip IC>> 

28.  Trip IN>> 

29.  Trip I>> 

30.  Trip IA>>> 

31.  Trip IB>>> 

32.  Trip IC>>> 

33.  Trip IN>>> 

34.  Trip I>>> 

35.  Trip P 

36.  Trip N 
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16. ROC 200C TEKNİK ÖZELLİKLER 

Akım Devresi 

Anma akımı: 5A (Faz ) / 1A (Toprak) 

Sürekli akım taşıma değeri:                      10A (Faz ) / 2A (Toprak) 

Termik dayanım akımı:                           500A, 1sn  (Faz ) / 100A, 1sn (Toprak) 

Dinamik dayanım akımı:                          1250A, 10ms (Faz ) / 250A, 10ms (Toprak) 

Akım devresi yüklemesi:                           0.1 VA (Anma akımı değerinde) 

Anma frekansı:                                        50 Hz       

 

Akım Ayarları    

I>   1.eşik akım ayarı (Faz):  0.25A ile 10.00A arasında (0.1A’lik adımlarla) 

I>   1.eşik pick-up ayarı (Faz):                   1.10 ile 2.00 arasında (0.1A’lik adımlarla) 

Pick-up ayarı geriye dönüş oranı:               % 95 (hem faz hem toprak için) 

I>> 2.eşik akım ayarı (Faz):                      0.5A ile 200A arasında (0.1A’lik adımlarla) 

I>>> 3.eşik akım ayarı (Faz):                    0.5A ile 200A arasında (0.1A’lik adımlarla) 

I>   1.eşik akım ayarı (Toprak):                   0.050A ile 2.000A arasında (0.1A’lik adımlarla) 

I>   1.eşik pick-up ayarı (Toprak):               1.10 ile 2.00 arasında (0.1A’lik adımlarla) 

I>> 2.eşik akım ayarı (Toprak):                  0.1A ile 40A arasında (0.1A’lik adımlarla) 

I>>> 3.eşik akım ayarı (Toprak):                 0.1A ile 40A arasında (0.1A’lik adımlarla) 

Akım ayar doğruluğu:                                %2’den iyi 

 

Zaman Gecikme Ayarları: 

I> ve IN> 1.eşik akım ayarına ait (faz ve 
toprak)  zaman gecikme eğrileri: 
 

1. Normal Inverse  (IEC) 7. Extremely Inverse 
(IEEE/ANSI)                

2. Extremely Inverse (IEC) 8. Sabit + Ters 

3. Very Inverse (IEC)              9. Normal Ters 

4. Long Time Inverse (IEC) 10. Uzun ters 

5. Moderately inverse 
(IEEE/ANSI) 

11. US CO8 Inverse             

6. Very Inverse (IEEE/ANSI) 12. US CO2 Short Time 
Inverse 

13. Sabit Zamanlı 

Sabit zaman gecikme ayarı:                                          0.05 - 20 sn arasında (0.01’lik adımlarla)    

I>>  ve IN>> 2.eşik akım ayarına ait 
(faz ve toprak) zaman gecikme ayarı:                          

0.01 – 5.00 sn arasında (0.01’lik adımlarla)    

I>>>  ve IN>>> 3.eşik akım ayarına ait 
(faz ve toprak) zaman gecikme ayarı:                          

0.01 – 5.00 sn arasında (0.01’lik adımlarla)    

Zaman gecikme doğruluğu:                                           %2’den iyi 

İstikrarlılık:                                                                      %1’den iyi 

Zaman çarpanı ayarı:                                                     0.05 - 3.2 arasında (0.01’lik adımlarla)    
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Otomatik tekrar kapama ayarları: 

Tekrar kapama sayısı:                                                    En az 1, en çok 3 kere 

1. tekrar kapama zamanı ayarı:                                       1 - 500 sn arasında (1 sn'lik adımlarla ) 

2. tekrar kapama zamanı ayarı:                                       1 - 500 sn arasında (1 sn'lik adımlarla ) 

3. tekrar kapama zamanı ayarı:                                       1 - 500 sn arasında (1 sn'lik adımlarla ) 

1. başarılı tekrar kapama zamanı ayarı:                          1 - 500 sn arasında (1 sn'lik adımlarla ) 

2. başarılı tekrar kapama zamanı ayarı:                          1 - 500 sn arasında (1 sn'lik adımlarla ) 

Kilit zamanı:                                                                   1 - 500 sn arasında (1 sn'lik adımlarla ) 

Pulse zamanı:                                                                 200 - 500 ms arasında (10 ms'lik adımlarla ) 

 

Kontaklar: 

6 adet normalde açık kontak: 
Her kontak menüler yardımıyla istenilen                                                                                       
görevlere atanabilir. Kontak kapasitesi 5A’dir.   

Ortam sıcaklığı:                                                               (-25) – (+55) Cº 

Yardımcı besleme:                                                          24V - 150 VAC/DC 

Digital girişler:                                                                  4 adet ( 24V - 150 VDC)  

Haberleşme:                                                                     RS-232 ve RS-485 portları üzerinden 

Boyutlar (En x Boy x Derinlik):                                             144 x 171 x 165 mm 

Ağırlık:                                                                              2 kg 

Pano pencere genişliği:                                                   138 x 138 mm             

 

  



GEPA  ROC 200C AŞIRI AKIM RÖLESİ 

103 
  

Kutu Boyutları: 

 

 


